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Zadeva: Smernice za pripravo prostorskega akta - Ob¢inskega podrobnega prostorskega naérta 20:
Barjanska cesta zahod - kanalizacija

Spostovani!

Skladno z vaSim pozivom dopis §t. 3505-30/2011-84 z dne 5.1.2021 in na podlagi 110. ¢lena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS §t. 61/17) vam posredujemo smernice za pripravo prostorskega akta
Ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta 20 Barjanska cesta zahod za podroéje kanalizacije.

Smernice za pripravo prostorskega akta za kanalizacijo na predmetnem obmod¢ju podajamo na podlagi
dokumentacije dostopne na v dopisu navedeni spletni strani, med drugim izdelane naloge »Izhodis¢a za
izdelavo OPPN 20 Barjanska cesta zahod« $t. naloge 8663, izdelanega pri LUZ d.d., oktober 2020,
katastra kanalizacije in obstojee dokumentacije.

1.0. SPLOSNI POGOJI

1.1. Ob izdelavi OPPN je za gradnjo javne kanalizacije za odvod komunalne in padavinske odpadne
vode potrebno pridobiti projektno nalogo, ki jo izdela JP VOKA SNAGA d.o.o.

1.2. Pri nacrtovanih posegih na obmodju obravnavanega prostorskega akta mora biti upoStevano
obstojece in nadrtovano kanalizacijsko omreZje.

1.3. Upostevana morajo biti vsa dolocila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki.
Pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijsko omreZje je potrebno upostevati dolodila iz
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS §t. 64/2012, dop.8t. 64/2014 in 98/2015) ter Uredbe za posamezne dejavnosti. To dolodilo
velja za vse uporabnike kanalizacijskega sistema.

1.4. Priporocamo upostevanje internega Tehni¢nega navodila za kanalizacijo.

1.5. Pri odvajanju padavinske vode iz utrjenih povrSin je potrebno upostevati Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju padavinske vode iz javnih cest (U.LRS §t. 47/2005).
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2.0 POSEBNI POGOJ1

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5,

2.6.

Na obravnavanem obmodju OPPN 20 so podane investicijske namere za namen trgovskega,
gostinskega in storitvenega programa v manjSem delu, za gradnjo eno in/ali vecstanovanjskih
objektov, varovanih stanovanj ter pripadajofih ureditev ter za zagotavljanje predpisanih (in
manjkajog¢ih) druZzbenih dejavnosti v preostalem delu obmocja OPPN.

vvvvv

prikljuéevanju obmocja OPPN 19 Barjanska cesta vzhod. Obstojeca Ulica Ernesta Kramerja se
ohranja tudi za potrebe dostopa do obmoc¢ja OPPN, poleg tega dostopa je predvidena gradnja Se do
enega dodatnega cestnega prikljucka na Cesto dveh cesarjev.

Celovita prostorska zasnova in s tem podrobnej$a razporeditev objektov in dejavnosti bo dolocena
z izbrano variantno regitvijo.

Na §irSem obravnavanem obmocju Sibirije javna kanalizacija $e ni zgrajena.

V Cesti dveh cesarjev je za odvod komunalne odpadne vode predvidena gradnja primarne
vakuumske kanalizacije z vakuumsko postajo Sibirija po projektu Dograditev javne kanalizacije za
komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, vecjih od 2000 PE, Obmocje 14 Sibirija, 1.del.
DGD, §t.: 50-2133-00-2019, §t. nacrta: 50-2133-00-2019, int. §t.: 6290 KZ, HidroinZeniring d.o0.0.,
jun. 2019. V poseljenih stranskih ulicah je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije po DGD
projektu Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL,
Obmocje 14 - Sibirija, 2. del, $t. projekta 50-2234-00-2020, HidroinZeniring d.o.o0., december 2020,
ki je trenutno v postopku revizijskega pregleda.

V Barjanski cesti ni javne kanalizacije in zaenkrat tam tudi ni predvidena. Ob vzhodnem robu
Barjanske ceste bo potekal le tla¢ni vod iz obmoc¢ja Rakove jel§e (ukinitev &istilne naprave in
prevezava na centralni kanalizacijski sistem). Obmoc¢je OPPN 19 je predvideno za prikljuditev na
javno kanalizacijo Rakove jelie na juZznem delu obmocja OPPN 19.

Javna kanalizacija je na predmetnem obmocju predvidena le v Cesti dveh cesarjev. Z omenjenim
projektom za Obmocje 14 - Sibirija, 2. del, je Ze sprojektirana tudi v Ulici Ernesta Kramerja, kjer je
trenutno pozidana ena stran ulice. Glede na navedbe, da bo za dostop na obmocje OPPN s Ceste
dveh cesarjev predvidena poleg omenjene ulice le Se najve¢ ena dostopna ulica (v projektu
kanalizacije so predvideni Stirje odcepi), bo treba preprojektirati predvideno javno vakuumsko
kanalizacijo v vzhodnem delu Ceste dveh cesarjev (Obmocje 14 — Sibirija, 1.del) in v Ulici Ernesta
Kramerja (Obmocje 14 — Sibirija, 2.del), ki bo sedaj ena glavnih dostopnih cest.

Pri nalrtovanju javne vakuumske kanalizacije na obmoc¢ju OPPN 20 je bilo upostevanih cca 2000
PE. V primeru ve€je poselitve obmocja bo treba preveriti osnovni hidravliéni izradun za
dimenzioniranje vakuumske kanalizacije ter kapaciteto vakuumske postaje oziroma poiskati drugo
reSitev.

Opozarjamo, da je vakuumska kanalizacija specifiéna in ima dolodene posebnosti, zato
projektiranje, izvedba in prikljucevanje niso podobni klasiéni kanalizaciji. Na vakuumsko
kanalizacijo se prikljuujejo vakuimski prikljuéni jaski, ki so obravnavani kot del javne
kanalizacije in morajo biti postavljeni v javno povrSino, ¢im bliZje javni kanalizaciji. Gravitacijski
hi$ni prikljucki potekajo od objekta do vakuumskega prikljuénega jaska. Na posamezen vakuumski
jaSek se lahko prikljuci najve¢ 20 PE.

Za odvod komunalne in padavinske odpadne vode z obmocje OPPN 20 bo treba v Razvojni sluzbi
JP VOKA SNAGA d.o.o. narociti projektno nalogo, v kateri bo dolocen obseg in pogoji dograditve
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Javnega vakuumskega kanalizacijskega omreZja. Izdelana bo na podlagi obstojetega in
predvidenega stanja, terenskega ogleda, arhivske in dostavljene dokumentacije ter kriterijev
podanih v tehni¢nih navodilih za kanalizacijo. Pri tem bodo upoStevani novopredvideni posegi in
dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega
obmocja. Pred izdelavo projektne naloge mora naroénik posredovati podatke o porabi pitne vode v
predvidenih objektih ter ureditveno situacijo.

Projektna naloga, izdelana za obravnavano obmodje, mora biti navedena v tekstualnem delu OPPN
ter obvezno upoStevana pri nadaljnji obravnavi ureditvenega obmocja. V grafi¢nem delu OPPN je
treba prikazati potek obstojefe in predvidene javne kanalizacije po projektni nalogi. Prikazana
morajo biti tudi mesta prikljuéevanja objektov na javno kanalizacijo.

Javne vakuumske kanale, vakuumske priklju¢ne jaske in hi$ne gravitacijske prikljucke ter interno
kanalizacijo je treba izvajati v vodotesni izvedbi.

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/07, 9/08-popr., 65/12 in 93/13) leZi obravnavano obmocje
v SirSem vodovarstvenem obmo¢ju z oznako VVO III. Pri naértovanju predvidenih posegov je treba
upostevati dolo¢ila uredbe.

Zaradi poplavne ogroZenosti obmocja je treba pri nacrtovanju celotne ureditve predmetnega
obmodja upostevati omejitve in pogoje iz veljavnih predpisov s podrocja varstva pred poplavami
ter usmeritve pristojne sluzbe za varstvo voda.

Odvajanje padavinskih voda na obmo¢ju urejanja je treba nacrtovati tako, da bo v ¢im veéji moZni
meri zmanjSan hipni odtok z urbanih povrSin, kar pomeni da jih je treba ¢im ve¢ zadrZati na mestu
nastanka, uporabiti ukrepe za ponovno uporabo padavinske vode oziroma nadrtovati zadrZevanje
padavinskih voda pred iztokom v urejene povrSinske odvodnike.

Padavinske odpadne vode iz utrjenih povoznih povrSin je treba voditi preko lovilca olj.

V prostorskem aktu mora biti navedeno, da je pred prikljucitvijo objektov na javno kanalizacijsko
omreZje treba zaprositi upravijavca javne kanalizacije za soglasje za prikljucitev in predloZiti
izvedbeno dokumentacijo.

Prikljuevanje objektov je moZno z direktnim priklju¢kom samo za odtoke s pritli¢ij in nadstropij.
Odtok iz morebitnih kleti je moZen le preko crpalisc.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Simona VirSek

s,

Vodja razvojne sluzbe: 7. VODOVOD KANALIZACUA SNAGA &

NP4

Natasa §&1}

JAYNO PODJETIE 0

8
dja Tepmicno investicijskega sektorja:

Vodovodne cesta 90, @B
lOQ]_dld'ubliand

Dostaviti:
— naslovnik,

— glavni arhiv podjetja.

VOK-350-004,/2021-002 3/3



