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Zadeva: Smernice za pripravo Obéinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) 305 Vrtno
mesto Sibirija
Zveza: vasa vloga $t. 35021-8/2021-34, z dne 3.9. 2021

Dne 6.9.2021 in 9. 9. 2021 smo prejeli vaso vlogo (§t. 35021-8/2021-34, z dne 3. 9. 2021) za podajo
smernic za pripravo Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) 305 Vrtno mesto Sibirija.
Izhodis¢a za pripravo OPPN (3t. projekta 8847, julij 2021, izdelovalec Ljubljanski urbanisti¢ni zavod, d.
d.) so bila dostopna na spletni strani Obcine.

Ugotavljamo:

- Obmocje OPPN se nahaja na severni strani avtoceste (AC) A1, odsek Ljubljana (Barjanska-Vic), ki je
v upravljanju DARS, d. d. Del obmoc¢ja OPPN se nahaja v varovalnem pasu AC v katerem je raba
prostora omejena. Zahodno od obmocja OPPN se nahaja AC pocivaliS¢e Barje.

.....

omreZja (poleg lokalnega prometa tudi tranzitni promet).

- Vletu 2018 so bile izdelane strokovne podlage za pobudo in Pobuda za drzavni prostorski nacrt za
ureditev ljubljanskega AC obroca in vpadnih AC (september 2018, izdelovalca PNZ, d. 0. 0. in LUZ,
d. d., Ljubljana) v kateri so podane tudi idejne resitve ukrepov na obstojeci AC. Na obravnavanem
obmodju je predvidena Siritev AC v Sestpasovnico in preveritev moznosti umestitve novega AC
prikljucka Barje (podrobnejse resitve bodo znane v nadaljnjih fazah prostorskega umescanja in
nacrtovanja). V marcu 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo Pobudo za drzavno prostorsko
nacrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroca in vpadnih cest podalo na Ministrstvo
za okolje in prostor.

- Obmocje OPPN obsega dve enoti urejanja prostora (EUP), pri cemer je v ob¢inskem prostorskem
nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana (OPN MOL) za EUP TR-307 dolo¢ena namenska raba prostora SSsv
(veéstanovanjske povrsine), za EUP TR-460 pa namenska raba prostora ZPp (parki).

- Obmocje OPPN obsega zemljis¢a in dele zemljis¢ s parc. $t.: 664/1, 698/1, 698/3, 706/2, 711/2,
719/2, 730/1, 730/12, 730/13, 730/14, 730/15, 730/16, 730/17, 730/18, 730/19, 730/2, 735/2,
735/3, 743/1, 743/2, 743/5, 746/2, 746/3, 751/2, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5 in 799/9, vse k. o.
Trnovsko predmestje.

- Predvidena je gradnja velstanovanjskih stavb, pripadajoca parkirna mesta, zelene povrsine ter
prometna navezava na obstojece javno prometno omreZje hkrati pa zagotavljanje potencialnih
manjkajo¢ih »druzbenih« dejavnosti v obmocju OPPN. OPN dovoljuje gradnjo objektov do viSine
P+3, stanovanjski objekti se umestijo v osrednji del obmocja, skrajni vzhodni in juzni del se nameni
parkovni ureditvi za zagotavljanje poplavne varnosti. Glede na investicijsko namero (t. 1) je na
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obmocju predvideno vec kot 480 novih stanovanjskih enot (kon¢no $tevilo bo odvisno od izbrane
variantne resitve zasnove obmocja).

Za AC na obmogju juzne ljubljanske obvoznice je DARS naroéil Studijo obremenitve s hrupom s
predlogom protihrupne zascite sklop 5: A1/0018, 0017 U (Dolenjska-Vic¢) (st. projekta 2021-002,
julij 2021, izdelovalec Epi Spektrum, d. 0. 0.), ki je trenutno v fazi pregleda oziroma recenzije. Z
omenjeno Studijo so na obravnavanem obmodju za zasito obstojece pozidave predlagane
protihrupne ograje visine 4,0 m do 5,0 m. Kljub izvedbi ograj je ocenjeno, da z njimi odprava
¢ezmerne obremenitve na vseh stavbah ne bo mogoca, zato je za bliznje obstojece stavbe
predlagana dodatna pasivna protihrupna zasdita.

V nadaljevanju podajamo smernice za pripravo OPPN 305 Vrtno mesto Sibirija:

1.

10.

11

Pri nacCrtovanju je treba upoStevati vso veljavno zakonodajo in predpise s podro€ja prostorskega
nalrtovanja, gradnje cest, prometa in prometne varnosti ter varstva okolja. Upostevati je treba
sploSne smernice DARS za pripravo obcinskih prostorskih nacrtov, ki so objavljene na spletni strani
https://www.dars.si/INVESTICIJE_IN_OBNOVE.

DrZavnim cestam je v skladu z Zakonom o cestah dolocen varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena in meri za AC 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran. V Odloku o OPPN je treba
navesti, da bo posege v varovalni pas AC mogoce izvajati po pridobljenem soglasju/mnenju DARS,
d.d.

Posegi v varovalni pas AC ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov
varovanja ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja
njenega videza.

V varovalnem pasu AC se ne nacrtujejo objekti in dejavnosti, za katere je treba zagotavljati
povecano stopnjo varstva pred hrupom.

Treba je upostevati obstojeCo AC (izvedeno stanje), spremljajoCe prometnice in objekte ter
vgrajene infrastrukturne vode. Podatke o obstojeci AC se pridobi v Arhivu DARS.

Upostevati je treba nacrtovano Siritev AC, kot izhaja iz Pobude za drzavno prostorsko nacrtovanje
za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroca in vpadnih avtocest. Podatke v aktivni obliki lahko
pridobite priizdelovalcu Pobude (PNZ, d. 0. 0., Ljubljana).

Pri nacrtovanju ureditev je treba zagotovi odmik minimalno 10 m od nacrtovanih ureditev iz
navedene Pobude za Siritev AC. V tem obmocju ni dovoljena gradnja novih objektov in drugih
trajnih ureditev (to velja tudi za prometne povrsine in parkirisca, kletne etaze, infrastrukturne vode
ipd.).

V graficnem delu naj se nacrtovane ureditve prikazejo na situativnih podlagah z vrisano AC
(obstojece stanje) in njeno Siritvijo v Sestpasovnico (resitve iz zgoraj navedene Pobude). PriloZiti je
treba precne prereze (preko objektov in AC ureditev - vrisati tako sedanje kot bodoce ureditve). V
graficnem delu (ureditvena situacija in prerezi) naj se prikaze meja cestnega sveta obstojece AC
(rob nasipa, ograja, odvodni jarek itd.) in nacrtovane AC (po Siritvi), koridor 10 m in varovalni pas
obstojece AC.

V Odloku o OPPN je treba navesti, da skladno z Zakonom o cestah v varovalnem pasu AC ni
dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvo¢no obves¢anje
in oglasevanje.

Meteorna voda z objektov in pripadajocih povrsin ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje
AC. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslab3sati ali ogroziti obstojecega sistema odvodnjavanja AC.
Priizdelavi hidravli¢no hidroloske Studije za predmetno obmocje je treba upostevati Siritev AC.

Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleS¢anja in svetlobnega onesnaZevanja v
skladu s predpisi.



12.

Pri pripravi OPPN je treba upostevati, da zaradi nacrtovanih ureditev ne sme biti onemogocena ali
ovirana izvedba rednega vzdrzevanja, investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrzevalnih del v javno
korist na AC in na njenih spremljajocih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi.

Hrup:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Obmoc¢je OPPN se uvrséa v lll. stopnjo varstva pred hrupom, vendar so vrednosti hrupa za
predpisano stopnjo presezene skoraj na celotnem obmodju Ze v obstojeCem stanju. Glede na
navedeno je posebno pozornost treba posvetiti zasnovi obmocja in objektov ter predvsem
nacrtovanju ustreznih protihrupnih ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno, da mejne vrednosti hrupa
na stavbah oz. v varovanih prostorih ne bodo presezene.

Skladno s splosnimi smernicami DARS, gradnja novih stanovanjskih objektov v varovalnem pasu AC
ni dovoljena.

Glede na predviden program (stanovanjska pozidava) je kot obvezno strokovno podlago za OPPN
treba izdelati Studijo hrupne obremenjenosti z upos$tevanjem obremenitev s hrupom zaradi
nara$¢anja prometa v dolgoroénem obdobju (20 let). Pri izdelavi Studije je treba upostevati enake
vhodne podatke o koli¢ini prometa, kot so uporabljeni v zgoraj navedeni Studiji obremenitve s
hrupom (naro¢nik DARS, d. d.). Vse potrebne podatke o prometnih obremenitvah, dovoljenih
hitrostih in lokaciji ukrepov itd. se lahko pridobijo pri izdelovalcu navedene Studije (Epi Spektrum,
d. 0. 0.-g. Perdak).

Poleg predlogov za izvedbo aktivne protihrupne zascite mora studija podati tudi ustrezna izhodis¢a
- imisije hrupa na fasadah varovanih prostorov novih objektov, ki bodo osnova za nadrtovanje
pasivne protihrupne zascite v okviru izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

V kolikor bo iz Studije izhajalo, da zascite novih objektov pod mejne vrednosti ni mogoce zagotoviti
z aktivno protihrupno zascito (protihrupno ograjo) do visine 5,5 m, je treba zasnovo objektov in
obmocja prilagoditi na nacin, da visji ukrep ne bo potreben. V tem primeru naj se prilagodi zasnova
objektov na nacin, da se zmanjsa visina objektov, saj se ustrezne zascite v visjih nadstropjih ne da
zagotoviti.

Studijo hrupne obremenjenosti s predlogom ukrepov za za3¢ito obmocgja in novih objektov je treba
predloziti na DARS v pregled in potrditev pred vlogo za izdajo prvega mnenja k osnutku OPPN.
Zaradi morebitne prilagoditve zasnove obmocja zaradi preobremenjenosti s hrupom predlagamo,
da se Studija izdela pred izdelavo variantnih resitev zasnove obmocja.

Ce bodo obremenitve s hrupom na novih objektih, kljub predlagani aktivni protihrupni zas¢iti
prekomerne, je za vse objekte treba dodatno predvideti tudi pasivno protihrupno zascito in
mehansko prezracevanje prostorov.

Vsi protihrupni ukrepi za zas¢ito obmocja in novih objektov morajo biti jasno opredeljeni ze v
OPPN. V OPPN mora biti jasno dolocen investitor protihrupnih ukrepov, za vse ukrepe mora biti
utemeljena njihova izvedljivost.

V Odloku o OPPN je treba navesti, da je izvedba vseh dodatnih ukrepov za zascito novih objektov
in obmocja obveznost investitorjev oz. lokalne skupnosti, le-ti pa morajo biti izvedeni pred izdajo
uporabnega dovoljenja za predvidene objekte.

V Odloku o OPPN je treba navesti, da DARS, d. d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred
hrupom za objekte in njegove funkcionalne povrsine, kot tudi ne zas¢ite pred morebitnimi drugimi
vplivi (prah, vibracije, ipd.), ki so ali bodo posledica obratovanja in gradnje AC. lzvedba vseh
ukrepov za zascito objektov in obmocja je obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev novih
ureditev in objektov.
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Ker je obravnavano obmocje Ze v sedanjem stanju preobremenjeno s hrupom in hkrati ocenjeno, da
tudi po izvedbi aktivne protihrupne zasCite odprava ¢ezmerne obremenitve na vseh stavbah ne bo
mogoca predlagamo, da navedeno problematiko v povezavi z OPPN 305 Vrtno mesto Sibirija ¢imprej

obravnavamo na skupnem sestanku.
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