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ZADEVA: Smernice za pripravo prostorskega akta - Obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta 305 Vrtno mesto Sibirija

Zveza: Poziv za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejsih vplivov prostorskega akta na okolje in /

ali konkretnih smernic za pripravo prostorskega akta, Stev. 35021-8/2021-34 z dne 3.9.2021

Na podlagi zaprosila za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejsih vplivov prostorskega akta na okolje
in / ali konkretnih smernic za pripravo prostorskega akta — Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
305 Vrtno mesto Sibirija (v nadaljevanju: OPPN), Stev. 35021-8/2021-34 z dne 3.9.2021, vam posiljamo
smernice, ki se nanasajo na prometno urejanje.

(A) SPLOSNO:

Obmo¢je OPPN leZi juzno od Ceste dveh cesarjev in severno od juzne avtoceste. Na vzhodnem delu
obmocje meji na predvideno razvojno obmocje OPPN 447 (trenutno kmetijske povrsine), na zahodu pa
na novi predviden avtocestni prikljucek Barje (trenutno kmetijske povr3ine).

Investicijska namera vkljuéuje namero o gradnji vecstanovanjskih stavb, parkirna mesta, zelene
povriine ter prometno navezavo na javho prometno omreZje, hkrati tudi zagotavljanje potencialnih
manjkajoCih druzbenih dejavnosti v obmocju OPPN.

(B) PROMETNA UREDITEV:
1. Dovoz do obmoé&ja OPPN se uredi preko priklju¢evanja na Cesto dveh cesarjev.

Ceste in prikljucki na cesto morajo biti zgrajeni skladno z Zakonom o cestah ZCes-1 (Ur. . RS, 3t.
109/2010), Pravilnikom o projektiranju cest (Ur. I. RS, §t. 91/2005 in spremembe), Pravilnikom
o cestnih prikljuckih na javne ceste (Ur. I. RS, $t. 86/2009) in drugimi relevantnimi predpisi ter
v skladu s standardi.



Pri umes&anju, nadrtovanju in projektiranju prikljuckov je treba upostevati obstoje¢e prometne
obremenitve vseh vrst prometa, plansko dobo, pri¢akovano povpre¢no letno stopnjo rast
prometa, porazdelitev prometnih tokov, pricakovano povecanje prometnih obremenitev vseh
vrst prometa zaradi dejavnosti, zaradi katere se prikljucki izvajajo, strukturo prometa po vrstah
vozil, merodajno vozilo in ostale dejavnike, ki bi lahko vplivali na prometne obremenitve in
prepustnost glavne prometne smeri.

Potrebno je preveriti potrebo in moznost ureditve levega zavijanja s Ceste dveh cesarjev na
obmocje OPPN.

Potrebno je upostevati dokumentacijo rekonstrukcije obcinske ceste - Ceste dveh cesarjev
(kontakt izdelovalca dokumentacije ceste: Krajinaris, d. 0. 0., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana).

V obmocju OPPN je treba predvideti novo interno prometno omrezje. Ena od variantnih reSitev
naj predvidi (preveri moznost) ureditev internih cest kot slepo zakljuene ceste, pri emer je
treba zagotoviti prevoznost za komunalna vozila (stebricki, obracalis¢e ali druga ustrezna
ureditev).

Prometno omreiZje je treba nacrtovati celostno, s kakovostnim zagotavljanjem dostopnosti in
trajnostne mobilnosti. Pri zasnovi obmocja je treba v najvecji moZni meri upostevati splosne
smernice s podrocja trajnostne mobilnosti (dostopne na spletni strani MOP), izhodi$¢a Celostne
prometne strategije Mestne obcine Ljubljana (CPS MOL), ki narekujejo nacrtovanje javnega
prostora in ureditev po meri pescev, kolesarjev in javnega potniSkega prometa, treba je
upostevati Navodila za nacrtovanje prometnih ureditev v MOL.

Pri doloc¢anju ciljev in izhodiS¢ prostorskega razvoja prostora in nacrtovanju ureditve je
potrebno upostevati vidik trajnostne mobilnosti oziroma zagotoviti ustrezne pogoje za
spodbujanje pe$acenja, kolesarjenja, uporabe JPP ter ostalih alternativnih oblik trajnostne
mobilnosti. Nove reSitve prometa morajo doprinesti k varnejSemu, CistejSemu in bolj
u€inkovitemu prometu, z zmanjSevanjem tveganih situacij, vzpodbuditi uporabo bolj
trajnostnih prometnih rezimov.

Grajeno javno dobro in druge povrsine v javni rabi morajo biti urejeno tako, da je zagotovljen
neoviran dostop, vstop in uporaba objektov v javni rabi, ve¢stanovanjskih stavb ter vrste
taksnih objektov in prostorov v njih, za funkcionalno ovirane ljudi, skladno z dolo¢ili Zakona o
prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 —ZUPUDPP,
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US, 14/15 — ZUUJFO in 61/17
— ZUreP-2), Gradbenega zakona (Ur. I. RS, §t. 61/2017) in Pravilnika o univerzalni graditvi in
uporabi objektov (Ur. I. RS, 5t. 41/2018).

Upostevajo naj se tudi priporocila, smernice, med drugim izpostavljamo:

Univerzalna stanovanjska graditev, priro¢nik (Albreht, A., Gavran, K., Simoneti, M., Wraber, T.,
in Jahjefendi¢, A. (2017). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor);

PriroCnik o dostopnosti objektov v javni rabi (Sendi, R., Bizjak, I., Gorsi¢, N., Kerbler, B., Mujki¢,
S., in Tominc, B. (2015). Ljubljana: Urbanisti¢ni institut republike Slovenije);

Z belo palico po mestu, priroénik (Albreht, A., Zapudek Cerne, A., Kri$tof, P., in Cerne, D. (2016).
Ljubljana: Zveza drustev slepih in slabovidnih Slovenije;

StrateSko nacrtovanje dostopnosti (priro¢nik), 2018 (Albreht, A. in Cerne Zapusek, A. (2018).
Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor);

Infrastruktura za pe3ce (splosne usmeritve), 2017 (Ministrstvo za infrastrukturo).



(€) MmIRUJOCI PROMET

1. Parkirni normativi se uporabljajo skladno z dolocili Odloka o ob¢inskem prostorskem nacrtu
MOL —izvedbeni del OPN-ID (Uradni list RS, §t. 78/2010 in spremembe).

Parkirni normativi se lahko dolocijo tudi na podlagi mobilnostnega nacrta, s katerim se dokaze,
da predlog prometne ureditve pomeni uresnicevanje Celostne prometne strategije MOL in
drugih dokumentov na podrocju trajnostne mobilnosti.

2. Naobmocju naj se zagotavlja zadostno Stevilo parkirnih mest za kolesa, katera naj zagotavljajo
varnost in zascito pred vremenskimi vplivi.

(D) KOLESARSKI IN PES PROMET

1. Prinacrtovanju poti za kolesarje in pesce je treba zagotavljati najkrajSe mozne povezave med
izvori in cilji kolesarskega in pes prometa, zlasti stavb in obmocij druzbene infrastrukture, vhodi
v stavbe z vecjim Stevilom stanovalcev ali zaposlenih, postajalis¢i javnega potniskega prometa
in vecjimi povrSinami za mirujoCi promet. Omrezje peSpoti mora omogocati ¢im bolj u¢inkovito
dostopnost, zlasti do objektov druzbene infrastrukture, postajalis¢ za javni potniski promet ter
obmocij zelenih povrsin in drugih javnih prostorov.

2. Zagotavljati je treba sklenjeno mreZo povrsin za pesce in kolesarskih povezav ter omogociti
uporabnikom teh povrSin varno in udobno pesacenje in kolesarjenje. Pri nacrtovanju
kolesarskega omreZja je treba zagotoviti neprekinjenost, direktnost, priviacnost, varnost in
udobnost; skladno s cilji povecanja kolesarskega prometa in zmanjSanja prometa osebnih
motornih vozil ter s tem izboljSanja prometnih in bivalnih razmer. Pri nacrtovanju povrsin za
pesce je potrebno dosledno uporabljati minimalne standarde nacrtovanja (dostopnost za vse).
Poleg varnosti so za peSce pomembna kakovost, udobje, uporabnost in opremljenost povrsin
za pesce’.

(E) JAVNI POTNISKI PROMET

1. Pri urejanju postajalis¢ javnega potniSkega prometa ali v poseganju v obmocja postajalisC je
treba upostevati dolo¢ila Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, $t. 6/16 — UPB),
Pravilnika o avtobusnih postajalis¢ih (Uradni list RS, $t. 106/11), Pravilnika o opremljenosti
avtobusnih postaj, pomembnejsih avtobusnih postajalis¢ in avtobusnih postajalis¢ ter nacinu
opravljanja storitev avtobusnih postaj (Uradni list RS, §t. 86/04, 131/06 — ZPCP-2).

Ob prestavitvi oziroma ume3$¢anju novih avtobusnih postajalis¢, je treba upostevati (med
drugim):

- Za dolotitev nove lokacije avtobusnih postajalis¢ so potrebne analize razporeditve obstojecih
avtobusnih postajali3¢ in tehni¢nih elementov ceste na obmocju lokacije predvidenega
postajali3¢a: avtobusno postajali3¢e mora biti nacrtovano na lokaciji, kjer projektno-tehnicni
elementi ceste ustrezajo zahtevam predpisa o projektiranju cest.

- Avtobusna postajalisc¢a se nacrtujejo v parih.

1 Smernice za nacrtovanje povrsin za pesSce in kolesarje so objavljene na spletni strani Ministrstva za
infrastrukturo.



(F)

Zagotovljena mora biti preglednost.
Avtobusno postajali$¢e mora zagotavljati neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
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INTERVENCISKE POTI IN POVRSINE

Intervencijske poti izven vozis¢ je treba izvesti na nacin, ki dopudla ustrezno tlakovanje in
ozelenitev. Sirina intervencijskih poti mora biti najmanj 3.0 m ali 3.5 m, ¢e je pot na dolZini ve¢
kot 12 m omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami. Svetla vidina poti je najmanj 3.5 m, po
vsej dolZini poti. Skladno s poZarno varnostjo je treba zagotoviti varen umik ljudi in premoZenja,
ustrezne pozarno varnostne odmike med objekti ter ustrezne vire za oskrbo z vodo za ga3enje.

(G) SPLOSNI POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

1.

Predvidene objekte je treba prikljuciti na obstojeco in predvideno komunalno in energetsko
infrastrukturno omrezje, po pogojih posameznih upravljalcev komunalnih vodov.

Gradnjo komunalnih in energetskih naprav ter objektov je treba urejati usklajeno. Upo3tevati
je treba predpisane odmike od obstojecih komunalnih in energetskih vodov in naprav. Vsi
sekundarni in primarni vodi potekajo po javnih povrsinah oziroma po povrsinah v javni rabi
tako, da je omogoceno njihovo vzdrZevanje. V primeru, da potek po javnih povr$inah ni mozen,
mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogociti izvedbo in vzdrZevanje javnih komunalnih naprav
in energetske infrastrukture na njegovem zemljis¢u, upravljavec pa mora za to od lastnika
pridobiti sluznost.

Obstojeco komunalno in energetsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in
povecevati zmogljivost skladno s prostorskimi in okoljskimi zmoznostmi.

(H) RAVNANIJE Z ODPADKI IN ODVOZ ODPADKOV

1.

Temeljni cilj je racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki in sicer je treba racionalno
izrabljati prostor za sisteme zbiranja odpadkov. Komunalne odpadke je treba zbirati na zbirnem
mestu. Zbirno mesto je treba urediti tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov
na javno povrsino ali sosednje objekte. Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni
povrsini. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je zaasno mesto, praviloma na najblizji
mozni javni povrsini, in ne sme ovirati ali ogroZati rabe teh povrsin. Prevzemno mesto mora biti
doloceno tako, da izvajalcu javne sluzbe omogoca prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

Upostevati je treba dolocila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 39/06 — uradno
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precis¢eno besedilo, 49/06 — ZMetD, 66/06 — od|l. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08,



108/09, 108/09 — ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,61/17-GZin 21/18 -
ZNOrg), Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, §t. 34/08 in 61/11),
Uredbe o ravnanju z embalaZo in odpadno embalazo (Uradni list RS, §t. 84/06, 106/06, 110/07,
67/11, 68/11 — popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 — popr. in 35/17), Uredbe o obremenjevanju
tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, $t. 34/08 in 61/11) ter ostale predpise s podro¢ja
ravnanja z odpadki.
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Vodja odseéa za promet:
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