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ZADEVA: Oblinski podrobni prostorski naért 457 Drevesnica ob Litijski cestl - predhodne
smernice

Obvestamo vas, da smo v skladu s sklepi zabeleZke sestanka z dne 26. 1. 2018 pozvali DRSV za
izdajo predhodnih smemice. V prilogi vam posredujeme pridobljene smemice DRSV, ki
predvidevajo izdelavo strokovnih prilog k OPPN - hidrolodko hidravlini elaborat, iz katerega mora
biti za ¥irSe obmodje razvidno, da posegi in omilitveni ukrepi ne povetujejo obstojee poplavne
ogroZenosti na obmot&ju in izven njega ter ne posegajo na obmodje celovitih omilitvenih ukrepov.
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Zadeva: Vioga za predhodne smernice

http:/iwww.dv.gov.siffiteadmin/dv.gov.sl/pageuploads/UrejanjeVoda/PresojaDok/Splosne_smern
ice_avgust2017.pdf

Glede na vad dopis &t. 3505-18/2017-3 z dne 10.2.2018 v zvezi z izdajo predhodnih smemic za
podrotje upravijanja z vodami, za lzdelevo Obéinskega podrobnega prostorskega nadrta 457
Drevesnica ob LHijski cesti - OPPN. Pri pripravi prostorskega akta so vam v pomod SPLOSNE
SMERNICE S PODROCJA UPRAVLJANJA Z VODAMI objavijene na spletni stran! Direkcije RS za
vode-

(http:iiwww dv.gov siflileadmin/dv.gov.si/pageuploads/UrejanjeVoda/PresojaDok/Splosne_smernic
e_avgust2017.pdf), v nadaljevanju pa vam podajamo glavne usmeritve za pripravo OPPN:

Po pregledu stanja prostora ugotavijamo, da se obmodje predvidenega prostorskega akta nahaja
na:

lokacijl, ki ne le2i na vodovarstvenem obmodju,

lokaciji, ki jo po lzdelanih kartah poplavne nevamosti poplavna,

lakaclji, kjer v neposredni blizini poteka ali jo pretka vodotok,

lokaciji, ki po opozorilni karti ni erozijsko ogroZena.

1. Ob upostevanju Praviinika o vsebinl, obliki in nadinu priprave obtinskega podrobnega
proslorskega naérta (Uradni list RS, 8t. 98/07 in 61/17 - ZUreP-2) morajo biti sestavni del
prostorskega akta prikazi in opisi:

- ogroZenih obmodij

= varstvenih obmodij

- obgutijivih obmotij (Pravilnik o ob&utljivih obmogjih Uradni list 8t. 88/15)

- referentnih odsekov po Nadértu upravijanja z vodami (¢e so za obmodje
doloCeni)

2.V prostorskem aktu mora biti tekstuaino In grafiCno ustrezno obdelana in prikazana tudl:
« celotna ureditev, iz katera bo razvidna dispozicija objektov (obstojedih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstojeta in nova komunaina Infrestruktura ter natin poseganja
na vodna in priobalna zemijitkta, pri Lemer mora bili upostevano dejansko stanje v
naravi,
+ predvidena refiitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmodju urejanja.
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3. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zadasno vplival na vodni reZim ali stanje voda, je
potrebno v skiadu & 150. in 151.a &lenom Zakona o vedah pridebiti vodro soglasje, ki ga
Izda naslovnl organ. Vodno soglas)e je potrebno pridobiti za:

paseg na vodneam {n priobainem zemljidlu;

poseg, Ki je potreben za izvajanje javnih slu2b po Zakonu o vodah;

poseg, ki je potreban za (zvajanje vodne pravice;

poseg na varstvenih in ogro2enih cbmogjih;

poseg zarad! odvajanja odpadnih voda;

poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemna vode, zlastl bogatenje vodonosnika ali

vratanja vode v vodonosnik;

- hidromelioraclje In druge kmelijske operacije, gozdamko deio, rudarsko delo all drug
poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni re2im.

4. V neposrednl blizini ureditvenega obmotja potekajo vodotoki oziroma urefeni vodotoki.
Gradnja na vodnem in priobainem zemljiféu, kl sega na vodah 2. reda § m od male
vodnoga zemi]i32a, Jo prepovedans. Navedeno velja za vse objekle In posege, razen za
izjeme navedene v 37. &lenu Zakona o vodah (ZV-1) ter v primerih, ki 8o navedeni v 201.
clanu ZV-1. Kot mejo vodnega zemljita je Stetl zgomji rob brezine vodotoka ali zunanji
tlorisnl gabarit zapriega profila urejenega vodotoka, oziroma mejo vednega zemijidta
doloteno na podiagi Pravilnika ¢ podrobnej§em nacinu dolotanja meje vodnega zemljista
tekotih voda - Uir.l. RS 8t. 128/06). Pas priobalnega zemljita v cbmotju ureditve je treba v
dokumentacifi (OPPN) oznatlti in kotirat in mora biti odraz dejanskega stanja v naravi.
Omaejitve vellajo tako za nadzemnl kot za podzemni gabarit objekiov, in jih je potrebno
upoitevati pri izbiri lege objektov na zemljistu in odmikih od parceinih mej..

5. Lokaclja urajanja le2i po razpoloZijivih podatkih na poplavnem obmodju. Zakon ¢ vodah v
§6. tlenu predpisuje, da so na poplavnem. obmodju prepovedane vse dejavnosti in vsi
posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi Ekodljiv vpliv na vode, vodna in priobaina
zemljidéa all povetujejo poplavno ogrolenost obmodjs, razen posaegov, ki so namenjeni
varstvu pred 8kodljivim delovanjem voda.

8. V skiadu & 3.odstavkom B6. tlena ZV-1 podrobne)Sa merila in pogoje 2a lzjemoma
dovollene posege v prostor dotota Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnostl in
posegov v prostor na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav In z njlmi povezane erozije
celinskih voda in morja (Ur.l. RS &t. 86/08) - v nadaljevanju Uredba in 84. {len Ob&inskega
prostorgkega nalrta Mestne ob&lne Ljubljana.

7. Za obravhavano obmodje ocgroZeno zaradi poplav 8o izdelane karte poplavne nevamosti in
karte razredov poplavne nevamosti (Oblinskl prostorski natrt Mesine obéine Ljubljana).
Obravnavano obmodje leti deino v razredu male (Pm) In precstale (Pp) poplavne
nevarnosli. Iz strokovnih prilog k OPPN (hidrologko hidravliéni elaborat) mora biti za 8irte
obmofje razvidno, da posegi in omilitveni ukrepi (varovalnl, varstvenl, lzravnainl) ne
povetujejo obstojets poplavne ogroZenosti na obmodju in izven njega ter ne posegajo na
obmotje celovitih omliltvenin ukrepov, ¢e so ti dololenl all predvidenl. V dokumentaciji
morajo biti prikazani razredi poplavne nevamasti pred in po posegu ter vsi omilitveni ukrepi,
&e so predvidani. Za ugotovijenl razred poplavne nevarmosti je potrebno na podlagi tabel iz
priloge 1 In 2 Uredbe doloditi pogoje In omejitve za nameravane vrete objektov po CC.5l in
nagriovane dejavnestl v objektih. V kallkor so posegi ali dejavnost! pogojno dovoljeni Je
potrebno s predhodno izvedenimi omilitvenim| ukrepl zagotoviti, da vpliv natrtovanepa
posega v prostor nl bistven, Nasipavanje poplavnih obmodi] Je dovolieno la v okviru
predvidenih omititvenih ukrepov.

8. Ce natrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povetuje
obstojeto stopnjo ogroZenosti, je treba skupaj z natrtovanjem novih prostorskih ureditev
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nacrtovati ceiovite omilitvane ukrepe za zmanjdanje poplavne ogro2enosti, njihove izvedbo

pa kondati pred zatetkom posega v prostor (za $irSe obmoéle so v OPN MOL predvideni
omillitveni ukrepi).

8. Projektna resitev odvajanja in {id¢enja padavinskib in komunainih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emislji snovi In toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, 8t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju In
&istenju komunalne odpadne vode (Ur. {. RS, 8. 98/2015).

10. Odvajanje padavinskih voda 2z urbanih povriin je potrebno urediti v skladu z 82. tlenom ZV-
1 (Uradni list RS, 8t. 67/02, 102/04-2G0-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-Zv0-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14) in sicer na tak natln, da bo v Cim vedji moZni meri zmanj3an odtck
padavinsklh voda z utrjenih povr§in, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali
zadrievanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrSinske odvodnike
(zatravitev, travne ploé&e, morebitni suhi zadrZevalnik, ...).

11. Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in otiséene na natin kot to
predvideva Uredba o emisiji snovl prl odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS &t. 47/05).

12. Vsl posegl v prostor morajo biti natrtovani tako, da se ne poslabsuje stanja voda, da se
omogoéa varstvo pred Skodljivim delovanjern voda, da se zagotavija ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih
vradnot in obmotij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni
dokumentacijl ustrezno prikazana in dokazano (5. &len ZV-1),

+ Morabitne zatasne deponije viskov zemeliskega materiala jo v 2asu gradnje treba urediti
tako, da se ne pojavija erozija In da ni oviran odiok zalednlh voda. Po kontani gradnji je
potrebno odstraniti vse ostanke zatasnlh deponi|. Vse z gradnjo prizadete povrine je
potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Lep pozdrav

Pripravil:

Damjan Roge;j, univ.d:gi.ij.grad. Tontek r Ativ.dipl.int.grad.
ANALITIK | SE AR

Poslano:

- naslov
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