PRILOGA 1: STOPNJA UPOSTEVANJA OMILITVENIH UKREPOV IN PRIPOROCIL
TER SKLEPNA OCENA OSNUTKA OPPN (DOPOLNITEV 12. 1. 2023 IN 29.7.2024)

NACIN IN STOPNJA UPOSTEVANJA OMILITVENIH UKREPOV IN PRIPOROCIL

Okoljsko porocilo je bilo v osnovi pripravljeno na podlagi Obcinskega prostorskega nacrta 305 Vrtno
mesto Sibirija — za dela enot urejanja prostora TR-307 in TR-453, oktober 2022 (gradivo posredovano
dne, 28.10. 2022, dopolnitev 2. 11. 2022).

V januarju 2023 je bil OPPN dopolnjen (dopolnitev posredovana 12. 2. 2023). V okviru teh dopolnitev
je bila upostevana vecina omilitvenih ukrepov in nekaj priporocil, ki so bili podani v osnutku okoljskega
porocila. Pregled nacina in stopnje upostevanja omilitvenih ukrepov ter omilitvenih ukrepov je razviden
v preglednicah 1 in 2. V okoljskem porocilu je bil prav tako upostevan pogoj, ki se je nanasal na
neupostevanje zadostnih odmikov od naravne vrednote: »V graficnem delu niso upostevani zadostni
odmiki, ki bi omogocili ohranitev obeh dreves, ki tvorita naravno vrednoto lokalnega pomena Ljubljana
Vi¢ — doba, ident. st. 8737. Pri severnem drevesu naj bo odmik parkirisca od debla drevesa cca. 10 m
in pri juznem drevesu potek vodnega jarka cca. 9 m proti severu. Pri obeh drevesih se ne predvidi
dodatne zasaditve, ki bi povzrocila zmanjSanje osoncenosti rastisca.«

OPPN je bil ponovno dopolnjen 29.7. 2024. V njem so na podlagi pripomb DARS in NIJZ vkljuceni
dodatni pomembni ukrepi za zascito pred hrupom:

e V 13. Clenu, 16. alineja je dolocba glede ureditve otroskih igriSC spremenjena tako , da je
»otroska igrisc¢a treba umescati v notranjost soseske na nacin, da niso izpostavljena hrupu nad
55 dBA«

e V27 clenu je bil tako dodan pogoj, da se »v delih stavb, ki so kljub aktivni in pasivni protihrupni
zasciti prekomerno obremenjeni s hrupom, ne smejo biti nacrtovani varovani prostori.

Obe dolocili zmanjsujeta obremenitve prebivalcev s hrupom in ne vplivata na oceno vplivov v
okoljskem porocilu.



Preglednica 1: Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz okoljskega porocila, ter nacin in stopnja njihovega upostevanja v OPPN (dopolnitev 12.1.2023)
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Omilitven ukrep

Objekte se nacrtuje oz. umesca v taksni oddaljenosti od
drevesa 0z. njegovega rastiSCa, da se ne spremenijo
Zivljenjske razmere na rastis¢u, vkljucno s tem, da se ne
spremeni osencenost oz. osoncenost drevesa ali rastiSca.
RastiS¢e drevesa je vertikalna projekcija krosnje na tla,
povecana za vsaj 2 m.

Potek gospodarske javne infrastrukture (GJI) naj se nacrtuje,
da se pri izvedbi ne posega v obmodje rastis¢a dreves oz.
njihov koreninski sistem.

Treba je varovati koreninski sistem dreves; na mestih kjer, je
poseganje v koreninski sistem neizogibno, je treba izvajati
ro¢ni ali drugi manj destruktiven izkop pod nadzorom
strokovnjaka arborista svetovalca.

Zivljenjske razmere na rasti$¢u se ne poslabujejo, zato se ne
odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali
dodaja prsti ali drugega materiala v obmocju koreninskega
sistema. V primeru tovrstnih posegov je te potrebno izvajati
pod nadzorom strokovnjaka arborista svetovalca.

Obmodje rastisCa dreves, ki tvorita naravno vrednoto je treba
pred zacetkom izvajanja del zasititi z ustrezno zascitno
ograjo, ki naj obdaja celoten koreninski sistem obeh dreves.
V ograjenem prostoru se ne skladis¢i gradbenega materiala,
mineralnih olj, delovnih strojev ipd.

Pred poskodbami je treba varovati tudi kro$njo. Obrezovanje
je dovoljeno izklju¢no v skladu z arboristi¢nimi usmeritvami.

Objekte in okolico se osvetljuje z oranznimi (amber) LED
svetili ali belimi LED s filtrom, ki ne prepusca modre svetlobe
pod 500 nm. DelezZ svetlobe, ki gre v nebo, naj bo 0 %.

Utemeljitev, ¢asovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa

Pri zasnovi je treba upoStevati naravno
vrednoto lokalnega pomena Ljubljana Vi¢ -
doba, ident. st. 8737, ki se sestoji iz dveh
dreves, ter jo vkljuciti v krajinsko zasnovo. Za
zagotavljanje ustreznih lastnosti  rastisca
naravnih vrednot je treba upostevati vse
zahteve zapisane v mnenju ZRSVN (St.: 3563-
0049/2021-2).

Zahteva se zapiSe v tekstualni del OPPN (13.
Clen (8)) in uposteva pri pripravi DGD.

lzvedba ukrepa se prenese v gradbeno
dovoljenje in preverja v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja.

Ob neprimerno urejenem osvetljevanju je
mozen tudi neposreden negativni vpliv zaradi
povecanega svetlobnega onesnaZevanja na
noc¢ne metulje, druge nocno aktivne Zuzelke in

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

V grafi¢cnem delu OPPN (Karte 4.1-4.4 in 4.6) so prikazana
zasCitena drevesa in ustrezen odmik ureditev oz
objektov.

V tekstualnem delu OPPN (13. ¢len (8)) povzema omilitven
ukrep na naslednji nacin: »V obmodju rastista se ne
odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla,
dodaja prsti ali drugega materiala v obmodju
koreninskega sistema, treba. je varovati koreninski sistem
dreves ter izvajati potencialne neizogibne posege v
rastisCe ali koreninski sistem pod nadzorom strokovnjaka
arborista svetovalca. Pred poskodbami v ¢asu gradnje je
pred gradnjo treba ustrezno zavarovati drevo ter rastisce
s koreninskim sistemom.«

Omilitven ukrep je dodan kot 2. odstavek 29. Clena
tekstualnega dela OPPN.
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Sestoje dresnika (Fallopia sp.) se pred posegom pokosi.
Pokosene dele rastlin se odlozi na trajno deponijo. V casu
izvajanja posega se mesta pojavljanja dresnika zastira s &rnim
geotekstilom, katerega rob mora segati vsaj T m preko
rastisca. Mlade poganjke se redno, mesecno, fizicno odstrani
s kosnjo. Zemljino nastalo pri posegu, v kateri so prisotni
podzemni deli dresnika, se odlozi na trajno deponijo
(poseben nacin vgradnje). S kosnjo se nadaljuje tudi v ¢asu
po koncu gradnje. Po potrebi se na mestih pojavljanja
dresnika njegova razrast omejuje z uporabo mreze iz
nerjavecega jekla, katere odprtine ne presegajo 10 mm.
Mesta pojavljanja rozge (Solidago sp.) se med gradnjo zakrije
z geotekstilom. Po koncu gradnje se na zelenih povrsinah
zagotovi stabilno travno ruso in vzpostavi reden in pogost
rezim kosnje.

|zvede se histori¢na analiza prostora in obstojecih podatkov,
ekstenzivni podpovrsinski terenski pregled in izkop strojnih
testnih jarkov s katerimi se pregleda 1 do 3 % obmodja.

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa
povecanje daljinskega vpliva na navadnega

netopirja (Myotis myotis).

Zahteva se zapiSe v tekstualni del OPPN in
uposteva pri pripravi DGD.

lzvedba ukrepa se prenese v gradbeno
dovoljenje in preverja v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja.

Neustrezno ravnanje z zemljino lahko povzroci
Sirjenje dresnika izven obmodja posega.
Navzdrzevanje odprtih povrsin lahko povzrodi
Sirjenje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.
Zahteva se zapiSe v tekstualni del OPPN in
uposteva pri pripravi DGD.

lzvedba ukrepa se prenese v gradbeno
dovoljenje in preverja v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja. Z rednjo kosnjo in
odstranjevanjem invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst se nadaljuje v Casu uporabe
prostora.

Arheoloski potencial obmodja ni poznan in ker
gre za PVO posegq, je treba v skladu z mnenjem
Ministrstva za kulturo izvesti predhodne
arheoloske raziskave za oceno arheoloskega
potenciala. Z raziskavami se bodo pridobile
informacije o prisotnosti arheoloskih ostalin in
dolocili ukrepi varstva.

Raziskave se opravi do predloga OPPN in
rezultate uposteva v samem predlogu OPPN
0z. se zahteve zapise v OPPN in raziskave

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

Omilitven ukrep je delno upoStevan v 4. odstavku 24.
Clena:

4) Zemljino, nastalo ob izkopih, v kateri so prisotne
invazivne tujerodne rastline, se obravnava kot odpadek, ki
ga je treba ustrezno deponirati. Po koncu gradnje se na
zelenih povrsinah zagotovi stabilno travno ruso in
vzpostavi reden in pogost rezim kosnje.

Omilitven ukrep je dodan kot 2. odstavek 21. ¢lena
tekstualnega dela OPPN.
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Postavitev protihrupnih ograj se
uporabnega dovoljenja.

izvede pred izdajo

Kote terena znotraj koridorja za poplavne vode (opredeljen
z OPN) se ohranja na obstojecih (ni dopustno nadvisanje
terena, dopustno pa je ponizanje).

Odvajanje padavinske vode se predvidi na nacin, da se
prepreci vpliv padavinske vode iz obmodja OPPN na
moznost razlivanja poplavnih vod na obmodju koridorja.
Koridor za poplavne vode se prikaze v graficnem delu OPPN.

Ohrani se ponizano obmocje jarka, ki poteka v osrednjem
delu obmocdja kot dodatni koridor za lastne in tuje vode, s
kotami na priblizno obstojecih kotah dna obstojecega jarka
v osrednjem delu obmodja, Sirino jarka vsaj Tm v dnu in
naklone brezin 1:2. Preckanja poti jarka se izvedejo s
premostitvami, ki ne segajo v svetli prerez jarka.

Do izvedbe presoje vplivov na okolje se izraCuna dejanske
koli¢ine padavinske vode, ki jih je treba zadrzevati na
obmocju OPPN in temu prilagodi ukrepe za zadrZevanje

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa
izvede do priprave PVO in rezultate upoSteva

pri pripravi DGD.

Z namenom zagotovitve aktivne protihrupne
zasCite je pogoj za vselitev postavijena
protihrupna ograja, ki se sicer nahaja izven
obmocja OPPN.

Zahteva se zapise v tekstualni del OPPN (27.
¢len (5)) in uposSteva pri pridobivanju
uporabnega dovoljenja.

Za zmanjSanje poplavne nevarnosti obmodja
OPPN in Sirsega obmodja je, na podlagi HHS in
OPN MOL ID, potrebna ohranitev koridorja za
poplavne vode.

Zahteva se zapiSe v tekstualni del OPPN (33.
¢len) in oznadi v graficnem delu ter uposteva
pri pripravi DGD.

lzvedba ukrepa se prenese v gradbeno
dovoljenje in preverja v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja.

Za zmanjSanje poplavne nevarnosti obmodja
OPPN in 3iréega obmod¢ja je, na podlagi HHS,
potrebna ohranitev obstojeCega jarka v
osrednjem delu obmodja.

Zahteva se zapiSe v tekstualni del OPPN (33.
clen (3)) in oznacdi v graficnem delu ter
uposteva pri pripravi DGD.

lzvedba ukrepa se prenese v gradbeno
dovoljenje in preverja v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja.

Za zmanjSanje poplavne nevarnosti obmodja
OPPN in $iréega obmodja je, na podlagi HHS,
mnenja VO-KA in OPN MOL ID, potrebno

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

Omilitven ukrep je dodan kot zadnji stavek 5. odstavka 26.
¢lena tekstualnega dela OPPN.

Omilitven ukrep je dodan kot 10. odstavek 32. ¢lena in kot
dopolnitev 4. odstavka 41. ¢lena tekstualnega dela OPPN.
V graficnem delu OPPN (Karta 4.6) je prikazano obmocje
koridorja poplavnih vod.

Omilitven ukrep je deloma dodan kot dopolnitev 3.
odstavka 32. ¢lena tekstualnega dela OPPN: »Sirina
obstojecega jarka mora biti vsaj 1 meter v dnu ter mora
imeti brezine z naklonom 1:2. Preckanja poti jarka je treba
izvesti s premostitvami, ki ne segajo v svetli prerez jarka.«

Omilitven ukrep je deloma dodan kot dopolnitev 5.
odstavka 32. ¢lena in 4. odstavka 41. ¢lena tekstualnega
dela OPPN. Obmocja namenjena zadrzevanju padavinske
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padavinske vode. Obmo¢ja oz. infrastrukturo namenjeno
zadrzZevanju padavinske vode se prikaze v grafi¢cnem delu.
Morebitne zadrZevalne bazene se nacrtuje tako, da je kota
nivoja dna zadrZevalnih bazenov nad koto odvodnika
padavinskih voda.

Zelene strehe je treba urediti tudi na strehah z naklonom, ce
racunsko ni dokazano, da je mozno padavinsko vodo
zadrzevati na terenu ali z drugimi nacini zadrZevanja.

Opredeli se nacin redevanja odvajanja padavinske vode
Sirsega obmocja Sibirje. Omejitve se uposteva pri
nacrtovanju (kolicinskem in ¢asovnem) odvajanja padavinske
vode iz obmocja OPPN.

Investitor mora k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja priloziti nacrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Ce se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti
iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi
podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v skladu s

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa
zadrZevanje padavinske vode na obmodju
OPPN. Zelene strehe bistveno zmanjsajo odtok
padavinske vode, pri Cemer so rezultati
zadrZevanja od 40 do 80 % volumna celotne
letne koli¢ine padavin. Zelene strehe prav tako
znizujejo temperaturo zunanjega zraka za 2-
4°C, povecujejo izolativnost in  zniZujejo
povrsinsko temperaturo streh in zidov z 10—

60°C na 5-30°C.

Zahteva se zapiSe v tekstualni del OPPN (33.
¢len (5)) in prikaze v graficnem delu (4.7
Vodnogospodarske ureditve) ter upoSteva pri
pripravi DGD.

Resitve se upoStevajo v postopku PVO, na
njihovi osnovi se preverijo in po potrebi
dopolnijo predlagani omilitveni ukrepi.

OPPN ne opredeljuje na kakSen nacin se bo
padavinska voda odvajala, ko zapusti obmocje
OPPN. DARS v smernicah prepoveduje
uporabo obstojecih naprav za odvodnjavanje
avtoceste.

Zahteva se zapiSe v tekstualni del OPPN (42.
¢len (4)) in uposteva pri pripravi DGD.

lzvedba ukrepa se prenese v gradbeno
dovoljenje in preverja v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja.

PrepreCitev  neustreznega  ravnanja  in
negativnih vplivov na ljudi zaradi ravnanja z
gradbenimi odpadki.

Zahteve se zapise v tekstualni del OPPN (v 49.
¢len) in upoSteva pri pripravi DGD.

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)
vode (okvirna obmodja poglobitve za zadrzevanje
meteorne vode) so prikazana v graficnem delu OPPN
(Karta 4.6). Prvi stavek prvega odstavka in drugi odstavek
omilitvenega ukrepa nista upostevana.

Omilitven ukrep je dodan kot 6. odstavek 32. ¢lena
tekstualnega dela OPPN: »lzdelati je treba projektno
nalogo, ki bo preverila in prikazala celostno resitev
odvoda padavinske vode na SirSem obmodju Sibirije in
Barjanske ceste. Ugotovitve in pogoji projektne naloge
morajo biti upostevani do faze projektne dokumentacije
DGD.«

Omilitven ukrep je upostevan:

e v 7. tocki 48. ¢lena tekstualnega dela OPPN (obveznost
prilozitve nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki),

ev 14. tocki 48. clena tekstualnega dela OPPN
(obveznosti pri oddaji odpadkov v odstranjevanje)
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predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagaliscih, ali
predpisom, ki ureja seziganje ali soseziganje odpadkov. To
oceno mora zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki
ureja odlaganje odpadkov na odlagalis¢ih, ali s predpisom,
ki ureja seziganje odpadkov.

Skladno z nacionalnimi cilji iz predpisov o ravnanju z
odpadkov se, Ce je to tehnicno izvedljivo zagotovi pripravo
za ponovno uporabo, recikliranje in snovno predelavo,
vkljucno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev
drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in
odpadkov pri odstranitvi objektov, razen naravno prisotnega
materiala, navedenega pod Stevilko odpadka 17 0504 s
seznama odpadkov, v koli¢ini najmanj 70 % mase nastalih
odpadkov.

Do zaletka postopka presoje vplivov na okolje se zagotovi
izvedbo geolosko-geomehanskih raziskav in opredeli
podrobnejsi obseg in razporeditev umetnega nasutja s
prisotnostjo gradbenih odpadkov. Izvedba preliminarnih
analiz tal kot neizkopanega nasutja, ki naj se vrednotijo
skladno z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kriticnih imisijskih
vrednostnih nevarnih snovi v tleh'. 1zvede se preliminarne
analize tal kot odpadka ter ovrednotenje nevarnih lastnosti
iz priloge Uredbe 1357/2014/EU. Nevarne lastnosti se
ovrednotijo v skladu s 1. in 2.to¢ko oddelka »Vrednotenje in
razvrsanje« iz priloge Odlo¢be 2000/532/ES.  Pri
vrednotenju nevarne lastnosti HP 9 se uporabljajo merila,
dolocena v prilogi 3 Uredbe o odpadkih. Pripravi se ocena
predvidenih koli¢in izkopanega zemeljskega materiala ter
odpadkov in naclelni dogovor z  registriranimi
zbiralci/predelovalci/odstranjevalci odpadkov glede

1

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa
lzvedba ukrepa se prenese v gradbeno
dovoljenje in preverja v fazi pridobivanja

uporabnega dovoljenja.

Na obravnavanem obmodju je mestoma
prisoten umetni nasip iz meljnih in pescenih
prodov, v katerem se pojavljajo ostanki betona
in opeke do globine 2,5 m. Ocena prisotnosti
umetnega nasipa z ostanki betona in opeke je
bila podana le na podlagi arhivskih podatkov,
zato podrobnejsi obseg, razporeditev in
morebitna stopnja onesnazenosti tega nasutja
niso znani.

Dopolni se tekstualni del OPPN. Analize se
izvedejo do zacetka postopka PVO.

Rezultati analiz se upostevajo v postopku PVO,
na njihovi osnovi se preverijo in po potrebi
dopolnijo predlagani omilitveni ukrepi.

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

v 15. tocki 48. &lena tekstualnega dela OPPN (skladnost

z nacionalnimi cilji)).

Omilitven ukrep je upostevan v 1. odstavku 24. ¢lena
tekstualnega dela OPPN: »Do zacetka postopka presoje
vplivov na okolje je treba zagotoviti:

izvedbo geolosko-geomehanskih raziskav in opredeliti
podrobnejsi obseg in razporeditev umetnega nasutja s
prisotnostjo gradbenih odpadkov. lzvedba
preliminarnih analiz tal kot neizkopanega nasutja, ki naj
se vrednotijo skladno s predpisi o mejnih, opozorilnih
in kriti¢nih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh;

izvedbo preliminarnih analiz tal kot odpadka ter
ovrednotenje nevarnih lastnosti skladno s predpisi o

odpadkih;

izvedbo ocene predvidenih koli¢in izkopanega
zemeljskega materiala ter odpadkov in sklenitev
nacelnega dogovora z registriranimi

zbiralci/predelovalci/odstranjevalci  odpadkov glede

Uredba o mejnih, opozorilnih in kriti¢nih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, st. 68/96, 41/04 — ZVO-1in 44/22 — ZVO-2)
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prevzema ocenjenih koli¢in odpadkov in viskov zemeljskega

materiala.

Na podlagi rezultatov geolosko geomehanskih preiskav in

analiz tal je treba pred izvedbo drugih gradbenih del

zagotoviti:

e Izkop umetnega nasutja in izlocitev vseh gradbenih
odpadkov iz naravnih tal.

e V primeru, da se s preliminarnimi analizami tal ugotovijo
presezene mejne/opozorilne/kriticne vrednosti
onesnazeval v tleh se pred izkopom materiala nacrtovan
prostor za zacasno skladis¢enje izkopanega materiala
prekrije s poliviniino folijo. Potencialno nevarno in
onesnazeno zemljino ter druge potencialne nevarne
odpadke, dolocene na podlagi vizualnega opazovanja ter
doloc¢anja z drugimi razpoloZljivimi mobilnimi analizami
(npr. analize orientacijske vsebnosti kovin z XRF
vzoréevalnikom), izvedenimi s strani pooblascenca, ki je v
skladu s 17. ¢clenom Pravilnika o obratovalnem monitoringi
stanja tal (Uradni list RS, §t. 66/17 in 4/18) vpisan v evidenco
pooblascenih izvajalcev obratovalnega monitoringa stanja
tal, se takoj po izkopu izlodi iz preostalega izkopa in lo¢eno
skladis¢i v pokritih zabojnikih, tako da do odpadkov ne
dostopa voda in da ni mozno izcejanje nevarnih snovi v
tla. Dodatno se izkoplje in loCeno skladisci ter analizira
zemljo in kamenje v okolici najdenih potencialno nevarnih
odpadkov (radij 1 m). Na ta nacin se preveri ali so se iz
odpadkov izcejale nevarne snovi in onesnazile tudi
zemljino v okolici. Zagotoviti je treba vse potrebne ukrepe,
da se pri tem zas(iti zdravje delavcev in onemogoci
onesnazevanje okolja.

e Po izvedbi izkopov in pred nadaljnjim ravnanjem z
nastalimi odpadki je treba za izkopani material zagotoviti

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa

Preprecitev onesnazenja tal z odpadki in
nevarnimi snovmi.

Dopolni se tekstualni del OPPN.

Ukrepi se preverijo in po potrebi dopolnijo v
fazi postopka PVO.

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

prevzema ocenjenih koli¢cin odpadkov in viskov

zemeljskega materiala.«
Omilitven ukrep je povzet v 2. in 3. odstavku 24. ¢lena
tekstualnega dela OPPN:
»(2) Na podlagi rezultatov geolosko-geomehanskih
preiskav in analiz tal je treba pred ali socasno z izvedbo
drugih gradbenih del zagotoviti izkop umetnega nasutja
in izloc¢itev vseh gradbenih odpadkov iz naravnih tal. V
primeru, da se s preliminarnimi analizami tal ugotovijo
presezene mejne/opozorilne/kriticne vrednosti
onesnazeval v tleh se pred izkopom materiala nacrtovan
prostor za zacasno skladisCenje izkopanega materiala
prekrije s polivinilno folijo. Potencialno nevarno in
onesnazeno zemljino ter druge potencialne nevarne
odpadke, dolo¢ene na podlagi vizualnega opazovanja ter
doloc¢anja z drugimi razpoloZljivimi mobilnimi analizami
se takoj po izkopu izlodi iz preostalega izkopa in loceno
skladisci v pokritih zabojnikih, tako da do odpadkov ne
dostopa voda in da ni mozno izcejanje nevarnih snovi v
tla. Dodatno se izkoplje in loceno skladis¢i ter analizira
zemljo in kamenje v okolici najdenih potencialno nevarnih
odpadkov (radij 1 m). Zagotoviti je treba vse potrebne
ukrepe, da se pri tem zaSliti zdravje delavcev in
onemogoci onesnazevanje okolja.
(3) Po izvedbi izkopov in pred nadaljnjim ravnanjem z
nastalimi odpadki je treba za izkopani material zagotoviti
izdelavo ustrezne dokumentacije skladno s predpisi o
odpadkih  (dodelitev Stevilke odpadka, vrednotenje
nevarnih lastnosti odpadka, razvrstitev kot nevarni ali
nenevarni odpadek). Odpadek, ki se mu lahko pripise
oznaka za nevarni in nenevarni odpadek, se Steje za
nevarni odpadek, dokler niso njegove nevarne lastnosti



Omilitven ukrep

izdelavo ustrezne dokumentacije po 5. ¢lenu Uredbe o

odpadkih?:

e Povzrocitelj odpadkov mora odpadku dodeliti Stevilko
odpadka po postopku iz oddelka »Seznam odpadkov« iz
priloge Odlo¢be 2000/532/ES, razen v primeru
prepuscanja odpadka, ko mu jo mora po tem postopku
dodeliti zbiralec, ki odpadek prevzame. Odpadek se
razvrsti kot nevarni ali nenevarni odpadek v skladu z 2.
tocko oddelka »Vrednotenje in razvrsCanje« iz priloge
Odlocbe 2000/532/ES. Odpadek, ki se mu lahko pripise
oznaka za nevarni in nenevarni odpadek, se Steje za
nevarni odpadek, dokler niso njegove nevarne lastnosti
ovrednotene.

e Nevarne lastnosti iz priloge Uredbe 1357/2014/EU se
ovrednotijo v skladu s 1. in 2.tocko oddelka »Vrednotenje
in razvrsCanje« iz priloge Odlocbe 2000/532/ES. Pri
vrednotenju nevarne lastnosti HP 9 se uporabljajo merila,
dolocena v prilogi 3 Uredbe o odpadkih.

e Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka ter vzorlenje
odpadka za njihovo ovrednotenje mora opraviti oseba s
pridobljeno akreditacijo za vzoréenje odpadkov po SIST
EN ISO/IEC 17025.

e RedCenje ali mesanje odpadkov, s c&imer se zaradi
uvrstitve nevarnega odpadka med nenevarne zniza
zaletna koncentracija nevarnih snovi pod mejo, pri kateri
se odpadek opredeli kot nevaren, je prepovedano.

IzloCene, loCeno skladis¢ene gradbene odpadke in

morebitno onesnazeno zemljino se glede na dodeljeno

Stevilko »Seznam odpadkov« iz priloge Odlocbe

2

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, st. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 — ZVO-2 in 77/22)

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

ovrednotene. Redcenje ali mesanje odpadkov, s Cimer se
zaradi uvrstitve nevarnega odpadka med nenevarne zniza
zacetna koncentracija nevarnih snovi pod mejo, pri kateri
se odpadek opredeli kot nevaren, je prepovedano.
Izlocene, loceno skladis¢ene gradbene odpadke in
morebitno onesnazeno zemljino se glede na dodeljeno
Stevilko odpadka preda registriranim
zbiralcem/predelovalcem/odstranjevalcem.«
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Omilitven ukrep

2000/532/ES preda registriranim
zbiralcem/predelovalcem/odstranjevalcem.

|zbrise se 25. ¢len OPPN.

Dopustno je senciti parkiris¢a z nadstreSnicami in nanje
namestiti soncne zbiralnike ali son¢ne celice (fotovoltaika).

Do izvedbe presoje vplivov na okolje se zadovoljivost
protipoplavnih ukrepov, vklju¢no z najnizjimi kotami pritli¢ja
stavb, preveri e ob upostevanju razpoloZljivih podatkov o
projekcijah spremenljivk podnebnih sprememb (pretoki
povrsinskih voda).

Pri nadaljnjem nacrtovanju zadrzevanja padavinskih voda in
predvidenih kapacitet zadrZevanja (do izvedbe presoje
vplivov na okolje) se upostevajo tudi razpoloZljivi podatki o
projekcijah spremenljivk podnebnih sprememb (padavine).

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa

Navedba dolocila ni potrebna, ker se z
omilitvenimi  ukrepi zagotavlja, da se na
celotnem obmocju OPPN za zunanjo ureditev
uporablja le neoporecna zemljina.

Izbris ¢lena v OPPN.

Izbris se preveri v fazi predloga OPPN.

Raba obnovljivih virov energije na obmodju
OPPN ni predvidena, niti se ne spodbuja,
Ceprav obstajajo za to potenciali.

Dopolni se tekstualni del OPPN.

Ukrepe se predpiSe z OPPN, ki predstavlja
podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja.
lzvedba ukrepov se prenese v gradbena
dovoljenja in preverja v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja.

Trenutno  predvideni  ukrepi reSujejo
problematiko ranljivosti objektov in ljudi ob
upostevanjem trenutnih podnebnih
spremenljivk, ne pa tudi z vidika spremenjenih
podnebnih znadcilnosti v prihodnosti.

Dopolni se tekstualni del OPPN.

Ukrepi se preverijo in po potrebi dopolnijo v
fazi postopka PVO.

Pri izvajanju omilitvenega ukrepa OU8 je treba
upostevati tudi povecanje ranljivosti obmocja
zaradi podnebnih sprememb (povecevanje
koli¢ine in pogostost hipnih nalivov).

Dopolni se tekstualni del OPPN.

Ukrepi se preverijo in po potrebi dopolnijo v
fazi postopka PVO.

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

Omilitven ukrep je upostevan. Clen je izbrisan.

Omilitven ukrep je upostevan kot dopolnitev 3. odstavka
1. Clena tekstualnega dela OPPN. Dopustnost soncnih
zbiralnikov ali son¢nih celic (fotovoltaika) velja Zze skladno
z OPN.

Omilitven ukrep je upoStevan v 32. clenu tekstualnega
dela OPPN. Kote pritlicij stavb in podzemne garaZze so
nacrtovane skladno z izdelano hidrolosko hidravlicno
Studijo, ki varne kote doloca na podlagi dosega poplav
Q100 +50 cm.

Omilitven ukrep ni upostevan.
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Omilitven ukrep

Vzdolz melioracijskega jarka se urejajo zelene povrsine in
drevesa z ve¢jimi krosnjami. Nad obmocdjem garaz se izven
utrjenih povrsin urejajo zelenice z grmovnato in drevesno
vegetacijo, kot jo dopusca debelina zemljine.

Do izvedbe presoje vplivov na okolje se opredeli
odgovornost za redno in tekoCe vzdrzevanje objekta in
okolice, ki vsebuje najman;j:

e vzdrZevanje zelenih povrsin — vklju¢no z redno kosnjo,
odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlinskih wvrst,
ohranjanjem in obrezovanjem dreves;

¢ vzdrzevanje zelene strehe in fasade;

¢ vzdrZzevanje (nadgrajene) protihrupne ograje;

e delovanje sistemov za zagotavljanje poplavne varnosti
objektov in zadrzevanje padavinskih voda;

¢ opredelitev in izvajanje varnostnih protokolov za primere
poplav — vklju¢no z usposabljanjem uporabnikov.

Uposteva se ugotovitve analize tveganja za kolic¢insko in
kakovostno stanje podzemne vode.

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa
Za ucinkovito preprecevanje pojava toplotnega
otoka, bi bilo treba zelene povrsine z drevesi z
velikimi  kroSnjami zagotavljati tudi blize
objektov in med objekti.
Dopoilni se tekstualni del OPPN.
Ukrepe se predpise z OPPN (10. clen), ki
predstavlja podlago za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Izvedba ukrepov se prenese v
gradbena dovoljenja in preverja v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.
Ker gre za objekt, kjer bo prislo do prodaje
stanovanj vecdjemu Stevilu oseb in bo tako
finan¢no breme za dolgoroc¢no vzdrzevanje ter
obnovo sistemov za varstvo pred poplavami,
za zagotavljanje (nadgrajene) protihrupne
zascCite in urejenosti okolice preslo na lastnike
0z. v primeru protihrupne zascite na drzavo, je
nujno, da so ti stroski del rednega in tekocega
vzdrzevanja objekta in okolice (stanovanjskih
objektov ali avtoceste).
Dopoilni se tekstualni del OPPN.
Ukrep se preveri in po potrebi dopolni v fazi
postopka PVO.
Pogoj Uredbe o VVO glede transmisivnosti
vodonosnika je izpolnjen, medtem ko je analizo
tveganja za koli¢insko in kakovostno stanje
podzemne vode potrebno 3e izdelati do PVO.
Dopolni se tekstualni del OPPN.
Rezultati analize se upostevajo v postopku
PVO, na njihovi osnovi se preverijo in po
potrebi dopolnijo predlagani omilitveni ukrepi.

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

Omilitven ukrep je upostevan v 12. odstavku 13. ¢lena
tekstualnega dela OPPN.

Omilitven ukrep ni upoStevan.

Omilitven ukrep je dodan kot dopolnitev 2. odstavka 23.
Clena tekstualnega dela OPPN.
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Omilitven ukrep

Najbolj optimalen in varen nacin temeljenja predvidenega
naselja bo potrebno dolociti v nadaljnjih fazah projektiranja
na podlagi rezultatov  geolosko-geomehanskih in
hidrogeoloskih raziskav tal in skladno z zahtevami projekta.
Za potrebe dolocitve koncnih geotehni¢nih pogojev za
potrebe projektiranj in gradnje objektov in zunanje ureditve
je potrebno v naslednjih fazah projekta izvesti dodatne
geolosko-geomehanske in hidrogeoloske raziskave tal,
skladno s priporocili in zahtevami SIST EN 1997-1:2005 ter
SIST EN 1997-2:2005 (Evrokod 7), kar bo osnova za izdelavo
potrebnih geotehni¢nih nalrtov temeljenja stanovanjskih in
infrastrukturnih objektov ter za izdelavo geotehnicnega
nacrta izkopa in varovanja gradbene jame celotnega
obmodja gradnje.

Pred sprejetjem OPPN za koncno ureditveno situacijo se v 2.
fazi izdelave hidravli¢no hidroloske Studije izdela nove karte
nacrtovanega stanja, ki upostevajo tudi vse ureditve (tudi
izvedba podzemnih garaz) predvidene v OPPN (tako same
objekte kot izravnalne ukrepe).

Utemeljitev, Casovni okvir izvedbe, izvedljivost
in nacin spremljanja izvedbe ukrepa

Od izbire variante temeljenja je odvisna
globina in obseg vpliva na tla in tudi nastajanje
kolicin viskov zemeljskih izkopov.

Ukrep izhaja iz HHS (IZVO-R, 2022). Namenjen
je preveritvi stanja poplavne nevarnosti na
obmodju po izvedbi vseh ureditev in ukrepov.
Rezultati HHS se upostevajo v predlogu OPPN,
na njihovi osnovi se preverijo in po potrebi
dopolnijo predlagani omilitveni ukrepi.

Nacin in stopnja upostevanja OU v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)

Omilitven ukrep je povzet v 7. odstavku 12. clena
tekstualnega dela OPPN: »Nacin temeljenja je treba
dolo¢iti v nadaljnjih fazah projektiranja na podlagi
rezultatov geoloSko-geomehanskih in hidrogeoloskih
raziskav tal in skladno z zahtevami projekta.«

Omilitven ukrep je povzet v 12. odstavku 32. clena
tekstualnega dela OPPN: »(12) Pred sprejetjem OPPN je
za koncno ureditveno situacijo treba izdelati 2. fazo
hidrolosko hidravli¢ne Studije glede na nalrtovano stanje,
ki upoSteva vse predvidene ureditve v OPPN.«

Preglednica 2: Priporocila, ki izhajajo iz okoljskega porocila, ter nacin in stopnja njihovega upostevanja v OPPN (dopolnitev 12.1.2023)

st. PR

1

Priporocilo

V OPPN se naj navede, da je treba, da se za gradnjo objektov v ¢im
vecji meri uporabljajo lokalni gradbeni materiali in reciklirani gradbeni

odpadki.

Utemeljitev priporocila

Gradnja objektov  bo
toplogrednih  plinov.

povzrocila
Uporaba

Nacin in stopnja upostevanja
priporocila v OPPN (dopolnitev
12.1.2023)
emisije
lokalnih

materialov in recikliranih gradbenih odpadkov
zmanjsuje ogljicni odtis gradnje, zmanjsuje
porabo naravnih virov in izboljSuje ravnanje z
odpadki.

Priporocilo ni upostevano.



V OPPN se doda dolocilo: Investitor pri nalrtovanju projekta izbira
resitve z nizkimi emisijami toplogrednih plinov v Zivljenjskem ciklu,. Pri
nacrtovanju projekta bo upostevano tudi Obvestilo Komisije — Tehni¢ne
smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju
2021-2027 (2021/C 373/01) in Delegirana uredba komisije (EU)
2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852
Evropskega parlamenta in Sveta z dolocitvijo tehni¢nih meril za pregled
za dolocitev pogojev, pod katerimi se Steje, da gospodarska dejavnost
bistveno prispeva k blazitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju
podnebnim spremembam ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska
dejavnost ne Skoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev.

V OPPN se doda dolocila:

¢ V primeru naknadno ugotovljenih potreb se lahko del parkirnih mest
za motorna osebna vozila na obmodju urejanja nameni posebnim
rezimom, kot je na primer sistem za skupno rabo vozil (»carsharing«)
0z. sopotnistva (»carpooling«). Za opravljanje krajSih potovanj se
lahko ob posameznih objektih na obmocdju urejanja predvidi interne
sisteme za izposojo koles in drugih podobnih enoslednih vozil (npr.
elektri¢ni skiroji).

e V primeru, da se na obmodju urejanja uredi javni sistem za izposojo
elektri¢nih osebnih vozil, se Stevilo polnilnic za elektri¢na vozila, ki se
jih uredi v sklopu takega sistema, vkljuci v skupno kvoto polnilnic, ki
jih je na obmodju urejanja treba zagotoviti na podlagi dolodil
mobilnostnega nacrta.

e Optimizacija o0z. ustrezna organizacija delovnih procesov v
poslovnem delu kompleksa. Pri delovnih mestih, kjer narava dela to
omogoca, se vse zaposlene spodbuja k obasnemu delu od doma in
drugim primerljivim oblikam dela, kar posledicno vpliva na
zmanjsanje obremenjenost obodnega cestnega omrezja.

e Na podlagi izvedenih analiz se v sodelovanju z Mestno obcino
Ljubljana (MOL) oz. drugimi pristojnimi organ optimizira obstojece
linije avtobusnega prometa na SirSem obmocdju ter po potrebi poveca
frekvence vozZenj mestnih avtobusov na posameznih linijah.

Priporocilo je dodano zaradi vedno bolj
zaostrenih obveznosti na podrocju blazenja
podnebnih  sprememb na nivoju EU in
drzavnem nivoju in lajsanja dostopnosti EU
sredstev (tako nepovratnih kot povratnih).

Izbrana priporocila za dodatno blaZzenje
podnebnih sprememb na podrocju mobilnosti,
ki izhajajo iz mobilnostnega nacrta.

Priporocilo ni upostevano.

Priporocilo ni upostevano.



V OPPN se predvidi ozelenjene slepe fasade stanovanjskih objektov
(severne in juzne fasade).

Naslov 29. ¢clena OPPN Odstranjevanje odpadkov, naj se spremeni v
Ravnanje z odpadki.

Obmoc¢je OPPN bo po izvedbi objektov
bistveno bolj pozidano od trenutnega stanja. S
povecevanjem  pozidanosti se  povecuje
tveganje za pregrevanje objektov in utrjenih
povrsin.  Ta problematika je z vidika
prevladujoce rabe na obmocju OPPN (bivalni
objekti) zelo pomembna (vpliv na zdravje ljudi,
povecane potrebe po hlajenju) in se bo z
intenziviranjem  podnebnih  sprememb  Se
zaostrovala (pricakuje se bolj pogoste in
intenzivne  vrocinske valove).Med samimi
objekti  je  urejanje  ucinkovite  zelene
infrastrukture  prakticno nemogoce zaradi
prisotnosti podkletitve za garaze na vecini
obmocja OPPN, navedeno priporocilo zato
predstavlja kompenzacijski ukrep.

Izraz Odstranjevanje odpadkov v predlaganem
kontekstu ni primeren, saj glede na predpise o
odpadkih pomeni enega od postopkov za
koncno odstranitev odpadkov iz okolja (npr.
odlaganje na odlagalisCu, seziganje itd.)

PriporoCilo  je  upoStevano kot
dopolnitev 3. odstavka 12. ¢lena
tekstualnega dela OPPN.

PriporoCilo je upoStevano. Naslov
(sedaj 28. ¢lena) je spremenjen kot
predlagano.



SKLEPNA OCENA

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe OPPN (dopolnitev 12. 1.
2023) na okoljske cilje nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C).



