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1. TEHNICNO POROCILO
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PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Za oskrbo nacrtovanih objektov s pitno, sanitarno in pozarno vodo je predvidena izgradnja javnega
vodovoda na severnem delu obmogja urejanja VP 3/2 Brdo. Potrebno je izdelati DGD in PZI projektno
dokumentacijo za izgradnjo javnega vodovoda in pripadajoc¢ih vodovodnih prikljuc¢kov.

1.2

SEZNAM OBSTOJECE DOKUMENTACIJE

Pri izdelavi projekta je bila upoStevana naslednja tehni¢na dokumentacija, ki se nanaSa na
obravnavano obmocje:

13

Mnenje k spremembam in dopolnitvam zazidalnega nacrta za severni del obmocja urejanja VP
3/2 Brdo — vodovod, §t. SM-25/19V, §t. dopisa VOK-350-062/2019-002, izdelal: JP VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA d.o.0., 12.12.2019,

Prometna in komunalna ureditev obmoc¢ja VP 3/2 Brdo — Tehnoloki park — Il. faza, PZI &t.
projekta 6526 (6077VZ), izdelal: KONO-B d.o.0., september 2008,

Prometna in komunalna ureditev obmoc¢ja VP 3/2 Brdo — TehnoloSki park — I. faza, PGD, PZI &t.
projekta 1066 (5863VZ), izdelal: KONO-B d.o.0., december 2004,

Gradnja vodovoda in kanalizacije za OU VP 3/2 Brdo severni del, PR, St. projekta 2088V,
izdelalo: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.0., oktober 2001.

SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSTALE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS, marec 2020,

grafi¢ne podlage za severni del obmocja urejanja VP 3/2 Brdo: Geodetski nacrt LUZ 2020-2059,
St. projekta 8270, poslane po elektronski posti s strani projektanta LUZ d.d., ACAD format, april
2020,

Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Ur. list RS, St.
78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKC-C, 53/12-obv. razl., 9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN,
71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN, 95/15, 38/16-avtenti¢na razlaga,
63/16 in 12/17-popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN),

Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/07, 9/08 — popr., 65/12 in 93/13),

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni ob¢ini Ljubljana (Ur. list RS, §t. 59/14),

Interni dokument JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.0.0. — Tehni¢na navodila za vodovod,
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.
list RS, §t. 36/18 in 51/18-popr.).
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5704
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-21-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3390

14  OBRAVNAVANO OBMOCJE

Obravnavano obmocje severni del Brdo lezi v zahodnem delu Mestne obé¢ine Ljubljana, v katastrski
ob¢ini 2682-Brdo in delno v katastrski ob¢ini 1723 Vi¢.

Obmogje lezi v enoti urejanja prostora je RD-488, podrobnejSa namenska raba prostora je 1G —
gospodarske gradbene cone (slika 1).

Obravnavano obmod¢je na jugu omejuje Cesta na Brdo, na zahodu Pot za Brdom in na vzhodu ulica
Tehnoloski park.

Slika 1: Lokacija in namenska raba obravnavnega obmocja

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/07, 9/08 — popr., 65/12 in 93/13) lezi obmo¢je predvidenih
posegov v SirSem vodovarstvenem obmocju z oznako VVO IIL.

Obravnavano obmocje je prikazano v pregledni situaciji vodovodnega omrezja v M 1:5000, priloga St.
1.2.1.

1.5  OBSTOJECE STANJE

Obravnavano zemljis¢e je trikotne oblike in deloma Se nepozidano. Na severozahodni strani so
postavljeni pomozni skladi$¢ni objekti in zaCasni objekt — skladis¢ni Sotor. Pretezni del obmocja

predstavljajo poslovni in skladis¢ni objekti podjetia KEMOFARMACIJA. V severnem delu so urejena
parkiris¢a. Obmocje severovzhodno od ulice Tehnoloski park ve¢inoma Se ni pozidano.
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151 Vodovod

Obstojece stanje:

Na obravnavanem obmocju je zgrajeno javno vodovodno omreZje centralnega vodovodnega sistema
Ljubljana. Glavni napajalni vodovod NL DN 300 iz leta 1998 poteka v severnem delu Ceste na Brdo,
juzno od obravnavanega obmocja. Nanj se navezuje sekundarni javni vodovod NL DN 150, ki poteka
v ulici TehnoloSki park v smeri proti severu in je bil zgrajen v letih 2006 in 2014. Nadaljuje se z
sekundarnim javnim vodovodom PVC d 160 iz leta 2018, ki se zakljudi s podtalnim kon¢nim
hidrantom, severovzhodno od skladis¢a KEMOFARMACIJE. Za obravnavano obmocje je bil ze
izdelan PZI naért vodovoda (Obmocje urejanja VP Brdo — tehnolodki park — Il. faza, 3t. proj. 6526
(VZ6077), izdelal: KONO-B d.0.0., september 2008, ki pa ni bil realiziran in ga je treba glede na
spremenjeno obstojeée in predvideno stanje novelirati. Ob zahodnem robu Poti za Brdom poteka v
vi$ji tlacni coni sekundarni javni vodovod NL DN 150, ki je bil zgrajen v letu 2007.

1.5.2 Meritve tlaka in pretoka

Meritve tlaka in pretoka so bile izvedene na obravnavanem obmod¢ju med preskusanjem hidrantov na
javnem vodovodnem omreZju. Tlak v vi§ji tla¢ni coni je dne 15.12.2017 na lokaciji Tehnoloski park
20 znaSal 5,79 bar, pri hidrantnem izpustu s pretokom 9,5 I/s se je znizal 4,67 bar (priloga 1.2.3). Tlak
v nizji tlacni coni je na lokaciji Za opekarno 8 znasal 3,83 bar, pri hidrantnem izpustu s pretokom 8,1
I/s se je znizal 3,43 bar (tabela 1).

Tabela 1: Meritev tlaka

Rezultati meritev Izracuni
H na e
Kraj ugraditve hidranta - pri PSA PsB PrA PrB Q Ps - PrB Ox Prx Ustnik

cev Stevticn

Ulica, hifna Stevilka, objekt DN vt (bar)  (bar) (bar) (bar) (Is) (bar) (I's) (bar) DN

Cesta na Brdo-Pot rdedega kriZa 250 FHHSIes prn 583 5.9 498 538 9.82 0.52 25.1 2.5 20

Cesta na Brdo 105 250 | NTHZIMEL . 5.84 5.94 501 533 985 0.61 234 2.5 20

Cesta na Brdo 95 250 PTH 7148 PTH 5.84 5.86 4.98 5.34 9.82 0.52 25 2.3 20

Za opekarno 8 300 FTH 301 rrn 3.83 343 8.15 20

Cesta na Brdo 109 250 | Nrmzasdl o orm o 4,64 4.01 8.81 20

1.5.3 Ostala komunalna infrastruktura

Javna kanalizacija:

Na obravnavanem obmoc¢ju urejanja VP 3/2 Brdo poteka javna kanalizacijskega za odvod komunalne
odpadne vode in padavinske odpadne vode v locenem sistemu. Grajena je bila v obdobju od leta 1975
do leta 2014.

V ulici Tehnolo3ki park poteka kanal za odvod komunalne odpadne vode GRP DN 300 in kanal za
odvod padavinske odpadne vode GRP DN 300.

V ulici Pot za Brdom poteka na odseku med Cesto na Brdo in cesto Tehnoloski park kanal za odvod
komunalne odpadne vode GRP DN 250 in kanal za odvod padavinske odpadne vode GRP DN 1200.

V ulici Cesta na Brdo poteka na odseku med Potjo za Brdom in cesto Tehnolo3ki park kanal za odvod
komunalne odpadne vode GRP DN 400. V severnem robu ceste poteka kanal za odvod padavinske
odpadne vode B DN 600, v juznem robu ceste pa kanal za odvod padavinske odpadne vode B DN 800.
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Ostali komunalni vodi:

Po podatkih iz GURS-a na obravnavanem obmodju potekajo tudi telekomunikacijske napeljave,
plinovodi in elektri¢ni vodi.

V zbirnem nacrtu obstojecih in predvidenih komunalnih vodov v M 1: 500, priloga st. II., so poleg
obstojeCega in projektiranega vodovoda prikazane obstojeCe trase drugih komunalnih vodov iz
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, GURS. Vsa morebitna odstopanja prikazanih tras
komunalnih vodov od evidentiranih v katastru pri posameznih upraviteljih oz. od odkritih na terenu, se
bodo reSevala pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije. Po potrjeni reSitvi ureditve obmocja
urejanja VP 3/2 Brdo je obvezna izdelava usklajenega zbirnega naérta vseh obstojecih in predvidenih
komunalnih vodov.

1.6 PREDVIDENO STANJE

Severni del obmodéja urejanja VP 3/2 — Brdo je namenjen poslovni dejavnosti, tehnoloskemu
podjetnistvu, spremljajo¢im centralnim in usluZznostnim dejavnostim, prometni in energetski
infrastrukturi ter ureditvi parkovnih povrsin.

Obmodje, ki je predmet predvidene zazidave je razdeljeno na naslednje funkcionalne enote: F5, F6,
F7/8/16, F9/10, F11, F12. Skupne parkovne povrsine so predvidne na enotah F15, F17, F19. Ureditev
cestne infrastrukture bo potekala v enoti C3. Obmo¢je zazidalnega naérta se neposredno navezuje na

Vv v

Cesto na Brdo (C1), kjer se rekonstruira krizi§¢e s cesto C3.

Funkcionalne enote : F5, F6, F7/8/16, F9/10, F11, F12 so stavbna zemlji$¢a, ki jih sestavlja ena ali ve¢
gradbenih parcel in so namenjene umestitvi objektov tehnoloSkega podjetniStva pretezno z rabami:
raziskovalna in svetovalna dejavnost, proizvodnja in trzenje novih tehnologij, tehnoloSko zahtevnih
izdelkov in storitev z visoko vsebnostjo znanja, avtomatizacija v industriji, biotehnologija, kemija in
(poslovne dejavnosti, izobrazevanje, konferencni center, trgovine, gostinstvo, servisne dejavnosti in
Sportno — rekreacijske dejavnosti).

Na nezazidljivih funkcionalnih enotah (F15, F17 in F19) je dovoljena odstranitev obstojecih naprav in
objektov, ureditev parkovnih povrsin, ureditev nepokritih rekreacijskih povrsin, ureditev prometne in
komunalne infrastrukture z utrjevanjem terena, z odvodnjavanjem in sanacijo terena ter postavitev
konstrukcijskih podpor (stebrov) mostovza.

Predvidene so etaznosti objektov od K1+P+3 do K3+P+7+T. Kota terase prvih je predvidena na
319,00 m n. m., vi§jih pa na 330,50 m n. m..
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1.6.1 Vodovod

Oskrba SirSega obravnavanega obmocja z vodo je predvidena preko javnega primarnega vodovoda NL
DN 300, ki poteka po Cesti na Brdo. Sekundarno vodovodno omreZje poteka na obmocju urejanja v
dveh razli¢nih tla¢nih conah.

Vodovod na odseku Pot za Brdom (C2) in Tehnoloski park (C3) severni del — vi§ja tla¢na cona

Predvidene objekte ob severnem delu Poti za Brdom (C2): F5 in F7/8 se bo oskrbelo, s pitno vodo in z
vodo za interno hidrantno omreZje, preko novih vodovodnih priklju¢kov. Vodovodni priklju¢ki bodo
navezani na obstoje¢i vodovod NL DN 150, zgrajen leta 2007, ki se z vodo oskrbuje preko
pre¢rpalnice Brdo in lezi v visji tla¢ni coni.

Novi vodovod na odseku TehnoloSki park (C3) juzni del — niZja tlaéna cona

Za oskrbo novogradenj ob cesti Tehnolo3ki park s pitno in poZarno vodo bo treba zgraditi nov javni
vodovod NL DN 150, dolZine priblizno 258 m. VVodovod se bo napajal iz niZje tlacne cone, preko
primarnega javnega vodovoda NL DN 300, ki vodi do preérpalnice Brdo.

Trasa predvidenega javnega vodovoda bo na obmocju urejanja VP 3/2 Brdo potekala v cesti
Tehnoloski park. Izgradnja sekundarnega javnega vodovoda se bo zacela priblizno 60 m severno od
mestu navezave na vodovod PE d 160. Od tod bo novi vodovod potekal proti severu ob vzhodnem
robu ceste Tehnolo3ki park, nato se bo trasa novega vodovoda NL DN 150 lomila proti severozahodu
in bo potekala severovzhodno od javne kanalizacije za komunalne in padavinske odpadne vode do
juZnega roba funkcionalne enote F7/8/16. Tu se bo novi vodovod NL DN 150 zakljuéil s kon¢nim
hidrantom in vodovodnim priklju¢kom.

Na novem vodovodu je predvidena vgradnja Se treh zunanjih hidrantov za zagotavljanje poZarne
varnosti obstojecih in predvidenih objektov iz javnega vodovodnega omrezja.

Na obmo¢ju podkletitve predvidenih objektov bo vodovodno omreZje interno.

Potek trase vodovoda je treba lokacijsko uskladiti z obstojecimi in predvidenimi komunalnimi vodi.
Odmik med novim vodovodom in obstojeco kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo ne sme biti
manjsi od 1,5 m, predvidoma bo znaSal od 1,5 m do 3,0 m.

Po rusitvi in novi pozidavi obmoc¢ja F11 bo ukinjen obstoje¢i vodovod NL DN 100, ki vodi do
objektov Cesta na Brdo 5t. 92, 94 in Za opekarno §t. 5, 7 ter 8. V Cesti na Brdo bo na mestu ukinitve
vodovoda NL DN 100, pri navezavi na primarni vodovod NL DN 300, names¢en hidrant.

Splosno:

Predvideni vodovod je treba na celotnem obravnavanem obmocju opremiti s potrebnimi vodovodnimi
armaturami (zaporni zasuni, blatniki, zra¢niki,..) in s hidranti, ki morajo biti za zagotovljanje pozarne
varnosti obmo¢ja postavljeni v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za
gaSenje pozarov (Ur. list SFRJ, St. 30/91) ter Tehni¢nimi smernicami TSG-1-001: 2019 Pozarna
varnost v stavbah.
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Znotraj obravnavnega obmogja je na povrsinah, ki so od javnih vodovodov oddaljene ve¢ kot 80 m,
treba pozarno varnost zagotoviti iz internega hidrantnega omrezja — skladno s pogoji pozarne Studije.

V ¢&asu gradnje vodovodov je po potrebi na odseku trase Tehnoloki park (C3) za nemoteno oskrbo
uporabnikov z vodo potrebno zagotoviti vodovodni provizorij.

Na trasi novih vodovodov ter v neposredni blizini ne smejo biti zasajena drevesa (min. odmik 2 m) in
drugo grmicevje (min. odmik 1 m) ter druge stvari, ki bi onemogocale nemoten dostop do javnega
vodovoda. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od trase vodovodov ne smejo
biti manj3i od 1,5 m.

Opozorilo: Drevesa lahko z razrastjo korenin poskodujejo podzemne vode in napeljave. Ce je
komunalni vod oddaljena 2,5 m ali manj od mesta saditve je priporo¢ljivo pred saditvijo ali pri novem
polaganju komunalnega voda namestiti v tleh zaporo oziroma oviro, ki bo prepreevala nezazeleno
razrast korenin.

Javno vodovodno omreZje je na obravnavanem obmod&ju prikazano v situaciji vodovodnega omreZja,
priloga St. 1.2.2. Vodovodni prikljucki so prikazani informativno.

1.6.2  HiSni vodovodni prikljucki

Vsak predvideni objekt v prikazanih oziroma predvidenih funkcionalnih enotah mora imeti samostojen
prikljuc¢ek na javni vodovod. Pri gradnji novih hi$nih vodovodnih priklju¢kov je potrebno upostevati
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni ob¢ini Ljubljana (Ur. list RS, $t. 59/14), predvsem 9. ¢len, ki
predvideva samostojne prikljucke za vsak objekt ter pogoj, da se za vsako odvzemno mesto predvidi
zunanji vodomerni jaSek ali se ob prvi zunanji steni objekta zagotoviti primeren prostor za vgradnjo
vodomerov z moznostjo daljinskega odcCitavanja.

Ob severnem delu Poti za Brdom (C2) se bo zagotavljalo oskrbo predvidenih objektov oziroma
funkcionalnih enot F5 in F7/8 s pitno in pozarno vodo s prikljucitvijo na obstoje¢i vodovod NL DN
150 iz visje tlacne cone.

Na novi vodovod NL DN 150 v cesti Tehnoloski park bodo v nizji tla¢ni coni predvidoma prikljuceni
vodovodni priklju¢ki za funkcionalne enote F6, F16, F17, F9/10, F11, F12. Za obstojee objekte
Tehnoloski park 22, 22A in 24 (F17) se izvede nove vodovodne prikljucke. Vodovodna prikljucka za
obstojeca objekta Tehnoloski park 13 in 15 (F6) se obnovita v celoti. Oskrba novega objekta F9/10 se
predvidoma izvede preko dveh hi$nih vodovodnih prikljuckov.

V celoti se obnovi obstoje¢i vodovodni priklju¢ek do vodovodnega jaska za objekte
KEMOFARMACIJA v funkcionalni enoti F 12, v dolzni ca. 14 m.

Predvidena lokacija vodovodnih priklju¢kov je prikazana risbi 1.2.2. V situaciji vodovodnega omreZja
so vodovodni prikljucki prikazani informativno. Prikljuc¢ek za posamezni objekt se lahko izvede Sele
ob gradnji objekta, ko bodo znana in dolo¢ena natan¢na mesta prikljucitve.

Zaradi skupne ocene investicijske vrednosti izgradnje vodovoda omreZzja je potrebno v situacijo DGD

in PZI projekta vrisati situativne prikaze novih vodovodnih priklju¢kov ter jih oStevilCiti; v
predracunskem delu elaborata pa pod posebno postavko upostevati stroske njihove izvedbe.
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Pri novo gradnji vodovodnih priklju¢kov je potrebno upostevati tehni¢ne normative proizvajalca in
interni dokument JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. Tehni¢na navodila za vodovod.

1.7 PORABA VODE

1.7.1  Obstojeca poraba vode

Na obmodju naértovane gradnje sta v Poti za brdom za obstoje¢i kompleks TehnoloSkega parka Brdo
zgrajena dva vodovodna prikljucka, katerih skupna letna poraba vode znasa 18.656 m* (0,6 I/s). V
cesti Tehnoloski park je prikljucek za podjetje Kemofarmacija in skupinski prikljucek za objekte s
hisnimi Stevilkami 13, 15, 22, 22A, 24 in 28, katerih skupna letna poraba vode zna$a 3.151 m® (0,1
I/s).

1.7.2 Predvidena poraba vode

Na podlagi prejetih podatkov naro¢nika, smo predpostavili pricakovano porabo pitne in sanitarne vode
na predmetnem obmocju.

Na osnovi podatkov o bruto etaznih povrSinah in ob nepoznavanju Stevila zaposlenih in obiskovalcev,
smo privzeli izkustveni podatek za normo porabe vode. Na enoto velikost zemljis¢a 1 ha, znaSa
ocenjena porabe vode 1 I/s.

1.7.2.1 Prikljuditev na obstojeci vodovod NL DN 150 Pot za Brdom (vi$ja tlaéna cona):

Obstojeca poraba vode po podatkih inkasa 0,6 I/s.

F5 - Tehnoloski park

Ljubljana

BTP nad zemljo 22,553 m2  poslovna dejavnost, gostinstvo, izobraZevalne dejavnosti

BTP pod zemljo 12,000 m2 garaza

skupaj 34,553 m2 m2
| Poraba vode 3,45 is

F7/8/16 in F15 - Gen-I

BTP nad zemljo 13,710 m2 poslovna dejavnost
BTP pod zemljo 5,909 m2 garaza
skupaj 19,619 m2

| Poraba vode 1,96 /s |

‘ Skupna predvidena poraba vode 6,01 I/s.

Predvidena srednja dnevna poraba pitne in sanitarne vode na obravnavanem obmocju, vkljuéno z
obstoje¢o porabo tako znaSa 6,01 I/s.
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Izracun znadilnih potrosenj vode:
1. Maksimalna dnevna poraba

Qd.mac.=1,20x6,011/s =7,211/s

2. Maksimalna urna poraba dneva

Q h.max. = 1,40 x 7,21 I/s = 10,09 I/s

3. Minimalna urna poraba dneva

Q h.min.=0,36 X6,01 1/s=2,16 I/s

Odvzem vode za zagotavljanje pozarne varnosti

K1=1,20
K2 =1,40
K3 =0,36

— zanotranje (interno) hidrantno omreZje je predvideno: Qnpoz = 3,78 1/s (podatek naro¢nika),
— za zunanje javno hidrantno omreZje je predvideno: QzpoZz = 2 x 5,0 = 10,0 I/s (delovanje dveh
hidrantov s pretokom po 5,0 I/s za ¢as dveh ur).

4. Kriti¢na poraba vode - Maksimalna urna poraba in poZar (javno in interno omrezje)

Qxrit = Qn. max + Qpozar = 10,09 I/s + 3,78 I/s + 10,0 I/s = 23,87 I/s

1.7.2.2 Prikljucitev na novi vodovod NL DN 150 Tehnoloski park (niZja tla¢na cona):

Obstojec¢a poraba vode po podatkih inkasa 0,1 I/s.

F9/10 - Kolektor

BTP nad zemljo 16,000 m2 poslovna dejavnost
BTP pod zemljo 15,600 m2 520 m2 testirnic, ostalo parkiranje in komunikacije
skupaj 31,600 m2

| Poraba vode 3,16 Iis
F12 - Kemofarmacija
BTP nad zemljo 2,231 m2 skladi&¢a in poslovna dejavnost
BTP pod zemljo 0 m2 /
skupaj 2,231 m2

| Poraba vode 2,23 1/s

F11 (ni predmet sprememb ZN — cona se prikljuuje na obstojeci vodovod NL DN 100 izven
predvidenega vodovoda NL DN 150)

BTP nad zemljo 9,284 m2 poslovna dejavnost
BTP pod zemljo 4,642 m2 garaza
skupaj 13,926 m2

| Poraba vode 1,39 I/s |

‘ Skupna predvidena poraba vode brez cone F11 znasa 5,49 I/s.

Predvidena srednja dnevna poraba pitne in sanitarne vode na obravnavanem obmocju, vklju¢no z

obstoje¢o porabo znasa 5,49 I/s.

Izracun znacilnih potrosenj vode:
5. Maksimalna dnevna poraba

K1=1,20
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Q d.mac. = 1,20 x 5,49 I/s =6,59 I/s

6. Maksimalna urna poraba dneva K2=1,40
Qnhmax =1,40x6,59 I/s =9,22 /s

7. Minimalna urna poraba dneva K3 =0,36
Q h.min. = 0,36 X 5,49 1/s=1,98 I/s

Odvzem vode za zagotavljanje poZarne varnosti

— zanotranje (interno) hidrantno omreZje je predvideno: Qnpoz = 3,78 1/s (podatek naroénika),
— za zunanje javno hidrantno omrezje je predvideno: Qzpoz = 2 x 5,0 = 10,0 I/s (delovanje dveh
hidrantov s pretokom po 5,0 I/s za ¢as dveh ur).

8. Kriti¢na poraba vode - Maksimalna urna poraba in poZar (javno in interno omreZje)
Qxrit = Qn. max + Qpozar = 9,22 I/s + 3,78 I/s + 10,0 I/s = 23,00 I/s

Ob sedanjih obratovalnih pogojih javnega vodovodnega sistema se bo zgoraj navedeno predvideno
kritiéno urno porabo zagotavljalo lo¢eno, za vsako tlaéno cono posebej, iz javnega vodovodnega
omrezja. Upostevano je, da kriti¢na poraba vode ne nastopi v obeh tla¢nih conah isto¢asno.

Pri dimenzioniranju vodovoda je bilo upoStevano Strokovno mnenja pozarne varnosti St. 0165-12-17
SMPV, december 2017, ki ga je izdelal Ekosystem d.o.0., Maribor.

V primeru, da bo v katerem od objektov predviden sprinkler sistem za zagotavljanje pozarne varnosti,
se ta ne sme prikljuc¢evati neposredno na javni vodovod preko vodovodnega prikljucka. Prikljucitev je
mogoc¢a preko vmesnega rezervoarja, ki ob vklopu sistema zagotavlja zadostno koli¢ino vode in
njihovo varno delovanje. Polnjenje rezervoarja z vodo iz javnega vodovoda v Casu gasenja pozara ni
dovoljeno, ampak Sele po kon¢anem gasenju.

1.7.3  lzbrani profil in material vodovoda

Za zagotovitev vseh tehni¢nih in hidravlicnih parametrov ter za zagotavljanje predpisane poZzarne
varnosti iz javnega vodovodnega omreZja v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za hidrantno
omrezje za gasenje pozarov (Ur. list SFRJ, §t. 30/91) in Tehni¢nimi smernicami TSG-1-001: 2010
Pozarna varnost v stavbah, so za rekonstrukcijo vodovoda na obravnavanem obmocju izbrane cevi iz
nodularne litine — NL, po standardu EN 545, ISO 2531, razred C40, premera DN 150.

Pri montazi vodovoda je potrebno upostevati tehnicne normative proizvajalca in tehni¢na navodila JP
VODOVOD-KANALIZACIA d.o.o.
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1.8  PREDRACUN

V predracunu je upostevana klasi¢na gradnja vodovoda. Cene so dolocene na podlagi Ze izvedenih
projektov. V ceni so upoStevani vsi strodki polaganja vodovoda (zemeljska, gradbena in montaZzna
dela) in vodovodnega materiala ter stroski izvedbe hisSnih prikljuckov povpreéne dolzine 10 m z
zunanjim vodomernim jaskom.

VODOVOD HISNI PRIKLJUCKI
Predvideni vodovod Dolzina (G2 Cena .St'.hivé' i Cena
enoto prikljuckov enoto
Ulica Tehnoloski park (m) (€/m) (€) (kos) (€/ kos) (€)
NL DN 150 258 250 64.500 15 1.500 22.500
skupaj: 258 64.500 22.500
Gradnja skupaj (brez DDV): 87.000 €
Ocenjena vrednost projektirane gradnje vodovoda znaSa 87.000 evrov (brez DDV).
Definiranje osnovnih podatkov — atributov
OMREZJE SISTEM FUNKCIJA DISTRIBUCIJA
NL DN 150 pitna voda omrezje primarno omrezje

1.9 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA DGD ZA VODOVOD

Vsebina projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) mora biti
izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z

graditvijo objektov (Ur. list RS, $t. 36/18 in 51/18).

Projektna dokumentacija DGD mora poleg predpisane vsebine (izpolnjeni zahtevani obrazci, tehni¢no
porocilo in grafiéni prikazi) v tehniénem porocilu vsebovati Se:
— Jasen in dovolj podroben tehni¢ni opis trase in tehni¢nih znacilnosti nacrtovanega vodovoda in

vodovodnih objektov.

— Hidravli¢ni izraCun, ki mora vsebovati:

0 osnovne podatke o omreZju z obstoje¢imi podatki o porabi vode,

0 podatke o Stevilu in vrsti porabnikov vode oziroma podatke o predvideni porabi vode,
0 podatke o poZzarnih zahtevah (poZarni elaborat) za gaSenje iz javnega vodovodnega
omreZja in iz internega vodovodnega omreZja,
O analiticni del hidravlicnega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije
vodovodnega omreZja,
O pri obravnavi Sirsega obmodja, ki zajema ve¢ vodovodnih odsekov, je treba izdelati
hidravliéno shemo oz. hidravlicno situacijo s prikazom izra¢unanih hidravli¢nih

parametrov

— Seznam lomnih toc¢k oziroma elemente za zakoli¢enja tras vodovoda in objektov.
— Popis del s predizmerami in predrac¢unom.

Vodovod 10




— Geomehansko porocilo.

V graficnem prikazu mora dokumentacija vsebovati vse predpisane lokacijske ter tehni¢ne prikaze
zahtevane za linijske gradbene inZenirske objekte (nacrte vodovodnih objektov — armaturni in
regulacijski jaski, hidropostaje, pre¢rpalnice, vodohrani ipd).

Posebne zahteve o vsebini projekta DGD projekta v elektronski obliki
— Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
— QGraficni del projekta v formatu .dwf ali .pdf.
— Projektirana trasa vodovoda, vodovodnih priklju¢kov in objektov v formatu .dwg ali v vektorski
obliki(.shp), geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi.

Pri izdelavi projekta je potrebno upostevati Se vso veljavno zakonodajo in predpise, ki se nanasajo na
predmetno gradnjo.

Projekt DGD je treba predloZiti v interni revizijski pregled JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.
Za potrebe interne revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim
mnenjem pa se izdela Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja
kvalitativnega nadzora nad gradnjo s strani JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

1.10 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA PZI ZA VODOVOD

Vsebina projekta PZI mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejSi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS, §t. 36/2018).

Nacrt s podro¢ja gradbenistva — vodovod mora poleg predpisane vsebine vsebovati naslednje:

Nacrt vodovoda:

— Podroben tehni¢ni opis: trase, tehnicnih znacilnosti nacrtovanega vodovoda in vodovodnih
objektov, tehnologijo gradnje, nadin izvedbe, opis zahtevnej$ih detajlov, tlaénega preskusa
vodovodnega omrezja, izvedbe dezinfekcije.

— Tehni¢no porocilo, ki mora vsebovati:

0 namen in cilj projekta,

osnovne podatke o obstojeci projektni dokumentaciji in podlogah,

opis obstojeCega stanja,

opis projektne resitve,

stati¢ne izraCune,

O O O O

0 zakljucek s komentarjem.
— Hidravliéni izra¢un, ki mora vsebovati:
0 podatke Stevilu in vrsti porabnikov vode 0z. podatke predvideni porabi vode,
0 podatke o poZarnih zahtevah (pozZarni elaborat) za ga3enje iz javnega vodovodnega
omreZja in iz internega vodovodnega omreZja,
O analiticni del hidravlicnega raCuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije
vodovodnega omrezja.
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— Podroben popis del s predizmerami in predracunom.

— Specifikacija gradbenega in vodovodnega materiala.

— Pregledna situacija v M = 1: 5000 do M = 1:2000.

— Situacija vodovoda v M = 1: 500 ali M = 1: 1000 z vrisanimi obstoje¢imi in projektiranimi
vodovodi ter situativnim prikazom vodovodnih prikljuckov.

— Vzdolzni prerezi vodovodov.

— Vozlis¢ne oziroma montazne sheme.

— Detajli.

— Nacrti vodovodnih objektov.

— Staticni izrauni objektov.

— Zbirna karta obstojecih in predvidenih komunalnih vodov z vrisanimi prikljucki. Javni vodi naj
bodo opremljeni z dimenzijami.

— Karakteristi¢ni precni prerezi na vseh tistih mestih, kjer je gostota obstojeCih in predvidenih
komunalnih naprav v cestnem telesu velika.

— Topografijo lomnih tock oz. elemente za zakolicenje tras in objektov.

— Varnostni nacrt.

Posebne zahteve o vsebini projekta PZ1 projekta v elektronski obliki
— Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
— QGraficni del projekta v formatu .dwf ali .pdf.
— Projektirana trasa vodovoda, vodovodnih priklju¢kov in objektov v formatu .dwg ali v vektorski
obliki(.shp), geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi.

Pri izdelavi projekta je potrebno upoStevati Se vso veljavno zakonodajo in predpise, Ki se nanasajo na
predmetno gradnjo.

Projekt je treba predloziti v interni revizijski pregled JP VODOVOD - KANALIZACIA d.o.o.

Za potrebe interne revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim
mnenjem pa se izdela Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja
kvalitativnega nadzora nad gradnjo s strani J> VODOVOD — KANALIZACIJA d.o.0.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

Ljubljana, maj 2019 Sestavil:
mag. Marko Gspan, univ.dipl.inz.grad.
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2. RISBE IN PRILOGE

1.2.1 PREGLEDNA SITUACIJA VODOVODNEGA OMREZJA,

1.2.2 SITUACIJA VODOVODNEGA OMREZJA,

1.2.3 MERITEV TLAKA

M 1:5000

M 1:500
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I1. ZBIRNI NACRT KOMUNALNIH VODOV
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