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029/22 1ZVO-R d.o.o. Mnenje z upostevanjem novih dejstev
Projektiranje in inZeniring iz vidika poplavne nevarnosti
za obmoc¢je OPPN 20 v MOL
TEHNICNO POROCILO
1 Uvod

Investitor pripravlja strokovne podlage za obmocje OPPN 20. Za obmocje OPPN smo v
preteklosti izdelali dokumentacijo Prikaz poplavne nevarnosti s predhodnimi usmeritvami
za variantne resitve za zacetek priprave osnutka OPPN 20 v MOL (IZVO-R d.o.o., K39/18,
december 2018).

Ker so se v vimesnem ¢asu spremenile dejstva v zvezi z ukrepi za zmanjSanje poplavne
nevarnosti za SirSe obmocje, se v tem mnenju (029/22) opredeljujemo do teh novih

dejstev in njihovega morebitnega vpliva na obmocje OPPN 20.

Obmocje OPPN lezi v jugozahodnem delu Ljubljane, na obmocju Sibirje, med Cesto dveh

cesarjev, Barjansko cesto in pentljo izvoza Ljubljana-Center na juzni Ljubljanski obvoznici.
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Slika 1: nacrtovani prostorski akti na Sirsem obmocju (vir: MOL - URBINFO)

Zaradi blizine vodotoka Mali graben in poplavne ogrozenosti obmocja smo izdelali
strokovno gradivo — Studijo (K39/18), v kateri smo analizirali poplavno ogrozenost za

obstojece stane in za stanje po izvedbi dveh sklopov na¢rtovanih ureditev:
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1. Ureditev, ki jih predvideva la etapa ureditev iz sprejetega Drzavnega prostorskega
nacrta za to obmocje (Uredba o drzavmem prostorskem nacrtu za zagotavljanje
poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v obcini Dobrova — Polhov Gradec,
Ur.l. RS 72/16 in 3/17 — v nadaljevanju DPN, etapa 1a).

2. Ureditev, ki jih predvideva dokumentacija lzdelava karte poplavne nevarnosti in
ukrepi za zmanjsanje poplavne ogrozenosti na obmocju Sibirije in Rakove Jelse

(IZVO-R d.o.0., J24/17)

Obmocje OPPN je znotraj vpliva ureditev po DPN, v katerem so nacrtovani celoviti
protipoplavni ukrepi za to obmocje. Ti ukrepi so razdeljeni na ve¢ etap, obmocje se nahaja
znotraj vpliva ureditev 1 A etape (Ureditve na obmoc¢ju MOL) in 2 etape (Zadrzevalnik Razori
s spremljajoc¢imi ureditvami na obmocju ob¢ine Dobrova — Polhov Gradec). Obmocje OPPN

se ne prekriva s samim obmoc¢jem DPN.

Ureditve pod toc¢ko 2 zgoraj (iz dokumentacije J24/17) so bile izdelane po sprejetju DPN in
predstavljajo ureditve, ki izboljSajo razmere na SirSem obmocju Sibirije in Rakove JelSe in so
bile izdelane v sklopu strokovnih podlag za umestitev objekta Gasilske brigade Ljubljana

(GBL) na obmocje Rakove Jelse ob Barjansko cesto.

Dokumentacija J24/17 je bila po izdelavi elaborata K39/18 dopolnjena/spreminjana. V
januarju 2022 je bila zaklju€ena in s strani mnenjedajalca (DRSV) potrjena dokumentacija
Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjSevanje poplavne ogroZenosti na

obmocju Sibirije in Rakove jelse — dopolnitev zaradi spremembe lokacije Gasilske brigade

Ljubljana jug (IZVO-R d.o.o., J24/17, dopolnitev 2021)

V nadaljevanju podajamo mnenje o vplivu spremenjenih reSitev iz dokumentacije J24/17 na

obmoc¢ije OPPN 20 in dopolnitev usmeritev za naértovanje ureditev na obmo¢ju OPPN. Tako

kot v vseh predhodnih dokumentacijah se ohranja izhodiS¢e naro¢nika, da se analiza in

usmeritve izdelajo za stanje po izvedenih ureditvah iz DPN — etapa 1A (za te ureditve je

izdano gradbeno dovoljenje in v teku izvedba) in izvedbi ureditev na obmocju Sibirije in

Rakove JelSe (za te ureditve je izdelana Studija J24/17, dopolnitev 2021 v kateri so ureditve

nacrtovane na nivoju idejne resitve).
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2 Poplavna nevarnost na obmocju obravnavnega OPPN 20

2.1 Obstojece stanje (povzeto po J24/17)

Vodotok Mali graben se nahaja severno od meje OPPN na drugi strani Ceste dveh cesarjev

in je na najblizjem delu oddaljen od obmocja OPPN ca 15m.

Obmocje OPPN je moc¢no poplavno ogrozeno s poplavnimi vodami Malega grabna. Te na

obmocje OPPN pritekajo iz ve€ih smeri:

- Iz smeri severa s prelivanjem Ceste dveh cesarjev neposredno ob obmocju OPPN
- Iz smeri zahoda deloma s prelivanjem Ceste dveh cesarjev na obmocjih zahodno od
obmocja OPPN, deloma pa po obcestnem jarku tik ob juzni ljubljanski obvoznici (tudi

tu gre za poplavne vode Malega grabna, ki v ta jarek vdirajo na obmo¢jih gorvodno)

Na SirSem obmocju Sibirije se v primer poplav Malega grabna voda kopici - na obmocju stika
pentlje izvoza Ljubljana-Center, Barjanske ceste in obvoznice nastane jezero, voda naprej
proti vzhodu odteka po strugi Curnovca (prepust pod pentljo izvoza in pod Barjansko cesto),
po obmoc¢ju pod nadvozom izvoza z obvoznice (mimo P+R Barje) in tudi s prelivanjem

Barjanske ceste.
Dobrsen del obmocja OPPN je poplavljen Ze za primer poplave Qio.

Pri povratni dobi Qoo je znotraj dosega poplave Malega grabna prakti¢no celotno obmocje
OPPN. Na obmoc¢ju OPPN imamo zastopane vse razrede poplavne nevarnosti tudi razred

velike poplavne nevarnosti.

Razmere pri povratni dobi Qsoo so podobne kot pri Qioo, saj je Ze pri Qioo obmocje OPPN

poplavljeno prakti¢no v celoti.

JV del obmocja OPPN se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti, preostali del pa
pretezno v razredu srednje poplavne nevarnosti. Izven razredov poplavne nevarnosti so le

obstojeci objekti na skrajnem SV obmocja.
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2.2 Stanje po ureditvah 1a etape in ureditvah iz dokumentacije J24/17
(povzeto po J24/17, dopolnitev 2021)

S kombinacijo obeh nacrtovanih sklopov ureditev dosezemo bistveno izboljSanje poplavne

varnosti obmocja OPPN.

Spremenjene resitve, ki izhajajo iz dopolnitve dokumentacije J24/17, nimajo bistvenega
vpliva na poplavno nevarnost na obmocje OPPN 20 glede na tiste iz osnovne
dokumentacije J24/17, saj spremembe v dopolnitvi dokumentacije J24/17 vplivajo le na
poplavo Ljubljanice. Z dodatnimi ureditvami v dokumentaciji J24/17, dopolnitev 2021
namre¢ doseZemo, da Ljubljanica pri Q100 ne poplavlja ve¢ na obmoc¢ju OPPN 20, zaradi
Cesar se na skrajnem juZnem robu malenkostno zmanj$ata obmoc¢ji Pm in Ps — glej izsek

iz KRPN v prilogi).

Obmoc¢je OPPN je v celoti izven dosega poplav Qjo.

Pri povratni dobi Qioo, v sicer bistveno manjSem obsegu a Se vedno, pride na SirSem obmocju
med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto do prelivanja Ceste dveh cesarjev. Ravno tako v
primeru Q100 voda iz Malega grabna Se vedno vdira v severni obcestni jarek obvoznice na

obmocju Vrtnarije.

Z ureditvami iz dokumentacije J24/17 dosezemo, da se ta poplavna voda ne kopi¢i na
obmocju pentlje izvoza LJ-center (oziroma v mo¢no manjSem obsegu), tako da je poplava na
omejena na obmocja neposredno ob obstojecih melioracijskih jarkih, kjer so kote terena

najnizje.

Poplavne vode na obmocje OPPN dotekajo neposredno iz struge Malega grabna preko ceste
dveh Cesarjev na skrajnem SZ robu obmocja OPPN. Voda odteka naprej proti jugu proti
obvoznici po ulici Ernesta Kramerja in melioracijskem jarku, ki poteka tik vzhodno ob nje;.
Vodne kolicine, ki odtekajo po tem koridorju so zelo majhne, globine ne presegajo 50cm.
Poleg tega obmocja sta znotraj dosega poplave Qioo Se dve nepovezani obmocji na obmocju
naslednjega melioracijskega jarka proti vzhodu. Melioracijski jarek je bil v preteklosti ze
delno zasut, zato obmocji nista povezani, na severu poplavna voda na to obmocje le zateka in
to v izredno majhnih koli¢inah, na juznem delu, kjer je zastopan tudi razred srednje poplavne

nevernosti, pa je gladina pod vplivom zajezbe prepusta pod pentljo izvoza Lj-Center.
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Pri povratni dobi Qsoo je obmocje OPPN Se vedno skoraj v celoti znotraj dosega poplave.

Na obmocju OPPN so za to stanje prostora zastopani razredi preostale, majhne in srednje
poplavne nevarnosti, pri ¢imer je pretezni del obmocja v razredu preostale poplavne

nevarnosti.

3 Omejitve in pogoji za posege v prostor na obravhavnem
obmogéju

3.1 Omilitveni ukrepi za zmanjSanje poplavne ogroZenosti — usmeritve za

nacrtovanje

Omilitveni ukrepi se po definiciji iz Uredbe (11. Clen, odstavek 5) delijo na varovalne,
varstvene in izravnalne. Varovalni ukrepi so ukrepi za zmanjSanje poplavne ogroZenosti
(S¢itijo objekte in ljudi pred Skodo zaradi poplavne vode), varstveni ukrepi so namenjeni
zmanjSanju ogrozenost obratov in naprav, zaradi katerih lahko nastane onesnazenje vecjega
obsega (8Citijo vode pred onesnaZenjem), izravnalni ukrepi pa so ukrepi za izniCenje
morebitnih negativnih vplivov nacértovanih posegov v prostor na obstojeco poplavno
ogrozenost (zagotavljajo, da se poplavne razmere obstojecim objektom ne poslabsajo zaradi

nacértovanega posega v prostor).

3.2 Varovalni omilitveni ukrepi

Pojem poplavne ogrozenosti je v Pravilniku definiran kot presek poplavne nevarnosti
(moznosti nastanka poplav) in ranljivosti elementov ogrozenosti (izpostavljenosti in
dovzetnosti za poskodbe oziroma nastanek $kode zaradi poplav). Na podlagi te definicije
lahko varovalne omilitvene ukrepe naprej razdelimo na ukrepe za zmanjSanje poplavne
nevarnosti (ukrepi za preprecitev nastanka poplav) in omilitvene ukrepe za zmanjSanje
ranljivosti elementov (ukrepi s katerimi zmanjSamo potencialno Skodo na elementih

ranljivosti - npr. objektih - ob nastopu poplav).

3.2.1 Ukrepi za zmanjSanje poplavne nevarnosti
V obravnavanem primeru na samem obravnavnem obmocju niso mozni ukrepi za zmanjSanje
same poplavne nevarnosti (t.j. pricakovane kote gladine poplave pri Qi00) — poplava nastane
na obmocju gorvodno in je ni mogoce prepreciti zgolj z ukrepi na obravnavnem obmocju.

Ukrepi za zmanjSanje poplavne nevarnosti so nacrtovani v predhodnih dokumentacijah (DPN
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la — H34-15/FR, J24/17, J24/17, dopolnitev 2021). Vse analize in usmeritve v_tem

elaboratu so podane ob uposStevanju stanja prostora po izvedenih ureditvah tako la

etape po DPN kot tudi po izvedenih ureditvah iz dokumentacije J24/17, dopolnitev 2021.

3.2.2 Ukrepi za zmanjSanje ranljivosti nacrtovanih objektov in ureditev
Stavbe:
Predlagamo, da se kot omilitven ukrep za zmanjSanje Skode ob nastopu poplav kot dovolj

varna kota pritli¢ja za vse nacrtovane stavbe uposteva kota upostevaje tri kriterije:

1. 50cm nad izracunano koto gladine pri poplavi Q100

2. 30cm nad koto roba utrjenih povrSin (parkiris¢, cest, ulic) okrog objektov na spodnji
strani teh povrsin,

3. 30cm nad najnizjo koto preko katere se v primeru katastrofalnih poplav prelivajo vode

preko SZ pentlje prikljucka Lj-Center.

Pri naértovanju vseh delov stavb pod to koto je potrebno upostevati koto gladine na tej koti

in objekte nacrtovati tako, da ne pride do preplavitve ob upostevanju gladine na tej koti.

Vsi padci terena utrjenih in neutrjenih povrSin okrog objektov naj ohranjajo padec proti jugu

Zunanja ureditev:
Obmocja, kjer so predvidene le zunanje ureditve predstavljajo obmocja z manjSim Skodnim
potencialom, saj so v sploSnem manj obcutljiva za preplavitev. Na teh obmocjih niso potrebni

varovalni omilitveni ukrepi.

3.3 Varstveni omilitveni ukrepi

Glede na vrsto (nabor) nacrtovanih objektov in vse izvedene hidravli¢ne analize varstveni
omilitveni ukrepi, kot jih definira Uredba, zaradi nacrtovanega posega v prostor niso potrebni
(nacrtovani objekti niso obrati ali naprave, zaradi katere lahko nastopi onesnazenje vecjega

obsega).

3.4 Izravnalni omilitveni ukrepi

3.4.1 Vpliv na poplavne vode Malega grabna (tuja voda)
Obmocje OPPN se nahaja v pretezni meri izven dosega poplave Qioo. Pri poplavi Qioo in

vi$jih povratnih dob voda na obmocje zateka in odteka naprej proti jugu. Ker je celotno

stran 6 od 12



029/22

IZVO-R d.o.0.

Projektiranje in inZeniring

Mnenje z upostevanjem novih dejstev
iz vidika poplavne nevarnosti
za obmocje OPPN 20 v MOL

obmocje Sibirije v depresiji glede na obodne ceste (obvoznico, Barjansko cesto) je potrebno

ohranjati razpolozljiv volumen, ki ga lahko zasedejo poplave povratne dobe Qioo.

Zgolj nasipavanje terena celotnega obmocja nacrtovanih ureditev s staliS¢a vpliva na
poplavno ogrozenost obstojecih objektov ni dopustna. Zunanjo ureditev okrog objektov je
potrebno nacrtovati tako, da se ohranjajo padci terena kot so v obstoje¢em stanju (proti jugu

proti obvoznici). Ce posamezne ureditve (gabariti objektov ali tudi zunanja ureditev)

zmanjSujejo razpolozljiv volumen, ki ga lahko zasedejo poplavne vode pri poplavi Qioo, j€

potrebno ta volumen nadomestiti. Volumen naj se nadomesti znotraj obmocja OPPN.

To pomeni, da je potrebno za vsak poseg na obmocju znotraj dosega poplave Qioo, ki
zmanjSuje razpolozljiv volumen za poplavne vode, tega nadomestiti nekje drugje znotraj
obmocja OPPN. Izvedba nadomestnega volumna s ponizanjem terena ne sme segati pod
najnizjo koto obstojece povrSinske odvodnje, da se prepreci stalno zastajanje vode na teh
povrsinah (kota terena ne sme biti niZja od kote dna jarka, €e se ponizanje navezuje na jarek,

oziroma mora imeti na spodnjem robu zakljucek na obstojeco koto terena).

3.4.2 ZadrZevanje meteornih voda (lastna voda)
Glede na smernice mnenjedajalca (DRSV) je obicajno potrebno odvajanje padavinskih voda
z novih urbanih povrSin urediti tako, se v ¢im ve¢ji mozni meri zmanjSa hipni odtok

padavinskih vod z utrjenih povrsin.

V obravnavanem primeru je kon¢ni recipient za padavinske vode vodotok Ljubljanica (Mali
graben le v primeru, ¢e bi meteorne vode vodili pod Cesto dveh cesarjev v strugo Malega
grabna). Ljubljanica. Osnovna struga Malega grabna sicer ne prevaja visokih vod (poplave
na tem delu mesta so pere¢ problem), vendar pa te poplave niso posledica odtoka padavinskih
vod iz urbanih obmocij Ljubljane, ki se nahajajo neposredno ob Malem grabnu ampak
nastanejo ob izjemnih padavinah na obmocju povirja Gradascice in Horjulke. Verjetnost
koincidence konice dotoka padavinskih voda z obmocij Vica in Sibirije in konico poplavnega

vala v strugi Malega grabna je po nasi strokovni oceni izredno majhna in nepomembna.

Enako (oziroma $e bolj izrazito) velja za koincidenco odtoka padavinskih voda in poplavnega

vala Ljubljanice.
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ZadrZzevalniki lastne padavinske vode zaradi samega vpliva na konico poplavnega vala

Malega grabna in Ljubljanice niso potrebni.

Za zmanjSanje konic hipnih odtokov iz urbanih povrsin pa vseeno predlagamo, da se predvidi
zadrZevanje lastnih vod pred priklopom na javno kanalizacijsko omrezje ali iztok v recipient
(povrsinske jarke). Na ta nacin doseZemo, da se hipni odtoki iz na novo urbaniziranih povrsin
ne povecajo in tako ohranjamo rezim odtoka lastnih padavinskih vod ¢im blizje obstojecemu
stanju. Robni pogoji, na katere naj se dimenzionira takSno zadrZzevanje z zakonodajo niso
doloceni. Glede na dejstvo, da je verjetnost koincidence maksimalnih odtokov lastnih vod s
poplavami Malega grabna in Ljubljanice izredno majhna predlagamo, da se za zadrzevanje

lastnih voda upostevajo naslednje usmeritve:

1. Na obmoc¢ju OPPN 20 se na objektih predvidijo t.i. zelene strehe

2. Pred iztokom v recipient se za zadrzevanje hipnega odtoka predvidi zadrzevanje.
Zadrzevanje naj se dimenzionira ob upoStevanju 2 letnega naliva za javne povrsine,
za interne povrsSine, kjer je predvidena trgovska dejavnost, pa ob uposStevanju
S-letnega naliva (standard SIT EN 752). ZadrZevanje se lahko predvidi na manjsih
posameznih zaklju¢enih obmocjih, na enem mestu pred iztokom iz obmoc¢ja OPPN ali

kombinacijo teh dveh pristopov.

3.5 Posegi v prostor in obstojec¢a vodna infrastruktura

Na obmoc¢ju OPPN ni prisotnih nobenih strug vodotokov (zivih vod). Na obravnavnem
obmocju pa poteka ve¢ melioracijskih jarkov (v smeri JZ-SV) izvedenih v preteklosti v sklopu
agromelioracijskih ureditev za osusevanje mocvirnih tal. V primeru urbanizacije (pozidave)
obmocja, jarki v celoti izgubijo svoj prvotni namen in se jih lahko bodisi ohrani bodisi
nadomesti s sistemom meteorne kanalizacije in/ali drenaze. Osnovna funkcija jarkov je
hitrejSe odcejanje podtalne vode v obdobjih po prenehanju padavin. V primeru poplav Malega
grabna ti jarki predstavljajo koridorje, preko katerih se pretakajo poplavne vode in tudi
volumen, ki ga poplavne vode lahko zasedejo. V kolikor se obstojece jarke zasuje je s stalisca
vpliva na poplave Malega grabna potrebno ohranjati moznost komunikacije poplavnih vod
(predvsem v smeri sever jug) preko obmoc¢ja OPPN (lahko preko obmocja utrjenih povrsin z
majhnim $kodnim potencialom — parkiris¢, ulic). Predlagamo, da se ohrani najmanj jarek na

zahodnem robu obmoc¢ja OPPN 20 (ob ulici Ernesta Kramerja).
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Agromelioracijski jarki v obstojec¢em stanju opravljajo tudi funkcijo odvodnje in deloma tudi
zadrZevanja lastnih padavinskih vod z obmocja, ki se stekajo proti jugu v strugo (starega)
Cornovca, skozi prepust pod pentljo izvoza Ljubljana center in Barjansko cesto naprej v
Ljubljanico). Ta funkcija se lahko ohrani tudi v nacrtovanem stanju (torej se jarki v tem
primeru lahko ohranijo/uredijo na samem obmoc¢ju OPPN) lahko pa jih nadomesti meteorna

kanalizacija ob upoStevanju usmeritev za zadrzevanje lastnih vod. Na juznem robu obmocja

OPPN 20 in naprej do struge Ljubljanice je potrebno obstojece jarke in struge ohranjati (ali

jih nadomestiti).
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4 Zakljucek

Celotno obmocje OPPN je v obstojecem stanju moc¢no poplavno ogrozeno

Vse ugotovitve in usmeritve za posege na poplavna obmocja v tem elaboratu veljajo

za stanje po izvedenih ureditvah etape la po DPN in ureditvah iz dokumentacije

J24/17, dopolnitev 2021.

Obmocje OPPN je izven dosega poplave Q1o ter deloma znotraj dosega poplave Qioo
in Qsoo.
Obmocje se uvrsti pretezno v razred preostale poplavne nevarnosti, le manjsi del pa v

razred majhne in srednje poplavne nevarnosti

Kot omilitven ukrep za zmanjS$anje poplavne ogroZenosti naj se pri nacrtovanju stavb
uposteva dvig kote pritli¢ja na dovolj varno koto doloceno po kriterijih opisanih

zgoraj v tem elaboratu. Vsi deli objektov morajo biti nac¢rtovani tako, da na njih ne

pride do trajnih posledic (trajne skode) v primeru poplave do te kote. Ob upostevanju

tega pogoja so vse stavbe izven vseh razredov poplavne nevarnosti (torej po izvedbi
celovitih ukrepov, ki zmanjS$ajo poplavno ogrozenost celotnega SirSega obmocja —
ureditve etape 1a, ureditve po dokumentaciji J24/17, dopolnitev 2021 in omilitvenih

ukrepov znotraj samega obmocja OPPN).

Na obmocjih, ki se nahajajo znotraj dosega poplave Qioo, na njih pa se nacrtujejo
ureditve, ki zmanjSajo volumen poplavne vode, je potrebno ta volumen nadomestiti
in to znotraj obmocja OPPN. V nadaljnjih fazah nacrtovanja je potrebno dolociti

izgubljeni volumen in ukrepe za njegovo nadomestitev (kompenzacijo).

Zadrzevanje lastne padavinske vode iz vidika vpliva na poplave kon¢nega recipienta
(Mali graben/Ljubljanica) ni potrebno, zaradi ohranjanja rezima odtoka lastnih vod iz
obmocja pa predlagamo, da se za zmanjSanje konic hipnih odtokov iz urbanih povrsin
predvidi zadrZevanje lastnih vod pred priklopom na javno kanalizacijsko omrezje ali
iztok v recipient skladno s pogoji upravljalca meteorne kanalizacije in usmeritvami iz

tega mnenja.

Ljubljana, marec 2022 Matjaz Udov¢, univ.dipl.inz.grad.
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Priloga 1: KPRN za stanje po ureditvah DPN 1a in J24/17 (osnovna dokumentacija J24/17):
227
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Priloga 2: KPRN za stanje po ureditvah DPN 1a in J24/17, dopolnitev 2021 — novo dejstvo
glede na Studijo K39/18.
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