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Naslovna stran nacrta

Kazalo vsebine nacrta

Tehni¢no porocilo

Risbe
4.1 Hidravli¢na situacija kanalizacije M 1:500
4.2 Situacija kanalizacije M 1:500
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3. TEHNICNO POROCILO

1. UVOD IN PREDMET IDEJNE ZASNOVE

Na obmo&ju OPPN 214 ROZNIK, ki vklju€uje zemlji§éa s parcelnimi $tevilkami 985/3,
985/4, 985/5 in 985/6 ter dele parcel 985/2, 986/11, 999/4, vsa k.o. 1739 Zgornja Siska,
se namerava zgraditi STANOVANJSKA SOSESKA.

Potrebno je izdelati idejno zasnovo za odvod padavinskih vod in zalednih vod iz obmo¢ja
OPPN 214 Roznik pod hribom.

2. OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

¢ Hidrolo$ko — hidravli¢na izhodi§¢a za nacrtovanje odvodnje zalednih vod obmodja
OPPN-214 »Pod hribom,

e Geotehni¢no porocilo o raziskavah tal in pogojih temeljenja (Preliminarno porocilo)
st. GEO013-01-2022, maj 2022

e Mnenje k osnutku prostorskega akta — OPPN 214 Roznik — Pod hribom —
kanalizacija, 8t. MN-11/22K, &t. Dopisa VOK-350-027/2022-002 z dne 10.5.2022,
ki ga je pripravil JP VO-KA Snaga d.o.o.

. QBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT 214 Roznik-Pod hribom v izdelavi,
Sabec Kalan Sabec arhitekti, UP 19-005

o Kataster kanalizacije, JP Vodovod-Kanalizacija

e Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI)

3. OBSTOJECE STANJE
3.1 SPLOSNI OPIS

Obravnavana gradnja se nahaja juzno od ulice Pod Hribom in severno od Matjanove poti.
Na juznem delu obravnavane gradnje je zaledje SZ roba Roznika.

Povzetek iz hidrolosko-hidravlicnega izhodiS¢a za nacrtovanje odvodnje zalednih vod
obmocja OPPN-214 Pod Hribom:

Zaledje obmodja OPPN 214 tvori SZ rob RozZnika, oziroma severno pobocje vzpetine v
podaljsku Debelega hriba. Vzpetina je visoka priblizno 25 m nad ravnico Zg. Siske
oziroma obmodja ob ulici Za hribom. Pobodcje prekriva me$ani gozd, ki z juzne in zahodne
strani obdaja obmocje OPPN. Prispevno obmodje je veliko priblizno 2 ha. Nagib pobocja
nad juznim robom OPPN je priblizno 11° (1:5).
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Slika 1 Zaledje obmodja OPPN 214 Pod hr/bom S pr/kazom smeri odtoka jarka na JV
robu obmocja

Na podlagi terenskega ogleda je ugotovijeno, da na obmocju ni stalnih izvirov, oziroma
izoblikovanih strug s stalno ali obéasno tekoco vodo Le na JV robu obmodja je oblikovan

vvvvv

Jarek ima zelo majhen presek (~1dm?). Jarek je roéno izkopan in usmerja povrsmske
vode proti ograji obmodéja OPPN. Na sliki 1 je obmocje jarka oznaéeno z modro puscico.
— Ocena hidravlicne obremenitve

Glede na stabilno podlago brez vidnih izvirov in ustaljenih vodnih tokov, z obmodcja
pobodja ni priGakovati koncentriranega dotoka povrsinske vode. Ob intenzivnih padavinah
bi se ustvaril razprSen odtok in z zamikom povecanje izvirov podtalnice ob stiku OPPN s
pobocjem.

Ob visokih vodah z 10 letno povratno dobo se pricakujejo dotoki do 50 I/s, pri ekstremnih
padavinah s trajanjem do 1 ure pa do 150 I/s. Ocenjeni volumen vode z zaledja je od 1200
do 3000 m3.

— Moznost odvodnje zalednih vod

Predlagamo, da se ob juznem ter delno ob zahodnem in vzhodnem robu predvidi sistem
drenaZe za zajem vod, ki se pretakajo po pobodju. PovrSinske vode s pobodja naj se lovijo
v poglobljenem koritu (muldi) nad opornim zidom in se nato preko usedalnika s potopno
steno (zadrzevanje listja in vej) zdruZijo z drenaznimi vodami in nato vodijo v sistem
meteorne kanalizacije. Poglobljeno korito se lahko vodi nad drenaZo. Zasip drenaze do
korita naj bo iz dobro prepustnega materiala (prodno ozirom drenazno zasutje).
Predlagan zasnova omogoca dodatno zadrZzevanje oziroma upocasnitev odtoka.

3.2 OBSTOJECI KOMUNALNI VODI

3.2.1 Kanalizacija

Na obravnavanem obmocju je zgrajeno kanalizacijsko omrezje za odvod komunalne in
padavinske odpadne vode v lo¢enem sistemu. Severno od obravhavanega obmocja, po
ulici Pod hribom, potekata javna kanalizacija za komunalne odpadne vode B250 in javna
kanalizacija za padavinske vode B300.

Na obravnavani parceli ze poteka obstojeca interna kanalizacija za komunalne odpadne
vode in interna kanalizacija za komunalne odpadne vode.

Na obmocju obravnave teren ni prepusten, zato ponikanje ni mozno. Prav tako je prisotna
talna voda od 1-5m pod povrsjem terena.
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3.2.2 Ostali komunalni vodi

Po ulici Pod hribom potekajo $e javni vodovod NL DN100 in LZ DN300, telekomunikacije,
plinovodno omrezje, elektro omrezje in javna razsvetljava.

Na obravnavani parceli Ze potekajo komunalni prikljucki

4. OPIS PREDVIDENE RESITVE
4.1 UVOD
Ta idejna zasnova obravnava odvod padavinskih vod iz obravnavane gradnje in zalednih
vod.

4.2 ZASNOVA KANALIZACIJE ZA ODVOD PADAVINSKIH VOD IN ZALEDNIH
VOD

Po podatkih iz geotehni¢nega porocila SLP d.o.0. so tla slabo prepustna.

Iz obravnavanega obmocja se bodo preko zadrzevalnikov padavinskih vod v javno
kanalizacijo za padavinske vode B300 odvajale padavinske vode iz strehe, utrjenih
povrsin, zelenic in zaledne vode iz hriba.

Zaledne vode iz hriba se bodo preko koritnice in drenaze na nivoju vrha kleti (ne bo v
obmodju podtalne vode), ki bo potekala po juznem robu zemljiS€a, iztekale najprej v
peskolov in potem v zadrzevalnik padavinskih vod V=150m3 od koder se bodo preko
dusilke PVC160 iztekale naprej v interno kanalizacijo. Skupna dusilka pred priklopom na
javno kanalizacijo za padavinske vode B300 bo PVC250 pri i=1%.

Padavinske vode iz streSnih, utrjenih in travnatih povrSin se bodo preko peskolovov in
cestnih poziralnikov oz. linijskih kanalet iztekale v zadrZevalnike padavinskih vod, ter od
tam naprej preko duSilk PVC100, iztekale v javno kanalizacijo za padavinske vode.

Glede nato, da je prisotna talna voda, odvod talne vode v javno kanalizacijo pa po pogojih
JP VO-KA Snaga d.o.o. ni dopusten je potrebno konstrukcijo objekta temu primerno
prilagoditi, da talna voda ne bo vplivala na objekt.

DrenaZe okrog objekta ne bo. ( e-mail: andreja.vilhar@epu.si, dne 31.8.2022)

5. HIDRAVLICNA PRESOJA

5.1 KANALI ZA PADAVINSKO VODO

Izracun padavinske vode je izveden po retenzijski metodi ob uposStevanju intenzitete
padavin s povratno dobo 2 leti, g = 216 I/sek/ha, t = 10 min, prispevne povrsine F in
izraCunanega koeficienta odtoka za posamezna znacilna obmocja, za odtok iz cestisSC je
upoStevan koeficient ¢ = 0,85, odtok iz streh ¢ = 1,0, odtok iz dvoris¢ ¢ = 0,30 in iz
zelenic ¢ = 0,15. Ombrografski podatek za koli€¢ino padavin velja za Ljubljano z okolico
— Postaja Klece.

Dimenzioniranje kanalizacije je izvrSeno po tabeli Prandtl-Colebrook, linearne efektivne
hrapavosti Kb = 0,067 mm ter upostevaniju koli€ine padavinske vode.

Dolocitev odto¢nega koeficienta za obmocja znasa od 0,30 do 1,00. Tabela
dimenzioniranja kanalizacije za padavinske vode je razvidna na naslednji strani.

Situacija s prikazanimi povrSinami hidravli¢nih ploskev in odto¢nim koeficientom je v
grafi¢nih prilogah »SITUACIJA HIDRAVLIKE«.
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Dimenzioniranje kanalizacije za padavinsko vodo

Za izradun dotoka padavinske vode je izbran 10 minutni naliv s povratno dobo 2 leti, q= 216 I/s/ha
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prisp. oznaka deZevni odtok delna polnitev kanala
polni %
povr. kanala | povrSina | koef. Tabs q Qm SQ padec profil Kb profil Q h \ h dej. dej.
odtoka hitrost prevod.
ha j min I/s I/s I/s o/oo mm mm m/s I/s % % % mm m/s
[
kanal M-1 Al iaralray | AN Al
P1 M-1 0.1760 | 0.50 | 10.00 | 216.00 | 19.01 | 19.01 10 2u0 0.U67 1.447 | 4146 | 4585 | 47./7] 9759 | 9555 | 141
P2 M-1 0.1760 | 0.50 | 10.00 | 216.00 | 19.01 | 38.02 10 250 0.067 1.665 | 73.96 | 51.40 | 50.75 | 100.83 | 126.88 | 1.68
P3 M-1 0.1950 | 0.50 | 10.00 | 216.00 | 21.06 | 59.08 10 300 0,067 1,929 | 135,96 | 43,45 | 46,44 | 96,11 | 139,31 | 1,85
P4 M-1 0.2140 | 0.50 | 10.00 | 216.00 | 23.11 | 82.19 10 300 0.067 1.929 | 135.96 | 60.45 | 55.30 | 105.61 | 165.90 | 2.04
kanal M
P5 M 0.2030 | 0.50 |10.00 | 216.00 | 21.92 | 21.92 10 200 0.067 1.447 | 41.46 | 52.88 | 51.52 | 101.65 | 103.04 | 1.47
P6 M 0.2000 | 0.50 | 10.00 | 216.00 | 21.60 | 43.52 10 250 0.067 1.665 | 73.96 | 58.85 | 54.52 | 104.81 | 136.30 | 1.75
P7 M 0.2160 | 0.50 | 10.00 | 216.00 | 23.33 | 66.85 10 300 0,067 1,929 | 135,96 | 49,17 | 49,58 | 99,56 | 148,73 | 1,92
P8 M 0.1040 | 0.30 | 10.00 | 216.00 | 6.74 | 73.59 10 300 0.067 1.929 | 135.96 | 54.13 | 52.16 | 102.33 | 156.48 | 1.97
vtok kanala M-1 82.19 10 300 0.067 1.929 | 135.96 | 60.45 | 55.30 | 105.61 | 165.90 | 2.04
zaledje 150.00 10 400 0.067 2.241 | 254.74 | 58.88 | 54.54 | 104.82 | 218.15 | 2.35
skupaj dotok 305.78 10 500 0.067 2.577 | 457.80 | 66.79 | 58.30 | 108.67 | 291.49 | 2.80
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HIDRAVLICNI IZRACUN ZADRZEVALNIKA

Hidravliéni izraCun zajema vse povrsine iz obmocja predvidene novo gradnje in zaledne
vode, ki tangirajo na javno kanalizacijo.

Pogoji JP VO-KA Snaga d.o.o.: V javno kanalizacijo za padavinske vode je mozno
spuscati najvec 70 I/s ( e-mail od Maja.stajdohar@vokasnaga.si, dne 29.8.2022).

Projektirani zadrzevalniki:

Zaradi prikljucitve novo predvidenih objektov in obstojeCega zaledja v javno kanalizacijo
za padavinske vode B300 je potrebno zgraditi zadrzevalne bazene padavinskih vod.
Slednji bo omogacal kontroliran izpust padavinskih vod tako, da dotok padavinske vode
iz novopredvidene ureditve v obstoje€o javno kanalizacijo za padavinske vode, ne bo
presegal Q=70 I/s.

Pri dimenzioniranju zadrzevalnika je upostevana intenziteta naliva 253 I/s/ha (15 min,
povratna doba 5 let).

Vhodni podatki izraCuna so prikazani v spodnji tabeli:

PODATKI

povrsina (A) 14840 m?
koli¢ina padavin (i) 253 l/(s*ha)
trajanje (t) 15 min
povratna doba 5 leti

Obravnavana parcela in zaledje

Dopusten iztok v obstojec¢o javno kanalizacijo za
padavinske vode, pogoj JP VO-KA Snaga d.o.o.

Qobstojec= | 70,00 | IIs |
Projektiran odtok vode iz zemljis¢éa
Qprojektiran: 178,34 I/s
Qzaledja: 150,00 | I/s
stupna: 328,34 | /s
Qrazlika= 258,34 | l/s

Zaledje

Obstoje¢ odtok vode iz zaledja — povzeto po Hidrolosko-hidravliéna izhodiS¢a za
nacrtovanje odvodnje zalednih vod obmo¢ja OPPN -214 »Pod hribom«

Qzaledje= ‘ 150,00 | I/s

Potrebno je zadrzevati Q=258,34 I/s

Skupna kubatura zadrzevalnikov:

Koli¢ina padavinske vode, ki jo je mozno spuscati v javno kanalizacijo znasa 70,00 I/s,
nova doto¢na koli€ina pa 328,34 I/s. Razlika v dotocni koli€ini je 258,34 |/s. Razlika v
dotocCni koli€ini predstavlja koliCino vode, ki jo je potrebno zadrzevati za Cas trajanja
naliva, ki znasa 15 min.
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V; = Qraziika * t = 258,34 I/s * 900s = 232.506 | = 232,51 m?
Skupna koli¢ina zadrzevalnikov mora zna$ati V=232,51 m?

Izbor skupne dusilke: PVC 250, i=1%; Q=75,9 I/s (polni profil)

Zaradi razpr3enosti objektov in lokacije dotoka zaledne vode, se predvidi vel
zadrZevalnikov, ki se zgradijo na lokacijah, kjer ni predvidene kleti.

Izberemo:
- 1 zadrzevalni bazen Z1 V=150 m?3- za potrebe zadrzevanja zaledne vode
- 6 zadrzevalnih bazenov Z2-Z7 V=15 m? skupaj 90 m® — za potrebe zadrZevanja
padavinske vode iz stresnih in utrjenih povrsin objekta.

Skupen volumen zadrzevalnikov znasa 240 m® > Potrebnega volumna zadrZevanja
V=232,51 m?3

Ljubljana, julij 2022, dopolnitev avgust 2022

Sestavil:
Miha Kocéevar
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4. RISBE

- Hidravliéna situacija kanalizacije
- Situacija kanalizacije
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LEGENDA

Oznaka prispevne povrsine s pripadajoto povrsino in koeficientom odtoka

Obmot&je prispevne povriine

e > P Obstoje¢a javna kanalizacija za padavinske vode
> Projektirana kandlizacija za padavinsko vodo
e Projektirana drenaZna cev na nivoju vrha kleti, vodena preko zarZevalnika
9655/ zaledne vode (potek drenaZne cevi je nad nivojem talne vode)
Projektiran zadrZevalnik padavinske vode, oznaka in volumen
Projektirano korito za zaledne vode iz hriba
105171

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe: datum spremembe:

projektant: K@N@ E Grabloviteva ul.30, Ljubljana
tel: (01) 544 25 25

svetovanje, projektiranje, izvedba e—mail: miha@kono—b.si
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

investitor: K.Tivoli, inZeniring, gradnja, d.o.o.
Pod hribom 55
1000 Ljubljana

naziv. gradnje: OPPN 214 ROZNIK—POD HRIBOM; IDEJNA ZASNOVA ODVODA PADAVINSKIH VOD IN
ZALEDNIH VOD  1Z OBMOCJA OPPN 214 ROZNIK POD HRIBOM

vrsta dokumentacije: IDZ - idejna zasnova

vsebina risbe: HIDRAVLCNA SITUACIJA KANALIZACIJE ZA PADAVINSKE VODH

pooblag&eni inZenir: Beno Kotevar, kom.inZ. IDEN.ST.: 1ZS 6-9085

proj. sodelavci: Miha Ko&evar grad. teh.,

&t. nadrta: 1954 /22 st.risbe:

merilo: M 1:500 datum: julij 2022, dop. avgust 2022 41.
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Obstojeta javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo — vakumska
¢ > © konoli%ocijoJ ) P
e > o Obstoje¢a javna kandlizacija za padavinske vode
> Projektirana kanalizacija za padavinsko vodo

Projektirana drenaZna cev na nivoju wrha kleti, vodena preko zarZevalnika
zaledne vode (potek drenaZne cevi je nad nivojem talne vode)

Projektiran zadrZevalnik padavinske vode, oznaka in volumen

Projektirano korito za zaledne vode iz hriba

957/1

Oznaka kanala za pad. odpadno vodo

105171

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe: datum spremembe:

999/10

projektant: K@N@ E Grabloviteva ul.30, Ljubljana
tel: (01) 544 25 25

svetovanje, projektiranje, izvedba e—mail: miha@kono—b.si
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

investitor: K.Tivoli, inZeniring, gradnja, d.o.o.
Pod hribom 55
1000 Ljubljana

naziv. gradnje: OPPN 214 ROZNIK—POD HRIBOM; IDEJNA ZASNOVA ODVODA PADAVINSKIH VOD IN
ZALEDNIH VOD  1Z OBMOCJA OPPN 214 ROZNIK POD HRIBOM

vrsta dokumentacije: IDZ - idejna zasnova

vsebina risbe: SITUACIJA KANALIZACIJE ZA PADAVINSKE VODE

pooblag&eni inZenir: Beno Kotevar, kom.inZ. IDEN.ST.: 1ZS 6-9085

proj. sodelavci: Miha Ko&evar grad. teh.,

&t. nadrta: 1954 /22 st.risbe:

merilo: M 1:500 datum: julij 2022, dop. avgust 2022 4.2.




