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BETON:

1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15

2 - AB TEMELJI, PLOŠČA, PILOTI: C 25/30, XC2, PV-II

3 - AB STEBRI: C 25/30, XC2, XD1, XF1, PV-II

4 - AB ZID, ZAVESA, ROBNI VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: BSt 500

ZAŠČITNA PLAST BETONA 5 cm

VSE OSTRE ROBOVE POSNETI S TRIKOTNO LETVICO NAJVEČ 2/2 cm -

USKLADITI Z ARHITEKTOM!

OPOMBE:

VSE VIŠINSKE KOTE IN DIMENZIJE PREVERITI NA TERENU!

VIŠINO PARAPETA NA OBMOČJU BOČNEGA PARKIRIŠČA (OS 5-7)

PRILAGODITI V SODELOVANJU Z ARHITEKTOM NA MESTU SAMEM!

UPOŠTEVATI RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE IN NAČRTU CESTE!

POSEBNO POZORNOST NAMENITI OPAŽU ZA KVALITETNO

IZVEDBO VIDNEGA BETONA!

VPETJE PILOTOV VSAJ 1 m V KOMPAKTNO HRIBINO!
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Lokalno varovanje delovnega platoja za izvedbo pilotov - jekleni profili ali tračnice, založeno s hlodi ali deskami

AutoCAD SHX Text
Delovni plato za pilotiranje

AutoCAD SHX Text
OS CESTE

AutoCAD SHX Text
Uvrtani AB piloti  30 cmL=7.0-9.0 m,  min. 1 m v kompaktno hribino

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
DIMENZIJE KONSTRUKCIJE VELJAJO ZA OBMOČJE OSI 1-4!

AutoCAD SHX Text
Geotehnika, projektiranje in svetovanje, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Ident. št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Odgovorni vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Št. priloge:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Načrt:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Odgovorni projektant:

AutoCAD SHX Text
Sodelavci:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
Merilo:


	Sheets and Views
	karakteristicni


