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3/1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU

Nadrt in Steviléna oznaka nacrta: NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ :
3/1 NACRT AB PLOSCE ZA PARKIRISCE

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA
(ime oz. firma in sedeZ investitorja) Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: PRENOVA LONCARSKE STEZE IN ULICE NA

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa) STOLBO - izgradnja parkirne plo§éadi

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo)

Za gradnjo: NOVA GRADNJA
(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja)
Projektant: STABI d.o.o.
(naziv projektanta in sedez) Ulica Koroékega bataljona 22,1231 L_]Ubl_] ana— érnuée
Odgovorna oseba projektanta: Lara HUMAR, dipl. inZ. grad.
Podpis:
Odgovorni projektant: Lara HUMAR, dipl. inZ. grad. 1IZS G-2375

(naziv odgovornega projektanta, strokovna izobrazba, identifikacijska $tevilka, osebni zig in podpis)

Podpis:

Odgovorni vodja projekta: prof. Jurij KOBE, univ. dipl. inz. grad. = ZAPS 0427 A

(naziv odgovornega projektanta, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka, osebni zig in podpis)

Podpis:
Stevilka projekta: 03/2017
Stevilka nacrta: 65A-N-2017-PZI

Kraj in datum izdelave nacrta: Ljubljana, maj 2018
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3/1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA AB PLOSCE ZA PARKIRISCE

§t. nacrta 65A-N-2017-PZI
3/1.1 NASLOVNA STRAN
3/1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

3/1.4 TEHNICNO POROCILO
3/1.4.1  TEHNICNI OPIS

3/1.5 RISBE

SPLOSNI IN ZAKOLICBENI NACRTI

1 Situacija

2 Karakteristi¢ni prerez

3 Precni prerezi P9, P10, P11 in B-B
4 Zakolicbena situacija

P.1 Zakolicbene tocke pilotov

P.2 Zakolicbene tocke temeljev in plosce

OPAZNI IN ARMATURNI NACRTI

1 Tloris konstrukcije na nivoju plosce

2 Tloris konstrukcije na nivoju temeljev

3 Pogledi 1-1, 2-2 in 3-3

4 Prerez A-A

5.1 Prec¢ni prerezi — OS1, OS2 in OS3

5.2 Preéni prerezi — 0S4, OS5, OS6 in OS7

6 Armaturni nacrt AB pilotov premera 30 cm

7 Armaturni nacrt AB temeljev

8 Armaturni nacrt AB zavese in parapeta

9 Armaturni nacrt AB plosce

10 Samostojni AB zid — opazni in armaturni nacrt
11 Sanacija robnega venca — opazni in armaturni nacrt
DETAJLI

1 Detajl dilatacije

2 Detajl delovnega stika

3 Detajl Gewi pilota
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TEHNICNI OPIS

1. SPLOSNI PODATKI

Projekt: PRENOVA LONCARSKE STEZE IN ULICE NA STOLBO — izgradnja
parkirne ploscadi

Naért: 3/1 NACRT AB PLOSCE ZA PARKIRISCE

Projektant: STABI d.o.o.
Ulica Koroskega bataljona 22, 1231 Ljubljana — Crnuce

Faza projekta: PZI

St. projekta: 03/2017

St. nagrta: 65A-N-2017-PZI

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

2. NAMEN OBJEKTA

Zaradi dotrajanega cestiS¢a je predvidena ureditev dela Loncarske steze in ulice Na Stolbi na
severnem pobocju Grajskega grica v Ljubljani. V sklopu prenove se uredi tudi komunalna
infrastruktura in parkiris¢a za 7 parkirnih mest na parceli §t. 248, k.o. 1727 Poljansko
predmestje.

Predmet nacrta je AB konstrukcija za parkiriSce, ki je umesSceno ob desni rob ulice Na Stolbi
nasproti objektov Na Stolbi 1 in 3. Zaradi potrebne Siritve v brezino med Loncarsko stezo in
ulico Na Stolbi je naértovana AB konstrukcija — ploS¢a, podprta s piloti in stebri, na sprednji
strani pa zaprta z AB zaveso do obstojeCega terena. V sklopu nacrta je izdelan tudi nacin
sanacije robnega venca na obstoje¢em podpornem zidu med Strelisko cesto in Lonc¢arsko stezo.

3. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

— PGD, PZI nacrt arhitekture »Prenova Loncarske steze in ulice na Stolbo — izgradnja
parkirne plos¢adi«; projektant ATELIERarhitekti d.o.o., Mestni trg 24, 1000
Ljubljana; st. nacrta 03/2017; marec 2018;

— PGD nacrt zunanje in prometne ureditve »Prenova Loncarske steze in ulice na Stolbo
— izgradnja parkirne ploscadi«; projektant Tega Invest d.o.o., Slovenceva 97, 1000
Ljubljana; §t. nacrta C-1443/01-2018; marec 2018;
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— Geolosko geomehansko poroc¢ilo o sestavi tal in pogojih temeljenja »Obnova
Loncarske in ulice Na Stolbo; projektant GeoinZeniring d.0.0., Dimic¢eva 14, 1000
Ljubljana; st. elaborata 9839; marec 2017;

4. SESTAVA TAL

SirSe obravnavano podrodje gradijo permokarbonske kamnine (C, P) — skrilav meljevec,
glinovec in pescenjak, ki se med seboj menjavajo in so zaradi preteklih tektonskih premikov
lahko pregnetene in pretrte. Vecinoma so prekrite z razlicno debelo plastjo preperine, ki jo
sestavlja pretezno meljna in pusta glina z gruS¢em meljevca in pescenjaka. Kosi grusca so
obi¢ajno mocno prepereli. Hribinska podlaga je v debelini 2 — 4 m moc¢no preperela, globina
preperelosti pa je odvisna od litoloske sestave in pojava podzemne vode.

Na podro¢ju predvidene konstrukcije sta bili izvedeni vrtini V-1 in V-2, ki kazeta na dokaj
spremenljive razmere. Debelina umetnega nasipa je 2,2 — 2,4 m, nato pa se do globine 6,0 m
oziroma 6,8 m nahaja moc¢no preperel meljevec in peScenjak. Do globine 8,8 m oziroma 10,5
m se pojavijo srednje preperele plasti meljevca in peséenjaka, vmes pa so priblizno do 0,5 m
debele plasti bolj preperele hribine. V vrtini V-1 se na globini 8,8 — 11,0 m pojavi vlazen ¢rn
skrilav glinovec. Od globine 10 — 11 m naprej je hribina (pesc¢enjak, meljevec in glinovec)
manj preperela. Na posameznih globinah med 6 m in 10 m so zabeleZene vlazne cone, vecji
dotoki vode pa niso bili registrirani.

Geolosko geomehanske karakteristike, ki na nastopajo na obmocju konstrukcije, so podane v
intervalu (prostorninska teza vy, strizni kot ¢, kohezija ¢ in edometrski modul Eoed):

Umetni nasip y=185kN/m? ¢=28-30° ¢c=0-4kPa, Ecea =5 — 10 MPa,
Preperela hribina y=20,0kN/m3 ¢=32-34° c=0-5kPa, Eoed = 15— 20 MPa,
Hribina y=23,0kN/m?3 ¢ =36"°, c =10 kPa, Eced = 30 MPa.

5. OPIS NOSILNE KONSTRUKCIJE

ParkiriS¢a bodo izvedena na AB ploS¢i debeline 25 cm, na zunanji strani zakljuCena s
parapetnim zidcem visine 95 cm, in debeline 25 cm. Spodnji rob plosce je 0,8 — 0,9 m pod koto
ceste. Tlorisne dimenzije plos¢e so 30,26 m x 2,95 — 5,95 m. Na zacetnem delu (juzna stran) v
dolzini ca. 10 m je predvideno eno bo¢no parkirisce, zato ima plos¢a Sirino 2,95 m in v celoti
nalega na teren, ki je v sedanjem stanju nekontrolirano nasut. Na preostalem delu je plosca
SirSa (do 5,95 m) in sega preko roba obstojecega platoja nad brezino med Loncarsko cesto in
ulico Na Stolbi. Na tem delu je predvidenih Se Sest parkirnih mest. AB plos¢a v vzdolzni smeri
poteka v vzdolznem sklonu ceste 7,4 %. Na plosco se polozi hidroizolacija — epoksi premaz,
lepilna masa in bitumenski hidroizolacijski trakovi z zasCitnim slojem ali primerljiv proizvod).

Konstrukcija se temelji globoko na uvrtanih pilotih do hribinske podlage, ki se pojavi na
globini 5 — 9 m. Podpore se izvedejo v sedmih oseh na razmaku 3,24 — 5,0 m, kjer se plosca
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ojaca z AB temeljno gredo prereza 80 x 70 cm in dolzine 2,95 — 5,91 m. KrajSe grede na
zacetnem delu se podprejo s po dvema uvrtanima pilotoma premera 30 cm, ostale pa s po
dvema pilotoma premera 30 cm in z AB slopom 80 x 25 cm na previsnem robu plosc¢e. Slop se
vpne v temeljno gredo dimenzij 140 x 120 x 90 cm, ki se temelji na Stirih mikropilotih tipa
Gewi (ali podobni). Nosilna jeklena palica ima premer 63,5 mm, vrtina pa vsaj 15 cm. Zaradi
izvedbe v zahtevnih pogojih na brezini se ti piloti vrtajo ro¢no. Vsi piloti morajo segati vsaj 1
m v kompaktno hribino in bodo dolzine 5 — 9 m. Skupaj se izvede 14 AB pilotov premera 30
cm in 16 pilotov tipa Gewi.

Pod delom plosce, ki sega preko roba platoja ob ulici na Stolbi nad brezino, se teren obdrzi v
obstojecem naklonu in med AB slopi izvede betonsko zaveso do obstojecega terena. Betonska
zavesa ne sluzi kot oporni zid za zaledno zemljino in se v nobenem primeru ne zasipava.

Na severnem delu se s samostojnim nizkim AB zidom izvede navezava na obstojeci zid. Svetla
viSina zidu ne presega 1 m, skupna visina pa je predvidena 2,15 m. Temeljna peta Sirine 1,3 m
se izvede v zaledje. Debelina stene zidu je 25 cm, debelina pete pa 40 cm. Temeljenje se
izvede na plast podloznega betona. Temeljna tla pregleda geomehanik in dolo¢i debelino
tamponske blazine pod temeljem. ViSinsko se zid na mestu samem prilagodi obstojeCemu
stanju.

6. TEHNOLOGIJA GRADNJE
V sklopu pripravljalnih del se zakoli¢i in prestavi vse komunalne vode po lo¢enih naértih.
Izvedba AB plosce za parkiriS¢a se izvaja v naslednjih fazah:

1.  lzvedba izkopa do kote delovnega platoja za izvedbo uvrtanih pilotov premera 30 cm.
Delovni plato za pilotiranje je priblizno na zgornji koti AB gred. Po potrebi se na
zunanjem robu delovni plato zavaruje z jeklenimi nosilci ali traCnicami, zaloZenimi s
hlodi ali deskami.

2.  lzvedba uvrtanin AB pilotov premera 30 cm. Vrtanje naj se izvaja rotacijsko in s
cevitvijo do hribine. Izbira vrtalnega stroja in organizacija del se prilagodi omejenim
prostorskim pogojem in dostopu.

Vzporedno se izvajajo mikropiloti pod temelji zunanjih podpor, vrtanje se izvaja rocno,
alpinisti¢no.

3. Odstrani se slab beton pilotov do projektirane kote (6 cm nad spodnjim robom grede). Na
polovici AB pilotov premera 30 cm se izvede kontrola zveznosti. Na dveh pilotih
premera 30 cm in na dveh pilotih premera 15 cm se izvede dinamicni test nosilnosti. Po
potrditvi projektanta glede kontrole nosilnosti pilotov se nadaljuje z deli.
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4.  Izvedba izkopov za toCkovne temelje zunanjih podpor, izvedba AB tockovnih temeljev in
AB slopov zunanjih podpor. Izkopi se po potrebi dodatno varujejo z armaturno mrezo in
torkret betonom.

5.  lzvedba izkopov za AB grede, ob stanovanjskih objektih po potrebi varovanje z mrezo in
torkret betonom. Izvedba AB gred z navezavo na izvedene AB slope.

6. lzvedba AB zavese na sprednji strani. Zaledni teren se predhodno oblikuje v stabilen
naklon, da se prepreci zemeljske pritiske na zaveso.

7. lzvedba AB plosc¢e s parapetnim zidom.

8.  Izvedba nasipa na plos¢i in vozi$éne konstrukcije po nacrtu ceste.

Zaradi omejenega dostopa do lokacije gradnje bo potrebno beton vgrajevati s ¢rpanjem s
spodnjega platoja s StreliSke ceste ali beton dovazati z manj$imi mesalci do mesta vgradnje.
Posebna pozornost naj se nameni izbiri lazje gradbene mehanizacije zaradi omejenih
transportov in manipulativnih povrsin.

Pred zacetkom in po zakljucku del se detajlno pregleda obstojece objekte in izdela evidenco
poskodb.

7. SANACIJA ROBNEGA VENCA

Na kamnitem opornem zidu pod Loncarsko stezo se odstrani obstojeci betonski robni venec
dolzine cca. 63 m. kontaktna ploS¢a se ocisti, premaze s sredstvom za boljSo sprijemnost in
izravna s podloZznim betonom v debelini 10 cm. V obstojeci zid se uvrta izvrtine za sidra
(palice RA ®14), ki se zapolnijo z epoksi lepilom. Po nacrtu se zabetonira robni venec z
naklonom zgornje ploskve proti Loncarski stezi 2 %.

8. DETAJLI

Dilatacijska rega med AB zaveso in parapetnim zidom se izvede v S$irini 1 cm, zapolni s trdo
penasto plos$¢o in na vidni strani zatesni s trajno elasti¢no zmesjo za stike.

Dilatacijska rega med kampadami AB robnega venca na Loncarski stezi se izvede v Sirini 2
cm, zapolni s trdo penasto plo$€o in na vidni strani zatesni s trajno elastiéno zmesjo za stike.

V delovne stike (plosca / parapet, temelj / stena zidu) se vgradi nabrekajoci tesnilni trak.

Vse ostre robove se posname s ¢im manj$o trikotno letvijo — uskladiti z arhitektom na mestu
samem.
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Detajli ograj in pritrditve na AB konstrukcije so definirani v nac¢rtu arhitekture.

Posebna pozornost se nameni opaznim delom za vidne betone — zagotovi naj se homogen
videz, brez vidnih odprtin za sidra opaZzev.

9. MATERIALI
Beton

C 12/15 podlozni beton

C 25/30, XC2, PV-II vsi temelji, plosc¢a in piloti

C 25/30, XC2, XD1, XF1, PV-II stebri

C 30/37, XD3, XF4 parapetni zid, zavesa, robni venec
Armatura$S 500

za$Citna plast 5 cm

Mikropiloti sistema Gewi ali podobni:
— uporaba za stalne konstrukcije (doba vsaj 100 let),
jeklo S 670/800, premer 63,5 mm,

oprema z distan¢niki,

ustrezna za$cita spojev,

dvojna korozijska zaS¢ita.

10. STATICNI RACUN

V fazi PGD je bil izdelan stati¢ni racun konstrukcije s programom Tower v skladu s standardi
SIST EN 1990, 1991 in 1992. Dolo¢ene so notranje stati¢ne koli¢ine za tipi¢ne konstrukcijske
elemente in izvedeno dimenzioniranje betonskih prerezov.

11. ZAKLJUCEK

Izvedba konstrukcije bo =zahtevna predvsem =zaradi konfiguracije terena in geolosko
geomehanskih znacilnosti tal, ki pogojujejo globoko temeljenje konstrukcije. Posebno
pozornost naj izvajalec nameni izvedbi zahtevnih konstruktivnih delov objekta in izvedbi
opaznih del. Pri izkopu temeljev in vseh delih povezanih z izvedbo temeljne konstrukcije
objekta mora biti prisoten geomehanik, ki potrdi upoStevane vrednost geomehanskih
karakteristik temeljnih tal. VV primeru da se ob izkopu ugotovi, da geomehanske lastnosti
temeljnih tal ne ustrezajo vrednostim, ki so bile upostevane v staticnem izraunu, je potrebno:

— neustrezen material odstraniti in ga nadomestiti z materialom prave kakovosti in/ali
— prilagoditi dimenzije temeljev in/ali
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— v skladu z geomehanskimi pogoji prilagoditi nacin temeljenja.

V primeru, da zgolj z vizualnim pregledom izkopa ne bo mo¢ potrditi karakteristik temeljnih
tal, ki so bile podane v geomehanskim porocilu, bo potrebno pred izvedbo konstrukcije izdelati
dodatne raziskave tal in rezultatom ustrezno prilagoditi temeljno konstrukcijo objekta.

V celoti je potrebno upostevati navodila in zahteve, ki jih v zvezi z izvedbo temeljne
konstrukcije poda geomehanik ali pooblas¢ena oseba, ki izvaja nadzor. Nosilnost pilotov je
potrebno preveriti z dinami¢nim testom.

Izvajalec mora pri gradnji objekta upostevati naslednje smernice:

1. Izvajalec mora v Casu gradnje voditi S predpisi zahtevano dokumentacijo. Pred
pricetkom izvajanja posameznih faz mora izvajalec obvezno detajlno pregledati
dokumentacijo in obvestiti projektanta o morebitnih nejasnostih, napakah in nastalih
spremembah.

2. lzvajalec mora posebno pozornost nameniti izdelavi zahtevnih opaznih del.

3. Izvajalec del mora upostevati predpise o varstvu pri delu za svojo tehnologijo izvajanja
del.

4. Kvaliteta jekla za jeklene konstruktivne elemente mora biti v skladu z veljavnimi
standardi in dokazana z atesti.

5. Na gradbisc¢u je obvezno zagotoviti nadzor s strani pooblas¢ene osebe - nadzornika.

6. Pri gradnji priporo¢amo stalen geomehanski in projektantski nadzor.

Odgovorni projektant:
Lara Humar, dipl. inz. grad.

Ljubljana, maj 2018
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SPLOSNI IN ZAKOLICBENI NACRTI
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OPAZNI IN ARMATURNI NACRTI
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