Na podlagi 119. ¢lena v zvezi z drugo alinejo Cetrtega odstavka 289. ¢lena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, st. 61/17, 199/21 — ZUreP-3 in 20/22 — odl. US) in v zvezi s tretjim odstavkom 338.
Clena ter tretjim odstavkom 298. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21) ter na
podlagi 27. ¢lena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, §t. 31/21 — uradno precisceno
besedilo) je Mestni svet Mestne ob¢ine Ljubljana na ....... seji dne ......ccveueeee. sprejel

ODLOK
0 ob¢inskem podrobnem prostorskem nac¢rtu 214 Roznik — Pod hribom

I.  SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len
(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme obcinski podrobni prostorski nacrt 214 Roznik — Pod hribom (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN doloca:

opis prostorske ureditve, ki se nacrtuje z OPPN,

obmocje OPPN,

vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,

arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev,

nacrt parcelacije,

etapnost izvedbe prostorske ureditve,

reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediscine,

resitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,

reSitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami, vkljuéno z
varstvom pred pozarom,

10. pogoje glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
11. dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev in

12. druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
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2. Clen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in graficni del.

(2) Grafi¢ni del OPPN sestavljajo naslednji grafi¢ni nacrti:

1. Nacrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Obcinskega prostorskega nacrta Mestne obCine Ljubljana

—izvedbeni del s prikazom meje obmocja OPPN M 1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:2000
3. Nacrt obmodja z nacrtom parcelacije
3.1 Katastrski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN M 1:500
3.3 Nacrt parcelacije in prikaz povr$in, namenjenih javnemu dobru

— prikaz na katastrskem nacrtu M 1:1000
3.4 Zakolicbeni nacrt z nacrtom parcelacije in prikazom povrsin, namenjenih

javnemu dobru — prikaz na geodetskem nacrtu M 1:500
4.  Nacrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih resitev prostorskih ureditev
4.1  Odstranitve obstojecih objektov M 1:1000

4.2 Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe M 1:500
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4.3  Arhitekturna zazidalna situacija — nivo kleti M 1:500
4.4  Znadilni prerezi in pogledi M 1:500
4.5  Zbirni na¢rt komunalnih vodov in naprav M 1:500
4.6  Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesreami ter za za§¢ito pred hrupom M 1:500
3. ¢len

(spremljajoce gradivo OPPN)

Spremljajo¢e gradivo OPPN so:

1. Izvlecek iz Obcinskega prostorskega nacrta Mestne ob¢ine Ljubljana,
2. Izhodis¢a za pripravo OPPN,
3. Prikaz stanja prostora,
4. Strokovne podlage,
5. Konkretne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
6. Obrazlozitev in utemeljitev OPPN,
7. Elaborat ekonomike in
8. Povzetek za javnost.
4. clen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri Mestni upravi Mestne ob¢ine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora,
Upravni enoti Ljubljana in Cetrtni skupnosti Siska.

5. ¢len
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Sabec Kalan Sabec — arhitekti, Mojca Kalan Sabec s. p., Ljubljana, pod
Stevilko projekta UP 19-005 v september 2023.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NACRTUJE Z OPPN

6. Clen
(nacrtovana prostorska ureditev)

(1) Z OPPN je nacrtovana gradnja vecstanovanjskih stavb s spremljajo¢im programom in
pripadajo¢imi ureditvami.

(2) OPPN doloca prostorsko ureditev obmocja OPPN, pogoje za odstranitev obstojecih objektov,
pogoje za posege na obstojeCih objektih, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih
in zelenih povrSin, pogoje za ureditev prostorov za igro otrok ter gradnjo prometne, okoljske,
energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

III. OBMOCJE OPPN

7. €len
(obmoc¢je OPPN)

(1) Obmocje OPPN obsega enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) RZ-229 ter del EUP
RZ-138.

(2) Obmocje OPPN obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 985/3, 985/4, 985/5 in 985/6 ter dele
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zemljis¢ s parcelnimi Stevilkami 985/2, 986/2, 986/11, 999/3 in 999/4, vse v katastrski ob¢ini 1739
Zgornja Siska.

(3) Povrsina obmo¢&ja OPPN znasa 14 858 m’.

(4) Obmo¢je OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti, in sicer:
—  PE1 — povrsine, namenjene gradnji ve¢stanovanjskih stavb s spremljajo¢im programom,
—  PE2 — povrsine, namenjene gozdnim povrSinam.

(5) Obmoc¢je OPPN in prostorski enoti so doloCeni v grafiénih nacrtih §t. 3.1 »Katastrski nacrt s
prikazom meje obmocja OPPN« in §t. 3.2 »Geodetski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN«.

IV. VPLIVIIN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

8. ¢len
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Obmoc¢je OPPN je prometno navezano na lokalno krajevno cesto Pod hribom. Obstojeca cestna
prikljucka se ukineta, izvede se nov cestni priklju¢ek na severovzhodnem delu obmocja. Na mestih
ukinjenih cestnih prikljuckov je nacrtovana prerazporeditev bo¢nih parkirnih mest ob cesti Pod hribom
ter po potrebi prilagoditev lokacije zbirnega in prevzemnega mesta za komunalne odpadke. Obmocje
OPPN je s pes povezavo navezano na Matjanovo pot. Za zagotavljanje prometne varnosti, dostopnosti
in preto¢nosti prometa v §irSem obmod¢ju je naértovana rekonstrukcija SiSenske ceste. Rekonstrukcija
Sisenske ceste na odseku med Vodnikovo cesto in Celoviko cesto je del komunalnega opremljanja
stavbnih zemljis§¢ v obmoc¢ju OPPN.

(2) Po Vetni poti in SiSenski cesti poteka priklju¢na linija mestnega avtobusnega prometa. Najblizji
postajalis¢i sta od obmocja OPPN oddaljeni priblizno 130 m v smeri Center in 150 m v smeri Vi¢.

(3) Po cesti Pod hribom je kolesarski promet voden po robu vozis¢a, v SirSem obmocju pa je
vzpostavljen sistem kolesarskih stez. Na SirSem obmod¢ju je vzpostavljen sistem za javno izposojo
koles. Najblizje parkiris¢e mreze izposoje koles je ob Koseskem bajerju, to je zahodno od obmodja
OPPN v oddaljenosti priblizno 650 m.

(4) Pes promet poteka po obstojecih hodnikih za peSce, ki so v SirSem obmocju izvedeni. Na severni in
juzni strani ceste Pod hribom je izveden hodnik za peSce, na katerega se prikljucujejo nacrtovane
pespoti v obmocju OPPN.

(5) Pas ob zahodni in juZni meji obmo&ja OPPN sega v obmodéje naravne vrednote Roznik — Sigenski
hrib — Koseski borst.

(6) Na zahodni strani obmo¢je OPPN meji na gozd s posebnim namenom in zavarovano obmocje
Krajinski park Tivoli, Roznik in SiSenski hrib, na juzni strani pa se gozd s posebnim namenom in
zavarovano obmocje nahajata juzno od Matjanove poti.

(7) Gozd s posebnim namenom predstavlja rekreacijsko povr§ino za novo poselitev in za SirSe
obmocje. Z ustreznim odmikom nacrtovanih stavb od gozdnega roba je zmanj$ana moznost poskodb
zaradi padajocega drevja. Novo vzpostavljen gozdni rob na juzni strani obmocja OPPN predstavlja
vizualno bariero med nacrtovano pozidavo in Matjanovo potjo.

(8) Roznik in Sigenski hrib predstavljata kulturno krajino. Obmocje OPPN na zahodni strani meji na
obmoc¢je kulturne krajine, na juzni strani pa meja kulturne krajine poteka juzno od Matjanove poti.

(9) Juzni del obmocja OPPN se po opozorilni karti nahaja na erozijskem obmocju z zahtevanimi



PREDLOG

zaSCitnimi ukrepi ter plazljivem obmocju z zelo majhno verjetnostjo pojavljanja plazov z izjemo
ozkega pasu ob juzni meji, ki sega v obmo¢;ji majhne in srednje verjetnosti pojavljanja plazov.

(10) Zemljisca ob cesti Pod hribom so v obmocju mozne ¢ezmerne obremenitve s hrupom za III.
stopnjo varstva pred hrupom, severna polovica centralnega dela obmoc¢ja OPPN pa je v obmocju
mozne ¢ezmerne obremenitve s hrupom za II. stopnjo varstva pred hrupom. Skladno z elaboratom
»Strokovna podlaga za varstvo pred hrupom za obmoc¢je OPPN 214 — Roznik: Pod hribomg, §t. 117-
22, maj 2022, ki ga je izdelal GIGA-R, okoljsko svetovanje in resitve, Margita Zaberl s. p., in predpisi,
ki urejajo varstvo pred hrupom, cesta Pod hribom ni vir onesnazevanja okolja s hrupom, zato fasade
nacrtovanih stavb ne bodo ¢ezmerno obremenjene s hrupom ceste Pod hribom.

(11) Ozje obmocje je opremljeno z druzbeno infrastrukturo. Obmocje OPPN spada pod Solski okoli$
Osnovne $ole Riharda Jakopi¢a. Sola se nahaja vzhodno od obmo&ja OPPN v polmeru oddaljenosti
priblizno 900 m. Potrebe za predSolsko vzgojo pokriva vrtec Hans Christian Andersen, ki se nahaja
severovzhodno od obmocja OPPN v polmeru oddaljenosti priblizno 670 m, oziroma drugi vrtci v
Ljubljani. Vzhodno od obmo¢ja OPPN se v polmeru oddaljenosti priblizno 850 m nahaja Zdravstveni
dom Sigka. Do navedenih stavb je mogo¢ pes dostop preko urejenih hodnikov za pesce.

(12) OZje obmocje je dobro opremljeno z rekreacijskimi povrSinami. Severno od obmo¢ja OPPN se v
polmeru oddaljenosti priblizno 300 m nahaja Sportni park Ilirija, zahodno od obmo&ja v polmeru
oddaljenosti priblizno 850 m oziroma 600 m Pot spominov in tovariStva in Koseski bajer, na juzni
strani pa obmo&je meji na Sisenski hrib, ki je s sistemom pespoti povezan z Mostecem in Roznikom.

(13) V cesti Pod hribom poteka obstojeca okoljska, energetska in elektronska komunikacijska
gospodarska javna infrastruktura, ki omogoca prikljucitev nacrtovanih stavb. Ob cesti Pod hribom je v
obmoc¢ju OPPN nac¢rtovana nova tipska prostostojeca transformatorska postaja TP Pod hribom, preko
ceste pa nova elektrokabelska kanalizacija za vkljucitev TP Pod hribom v omrezje.

(14) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafiénega nacrta $t. 2.1
»Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

V. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH
UREDITEV

9. ¢len
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni:
11220 Tri- in vec¢stanovanjske stavbe;

— 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji;

— 12420 Garazne stavbe: samo garaze, razen javnih garaz, kolesarnice in pokrita parkiriséa;

— 12650 Stavbe za $port: samo telovadnice, centri za fitnes, aerobiko, ples in jogo ter podobno;

— 24110 Sportna igrid¢a: samo igri$¢a za $porte na prostem brez gledalcev;

— 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in druga
javna igri$¢a, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge
urejene zelene povrSine.

(2) V prostorski enoti PE1 so v stavbah z oznakami A1, A2, A3 in A4, poleg objektov in dejavnosti iz

prej$njega odstavka, dopustni tudi:

— 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzioni in gostisce;

— 12203 Druge poslovne stavbe;

— 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 300,00 m” bruto tlorisne povr§ina (v nadaljnjem
besedilu: BTP) objekta ali dela objekta): samo v pritlicju.
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(3) Delez stanovanj mora v prostorski enoti PE1 zna$ati najmanj 60 % vseh BTP nad terenom.

(4) V prostorski enoti PE2 je dopustno urejanje pocivalis¢, ucnih in rekreacijskih poti, klopi, miz in
kosev za odpadke.

(5) Na celotnem obmoc¢ju OPPN so dopustni:

1. komunalni objekti, vodi in naprave:

—  za oskrbo s pitno in poZarno vodo;

— zaodvajanje in ¢iS¢enje komunalne in padavinske odpadne vode;

—  za distribucijo zemeljskega plina;

—  zajavno razsvetljavo in semaforizacijo;

— za distribucijo elektri¢ne energije napetostnega nivoja do vkljuéno 20 kV;

—  za zagotavljanje elektronskih komunikacij: samo v podzemni izvedbi;

—  zbiralnice loCenih frakcij odpadkov;

— objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, ¢e so
izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na obmocju dopustno graditi;

2. pespoti in kolesarske poti;

3. dostopi za funkcionalno ovirane osebe;

4. otroska igriSca in biotopi;

5. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami, evakuacijske (poZarne)

stopnice izven objektov;

6. ograje, ki so dopustne samo za zagotavljanje varnosti in za potrebe gibalno oviranih (ob stopnis¢ih,

klanc¢inah, terasah in podobnih dvignjenih povrSinah) ter za omejitev zasebnih povrsin ob pritlicnih

stanovanjih in otroskih igrisc.

10. ¢len
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V obmo¢ju OPPN je v prostorski enoti PE1 naértovanih sedem vecstanovanjskih stavb, povezanih
s skupno kletno etazo. Stavbe se v prostor umestijo v dveh nizih. Severni niz tvorijo stavbe z
oznakami Al, A2, A3 in A4, juzni niz pa tvorijo stavbe z oznakami B1, B2 in B3. Stavbe so v
posameznem nizu med seboj vzporedne. Stavbe v juZnem nizu se v prostor umestijo tako, da
nadaljujejo zaporedno pozidavo severnega niza v vzdolzni smeri, zamaknjeno najmanj 10° v smeri
urinega kazalca.

ey

zahoda proti vzhodu in od severa proti jugu.

(3) Severni niz sestavljajo ena manjsa in tri ve¢je stavbe, juzni niz pa sestavljata dve manjsi in ena
vecja stavba.

(4) Ob zahodni in juzni meji OPPN je 10 m Sirok zeleni pas, ob juzni meji OPPN pa je Sirok 25 m,
merjeno od gozdnega roba.

(5) Obmoc¢je OPPN se prometno navezuje na cesto Pod hribom preko cestnega prikljucka,
nacrtovanega v severovzhodnem vogalu obmocja OPPN. Parkirne povrSine za potrebe obmo¢ja OPPN
so nacrtovane v podzemni garazi, za kratkotrajno parkiranje pa na terenu ob uvozu v podzemno
garazo. Klan¢ino uvoza v klet in izvoza iz kleti je dopustno nadkriti. Kletno garazo je z nivojem terena
dopustno povezati tudi preko lo¢enega vertikalnega jedra.

(6) Od ceste Pod hribom so med stavbami nacrtovane tlakovane dostopne poti do vhodov, med nizoma
pa je nacrtovana tlakovana plos¢ad. Pe§ dostop je mogo¢ do juznega dela obmocja OPPN in
Matjanove poti.
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(7) Med stavbami ter v zelenem pasu ob zahodni in juzni meji obmocja OPPN so odprte bivalne
povrsine za potrebe stanovanj. Odprte bivalne povrSine so ob obodu obmocja OPPN ter delno tudi
med stavbami znotraj posameznega niza nacrtovane na ra$¢enem terenu, del odprtih bivalnih povrsin
pa je urejen na strehi garaze. Odprte bivalne povrSine so namenjene rekreaciji in druZenju stanovalcev
ter za igro otrok. Tik ob stavbah je dopustna ureditev zasebnih zunanjih povr§in stanovanj v pritli¢nih
etazah.

(8) V prostorski enoti PE2 se ohranijo obstojeCe gozdne povrSine, znotraj katerih se lahko uredi
otrosko igrisce.

(9) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta doloCeni v graficnih nacrtih $t. 4.2
»Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe, $t. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo kleti«
in 4.4 »Znacilni prerezi in pogledi«.

11. ¢len
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)

(1)Na obmocju OPPN so nad terenom dopustni enostavni in nezahtevni objekti v skladu s tem ¢lenom
in dolo¢bami 8., 9., 12. in 13. Clena tega odloka. Pri umes¢anju, dimenzioniranju ter oblikovanju
enostavnih in nezahtevnih objektov je treba upostevati tudi druge dolocbe tega odloka.

(2)Izven gradbene meje (v nadaljnjem besedilu: GM) je enostavne in nezahtevne objekte dopustno
graditi, ¢e so objekti oddaljeni najmanj 1 m od sosednjega zemlji$¢a oziroma manj, ¢e je pridobljeno
soglasje lastnika sosednjega zemljis€a, in najmanj 1,5 m od javne ceste oziroma manj, Ce je
pridobljeno soglasje Mestne uprave MOL, pristojne za promet.

(3) Na celotnem obmocju OPPN je dopustna gradnja prikljuckov na objekte gospodarske javne
infrastrukture, vodnih zbiralnikov in pomoznih infrastrukturnih objektov za potrebe nacrtovanih
objektov v obmoc¢ju OPPN v skladu z dolo¢bami tega odloka, ki urejajo pogoje za prikljucevanje
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

(4) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen objektov iz prvega in tretjega odstavka tega
¢lena, ni dopustno graditi oziroma postavljati.

12. ¢len
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Na obmocju OPPN je treba upostevati naslednje splosne pogoje za oblikovanje stavb:

stavbe morajo biti oblikovno ter glede izbora materialov in barv usklajene;

stavbe morajo biti viSinsko razgibane, vertikalno in horizontalno ¢lenjene;

fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno ter s kakovostnimi in trajnimi materiali;

barve fasad ne smejo biti izstopajoce, Zive ali fluorescentne barve;

ograje loz in balkonov morajo biti enotno oblikovane;

klimatske naprave morajo biti izvedene brez zunanje enote ali tako, da zunanja enota na uli¢ni

fasadi stavbe ni vidna. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v stavbah, na balkonih in lozah

stavb ali kot sestavni del oblikovane fasade. Klimatska naprava ne sme imeti motecih vplivov

(hrup, vro¢i zrak, odtok vode) na okoliSka stanovanja in prostore, v katerih se zadrzujejo ljudje;

7. BTP prve terasne etaze ne sme presegati 70 % BTP etaze pod njo. BTP druge terasne etaze ne

sme presegati 70 % BTP prve terasne etaze;

terasni etazi morata biti za najmanj 3,00 m umaknjeni iz ravnine uli¢nih fasad v notranjost;

klan¢ino nad uvozom v klet in izvozom iz kleti je dopustno nadkriti;

10. strehe stavb morajo biti ravne ali pod blagim naklonom. Nad drugo terasno etazo, je pri vseh
stavbah treba urediti zeleno streho, razen v obmocju svetlobnikov, strojnic ter drugih tehni¢nih in
za delovanje stavbe potrebnih inStalacij in naprav na strehi. Tehni¢ne naprave na strehah morajo
biti oblikovno zastrte;

SR LD
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11. v nivoju pritli¢ja so na fasadah stavb dopustni napisi, izveski in svetlobni napisi za oglasevanje za
lastne potrebe. Oblikovani morajo biti kot integralni del fasade in ne smejo segati v preglednostno
polje ceste;

12. pri zasnovi stavb je treba upoStevati priCakovane podnebne spremembe in v zvezi s tem
predvideti ustrezne resitve, npr. sencenje, zelene fasade;

13. Kkletna etaza mora biti zasnovana tako, da je med stavbami B1, B2 in B3 najmanj 37 m dolg in 10
m $irok pas rasCenega terena.

(2) Odmiki med fasadami stavb in delov stavb:

— na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vklju¢no s slepimi fasadami), so
najmanj enaki ali vecji od polovice viSine viSjega dela stavbe, merjene do njegovega venca;

— na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, so najmanj enaki ali vec¢ji od viSine
vi§jega dela stavbe, merjene do njegovega venca;

—  dolo¢bi predhodnih alinej tega odstavka ne veljata za odmike med vogali stavb.

13. ¢len
(pogoji za oblikovanje zunanjih povrSin)

(1) V nacrtu zunanje ureditve morajo biti upoStevani naslednji pogoji za ureditev zunanjih povrsin:

1. ureditve morajo omogocati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisom, ki ureja
univerzalno graditev in uporabo objektov;

2. za tlakovane ureditve na stiku z ras¢enim terenom je treba v ¢im vecji mozni meri uporabljati
porozne materiale ali na drug naéin zagotoviti vodoprepustnost tlakovane povrsine;

3. peSpoti morajo biti tlakovane ter opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene ter
osencene;

4. elementi mikrourbane opreme morajo biti v obmoc¢ju OPPN oblikovani enotno;

5. na gradbeni parceli P1 je treba zagotoviti najmanj 5 000 m’> odprtih bivalnih povrsin, od tega
najmanj 2 500 m’ zelenih povr§in na rai¢enem terenu. Odprte bivalne povriine so zelene ali
tlakovane povrSine na terenu, namenjene skupni rabi vseh stanovalcev in bivanju na prostem, ki
ne sluzijo kot prometne ali komunalne funkcionalne povrSine (npr. dostopi, dovozi, parkirisca,
prostori za ekoloske otoke). Za rasen teren se Stejejo vse zunanje povrSine, ki ohranjajo
neposreden stik z geoloSsko podlago in s tem sposobnost zadrzevanja in ponikanja vode ter
omogocajo zasaditev visokoraslega drevja;

6. v sklopu odprtih bivalnih povr$in mora biti znotraj gradbene parcele stavb zagotovljenih najmanj
7,5 m® povr$in na stanovanje za otro$ka igri§¢a in najmanj 5 m’ povrSin na stanovanje za
rekreacijo in druzenje stanovalcev;

7. otroska igriS¢a morajo biti dostopna vsem stanovalcem v obmocju OPPN. Dopustno jih je
zamejiti z zivo mejo ali ograjo z vi§ino do 1,00 m. Vrsta in oblika ograje morata biti doloceni v
sklopu naértov za zunanjo oziroma krajinsko ureditev obmocja;

8. v prostorski enoti PE2 ter v zelenem pasu na zahodnem in juznem robu obmocja OPPN je treba v
¢im vecji mozni meri ohranjati kakovostna odrasla drevesa. Ohranjena kakovostna drevesa je
treba vkljuditi v zunanjo ureditev. Kakovostna odrasla drevesa, ki bodo zaradi gradnje
nacrtovanih stavb odstranjena, je treba na obmoc¢ju OPPN nadomestiti z novimi drevesi.
Kakovostna odrasla drevesa so dolocena v elaboratu Strokovno mnenje arborista svetovalca, st.
elaborata 3/2022, ki ga je izdelalo podjetje Tisa d. 0. 0. v marcu 2022;

9. v prostorski enoti PE1 je treba zasaditi najmanj 42 dreves. V kvoto dreves Stejejo tudi kakovostna
odrasla drevesa, ki se ohranijo;

10. v primeru tlakovanja povrsin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino tal,
dostopnost vode in zra¢enje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode
mora biti najmanj 3 m?;

11. odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2 m. Ce ustreznega
odmika ni mogoce zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi zavarovati komunalne vode pred
poskodbami zaradi rasti podzemnih delov dreves;

12. izbor rastlin mora upostevati rastiScne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve ter predvidene
podnebne spremembe;
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13. viSinske razlike terena morajo biti praviloma premoscene z ozelenjenimi brezinami, izjemoma so
v prostorski enoti PE1 dopustni ozelenjeni oporni zidovi z vi§ino do najve¢ 1,5 m, ki morajo biti
vkljuceni v zunanjo ureditev;

14. v najve¢ 10 m Sirokem pasu ob stavbah je v nivoju terena dopustna ureditev zasebnih zunanjih
povrsin, ki so lahko ograjene z ograjo visoko do 1,6 m. Ograje morajo biti oblikovno prilagojene
celoviti arhitekturni in krajinski zasnovi obmocja, vrsta in oblika ograje morata biti doloceni v
sklopu nacrtov za zunanjo oziroma krajinsko ureditev. Zasebne zunanje povrSine ne sodijo v
kvoto odprtih bivalnih povrsin;

15. lokaciji, ki sta doloeni za zbiranje in prevzem odpadkov, morata biti zavarovani pred
vremenskimi vplivi. Stavbi morata biti znotraj obmocja OPPN oblikovani enotno;

16. na tlakovanih povrSinah pred vhodi v stavbe so dopustni nadstreski za kolesa, ki morajo biti
znotraj obmocja OPPN oblikovani enotno;

17. intervencijske poti izven vozi$¢a morajo biti urejene tako, da je po njih mogoca voznja gasilskih
vozil z osno obremenitvijo 10 t;

18. v prostorski enoti PE1 je ob uvozu v garazo dopustno urediti parkirna mesta na terenu;

19. v prostorski enoti PE1 je treba na juznem robu drevesa in podrastje odstraniti in na novo
vzpostaviti kakovosten gozdni rob;

20. za zasaditev gozdnega roba je treba uporabljati izkljucno drevesne vrste in grmovnice, ki so v
gozdu Ze prisotne, ter upoStevati predvidene podnebne spremembe;

21. predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla ve¢ kot 18 ¢cm, merjeno
na viSini 1,00 m od tal po saditvi. Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na gradbeni parceli
stavb, je dopustno nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami;

22. na otroSkem igris¢u v prostorski enoti PEl je treba namestiti igrala, namenjena razlicnim
starostnim skupinam otrok, ki morajo omogocati raznolike vrste gibanja.

(2) Zasnova zunanje ureditve je dolo¢ena v graficnem nacrtu §t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija —
nivo strehe«.

14. ¢len
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad nivojem terena obsegajo vse dele stavb, vklju¢no z lozami in balkoni,
brez napuscev in konzolnih nadstreskov nad vhodi. Sirina se meri v smeri vzhod — zahod, dolzina pa v
smeri sever — jug.

(2) Tlorisne dimenzije stavb nad nivojem terena so:
— stavbe z oznakami A2, A3, A4 in B3: Sirina 17 m, dolZina 34 m;
— stavbe z oznakami A1, B1 in B2: §irina 17 m, dolzina 26 m.

(3) Izvedba stavb nad nivojem terena je dopustna znotraj GM. GM je ¢rta, ki je nacrtovane stavbe na
terenu in v nadstropjih ne smejo preseci, lahko se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost.

(4) Izvedba kleti je dopustna znotraj gradbene meje pod zemljo (v nadaljnjem besedilu: GMz). GMz je
¢rta, ki je nacrtovane stavbe v kletni etazi ne smejo preseci, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo
nosilne konstrukcije ali pa so od nje odmaknjene v notranjost gradbene parcele. Med stavbami znotraj
posameznega niza je treba zagotoviti rascen teren skladno z dolocili 13. to¢ke prvega odstavka 12.
Clena tega odloka.

(5) Tlorisne dimenzije stavb so dolo¢ene v grafi¢cnem nacrtu, §t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija
— nivo strehe«.

(6) Lega stavb ter poteki GM in GMz so s to¢kami v drzavnem koordinatnem sistemu D96/TM
doloceni v graficnem nacrtu §t. 3.4 »ZakoliCbeni nacrt z nacrtom parcelacije in prikazom povrsin,
namenjenih javnemu dobru — prikaz na geodetskem nacrtu«. Geokoordinate tock so navedene v
spremljajo¢em gradivu OPPN »Obrazlozitev in utemeljitev OPPN«.
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15. ¢len
(viSine stavb in etaznost)

(1) Visina stavbe (h) je najvi§ja dopustna visina stavbe. Meri se od kote zaklju¢nega tlaka v pritli¢ju
posamezne stavbe (KP) do najvi§je tocke venca strehe zadnje etaze. Nad visino stavbe je dopustna
izvedba dostopov na streho, dimnikov, instalacijskih naprav, son¢nih zbiralnikov ali son¢nih celic,
zaScCitnih ograj ter objektov in naprav elektronske komunikacijske infrastrukture.

(2) Visina stavb je: h=17m.

(3) Etaznost stavb je: doP+2+2T.

(4) Dopustna je podkletitev stavb z eno kletno etazo. Kletna etaza mora biti nacrtovana in izvedena na
nacin, da vdor talne in zaledne vode ter povrSinske vode z zunanjih povrSin ob stavbah v kletne

prostore ne bo mogoc.

(5) Etaznost in visine stavb so doloCene v grafi¢nih nacrtih st. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija —
nivo strehe« in 4.4 »Znacilni prerezi in pogledi«.

16. ¢len
(viSinske Kkote terena in pritli¢ja)

(1) Zunanja ureditev mora biti na obodu obmoc¢ja OPPN prilagojena viSinskim kotam sosednjih
zemljiS€. V prostorski enoti PE2 je treba ohranjati obstojece kote terena, lokalna izravnava terena je

dopustna le v obmoc¢ju otroskega igrisca.

(2) Visinske kote urejenega terena (KT) so:

— zunanja ureditev pred vhodom v stavbo z oznako Al: 308mn. v.;
— zunanja ureditev pred vhodoma v stavbi z oznakama A2 in A3: 307mn. v.;
— zunanja ureditev pred vhodom v stavbo A4: 306 mn. v.;
— zunanja ureditev pred vhodom v stavbo z oznako B1: 309,6 mn. v.;
— zunanja ureditev pred vhodoma v stavbi z oznakama B2 in B3: 308,6 mn. v.
(3) Visinske kote pritli¢ij delov stavbe (KP) so:

— stavba z oznako Al: 308 mn. v.;

— stavbi z oznakama A2 in A3: 307 mn. v.;

— stavba z oznako A4: 306 mn. v.;

— stavba z oznako B1: 309,6 mn. v.;

— stavbi z oznakama B2 in B3:  308,6 mn. v.

situacija — nivo strehe«.

17. ¢len
(zmogljivost obmocja)

(1) Zmogljivost prostorske enote PE1 je:

— povrsina: 13 858 m’;
— BTP nad nivojem terena: 13 500 m?;
— BTP pod terenom: 8 500 m?;
— Stevilo stanovanj: 115,

od tega najve¢ 50 oskrbovanih stanovanj.
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(2) Povrsina prostorske enote PE2 je 1 000 m’.

(3) BTP je vsota vseh etaznih povrSin stavbe nad terenom in pod njim, izracunanih skladno s
standardom SIST ISO 9836, izra¢un BTP vkljucuje povrsine pod a) in b) tocke 5.1.3.1 tega standarda
(pri ¢emer se uposteva BTP vseh etaz s svetlo visino nad 2,2 m).

(4) Najvecji dopusten faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) v prostorski enoti PE1 je 1,2. FI je
razmerje med BTP stavb in celotno povrSino prostorske enote PE1, pri ¢emer se ne uposStevajo BTP
kleti, ki so namenjene servisnim prostorom stavb (garaze, kolesarnice in prostori za instalacije).

18. ¢len
(usmeritve glede posegov na obstojecih objektih)

(1) Na vseh obstojecih objektih v obmo¢ju OPPN so dopustni:
— odstranitev,

— rekonstrukcija in

— vzdrzevalna dela.

(2) Na obstojecih stavbah, doloCenih za odstranitev v skladu z 19. ¢lenom tega odloka, so do

odstranitve dopustni tudi:

— posegi za izboljSanje energetske zascite stavbe,

— 1izvedba novih okenskih odprtin v strehi v nivoju streSine in

— 1izvedba dostopov za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih poZarnih
stopnic.

19. ¢len
(objekti, na¢rtovani za odstranitev)

(1) V obmocju OPPN so za odstranitev nacrtovane naslednje stavbe:

— stavba R1: garaza, na zemljis¢u s parcelno $tevilko 985/2 v katastrski obéini 1739 Zgornja Siska,

— stavbi R2 in R4: poslovni stavbi ter stavba R6: zidanica, vse na zemljis¢u s parcelno Stevilko 985/3
v katastrski obé&ini 1739 Zgornja Siska,
ob¢&ini 1739 Zgornja Siska in

— stavba R5: poslovno stanovanjska stavba, na zemljiScu s parcelno Stevilko 985/4 v katastrski ob¢ini
1739 Zgornja Siska.

(2) Stavbe iz prejSnjega odstavka, naértovane za odstranitev, so dolo¢ene v graficnem nacrtu §t. 4.1
»Qdstranitve obstojecih objektov«.

VL. NACRT PARCELACIJE

20. ¢len
(nadrt parcelacije)

(1) Obmo¢je OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene parcele:1. prostorska enota PE1:

— P1: gradbena parcela naértovanih stavb, ki obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 985/3, 985/4,
985/5 in 985/6 ter dele zemljis¢ s parcelnimi Stevilkami 985/2, 986/11 in 999/4, vsa v katastrski
ob¢ini 1739 Zgornja Siska. Povr§ina P1 meri 13 848 m*;

— P2: parcela dela Matjanove poti, ki obsega del zemljis¢a s parcelno Stevilko 999/3, v katastrski
obgini 1739 Zgornja Siska. Povrina P2 meri 10 m’;
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2. prostorska enota PE2:
— P3: parcela gozdnih povrSin, ki obsega del zemlji§¢a s parcelno Stevilko 986/2, v katastrski obcini
1739 Zgornja Siska. Povrsina P3 meri 1000 m’.

(2) Parcelacija je doloCena v grafiénem nacrtu §t. 3.3 »Nacrt parcelacije in prikaz povr§in, namenjenih
javnemu dobru — prikaz na katastrskem nacrtu«. Tocke za zakoli¢bo parcel ter geografske koordinate
tock so dolocene v graficnem nacrtu St. 3.4 »Zakolicbeni nacrt z naCrtom parcelacije in prikazom
povrsin, namenjenih javnemu dobru — prikaz na geodetskem nacrtu«.

21. ¢len
(povrsine, namenjene javnemu dobru)

(1) PovrSina, namenjena javnemu dobru, je gradbena parcela z oznako P2, ki predstavlja javne
povriine, namenjene Matjanovi poti. Povr§ina, namenjena javnemu dobru, meri 10 m’.

(2) Povrsina, namenjena javnemu dobru, je dolocena v grafi¢nih nacrtih §t. 3.3 »Nacért parcelacije in
prikaz povrsin, namenjenih javnemu dobru — prikaz na katastrskem nacrtu« in 3.4 »Zakoli¢beni nacrt z
nacrtom parcelacije in prikazom povrsin, namenjenih javnemu dobru — prikaz na geodetskem nacrtu«.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

22. ¢len
(etapnost gradnje)

(1) Odstranitve stavb, posege, ki so dopustni na obstojecih stavbah, ter prometne, okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske ureditve v obmoc¢ju OPPN je dopustno izvajati v posameznih lo¢enih
etapah.

(2) Gradnjo nacrtovanih stavb na parceli P1 je treba izvajati v eni etapi.

(4) Do zacetka gradnje nacrtovanih stavb so na gradbeni parceli P1 dopustni:

— posegi v skladu z 18. ¢lenom tega odloka;

— obstojeca raba povrsin;

—  parkovne ureditve in peSpoti ter

— okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve za potrebe obstojecih in nacrtovanih
stavb v obmo¢ju.

(5) Do zaéetka uporabe stavb je treba izvesti rekonstrukcijo SiSenske ceste na odseku med Vodnikovo
cesto in Celovsko cesto.

VIILRESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

23. ¢len
(celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine)

(1) Na obmocju OPPN ni registriranih enot kulturne dedis¢ine. Severno od obmoc¢ja OPPN na severni
strani ceste Pod hribom se nahaja naslednja enota nepremi¢ne kulturne dediséine:

— Ljubljana — Anti¢ni vodovod pod Sisenskim hribom, arheologko najdii¢e z evidenéno Stevilko
14891.

(2) Pred pricetkom gradnje nacrtovanih stavb je treba izvesti naslednje predhodne arheoloske
raziskave:

— histori¢na analiza prostora in obstoje¢ih podatkov,
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— ekstenzivni podpovrSinski terenski pregled in izkop strojnih testnih jarkov. S strojnimi testnimi
jarki je treba pregledati 3 % dostopnega dela obmocja OPPN,

— na podlagi rezultatov terenskega pregleda in strojnih testnih jarkov se dolocCita obseg in nacin
arheoloskih raziskav, ki morajo potekati skladno s predpisi s podrocja varstva kulturne dedisc¢ine,

— v primeru odkritja izjemnih najdb lahko Zavod za varstvo kulturne dedi$¢ine Slovenije zahteva
spremembo projekta in prezentiranje odkritih arheoloskih ostalin in situ.

(3) Ce arheologke raziskave niso opravljene pred zadetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloskih ostalin treba Zavodu za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo kulturne dediS¢ine, omogociti dostop do zemljis¢, kjer potekajo zemeljska dela, in opravljanje
strokovnega nadzora nad posegi.

(4) Investitor mora najmanj 14 dni pred zacetkom gradbenih del oziroma pred zacetkom zemeljskih
del z nameravanimi posegi pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije, Obmoc¢na
enota Ljubljana.

IX. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJE NARAVE

24, clen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Obmocje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja. Za pretezni del obmoc¢ja OPPN velja rezim 3A, podobmocje z milejSim vodovarstvenim
rezimom. Za ozek pas, ob juzni meji obmoc¢ja OPPN, pa velja rezim 3B, podobmoc¢je z milim
vodovarstvenim rezimom.

(2) Pretezni del obmocja OPPN se nahaja na obmocju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega
hidrografskega zaledja, ogroZenega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih
ogljikovodikov, ozje vodovarstveno obmocje z manj strogim rezimom varovanja.

(3) Posegi na obmo¢ju OPPN morajo biti nacrtovani tako, da ne pride do poslabSanja stanja voda in da
ni onemogoc¢eno varstvo pred Skodljivim delovanjem voda.

(4) Pri nacrtovanju in izvajanju gradnje je treba upostevati naslednje pogoje:

1. objekte in naprave je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Izjemoma je dovoljeno z
gradnjo posegati v obmocje vodonosnika, ¢e pretok podzemne vode in s tem transmisivnost v
vodonosniku pod obmocjem gradnje nista zmanj$ana za vec, kot so z veljavnim predpisom, ki
ureja gradnjo na vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja,
dologene dovoljene izjeme (10 %). Ce je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali &rpati
podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje;

2. neposredno odvajanje neociS¢ene odpadne vode v povrSinske vode ali podzemne vode ni
dopustno;

3. posredno odvajanje padavinske odpadne vode v podzemne vode je dopustno le, ¢e je zagotovljena
obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj;

4. pri ureditvi sistema odvajanja padavinskih voda je treba upoStevati predpise, ki urejajo emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Dno ponikovalnice
mora biti najmanj 1 m nad najvi§jo gladino podzemne vode;

5. odvajanje padavinskih voda je treba urediti v skladu s predpisi, ki urejajo vode, prioritetno je
treba predvideti ponikanje padavinskih voda. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mogode, kar je treba ra¢unsko dokazati, je
dopustno padavinske vode speljati v vodotok preko padavinske kanalizacije SirSega obmocja.
Pred iztokom v javno kanalizacijo je treba padavinske vode zadrzati na obmocju OPPN;
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6. cevovod za odvajanje odpadnih voda mora biti izveden tako, da je prepreceno ponikanje v
podzemno vodo ali zajetje. Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti
vodotesnost interne kanalizacije s standardiziranimi postopki;

7. uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izlocajo snovi, $kodljive za vodo, ni
dovoljena;

8. izvedba kletnih etaz in vseh utrjenih voznih povrs$in mora biti vodotesna, brez iztoka v podtalje ali
kanalizacijo. Zagotovljen mora biti zajem morebitnih poZarnih voda. Za vsakim lovilnikom olj
mora biti vgrajen rocni zasun oziroma loputa, ki jo je treba pred zacetkom gaSenja zapreti.
Pozarno vodo z obmocja je treba po gaSenju analizirati in jo glede na rezultate analize voditi v
javno kanalizacijo ali odpeljati v nadaljnjo obdelavo kot odpadek;

9. v transformatorskih postajah naj se uporabljajo suhi transformatorji ali biorazgradljiva olja, e je
le mogoce. Lovilna skleda za zajem transformatorskega olja mora biti izvedena vodo in oljetesno
ter mora omogociti zajem celotne koli¢ine olja;

10. pri urejanju obmocja in izvajanju dejavnosti na obmocju OPPN je treba uporabljati transportna
sredstva, stroje in naprave, ki so tehni¢no brezhibni;

11. pri urejanju obmocja je dovoljena uporaba samo tistih materialov, za katere obstajajo dokazila o
njihovi neskodljivosti za okolje.

12. Na gradbiscu je dopustna le postavitev kemicnih strani$¢ ali straniS¢ z urejenim odvajanjem
odpadne komunalne vode v javno kanalizacijo.

(5) V projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je treba nacrtovati resitve
za var¢no in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnolo§kimi resitvami.

(6) Obmocje OPPN se nahaja na obmocju krovnih plasti vodonosnika, na obmocju F »Visoka savska

terasa z vmesnimi glinastimi plastmi na 5 — 15 m«, za katerega velja:

—  z gradnjo pod gladino podzemne vode ali viseCe podzemne vode je dovoljeno le za¢asno znizanje
piezometri¢ne gladine, ¢e je mogoce zagotoviti obnovo gladine podzemne vode na izhodis¢no
stanje v Casu, v katerem zaradi zniZanja ne more priti do negativnih vplivov na sosednja obmocja
in objekte;

— vmesni prostor med stavbo in izkopom, oziroma steno gradbene jame je treba zapolniti z
materialom iz izkopanih krovnih plasti po enakem vrstnem redu, da se ohrani izhodi§¢na gladina
viseCe podzemne vode ter prepreci hitrejSe odtekanje viseCe gladine podzemne vode ali
padavinskih vod v spodnjo podzemno vodo;

— v primeru rabe podzemne vode je treba zagotoviti, da v vplivnem obmocju ne bo negativnih
vplivov na sosednja obmocja in objekte glede posedanja, stabilnosti temeljnih tal, zamakanja
objekta ali zemljiSca ali rabe plitve geotermalne energije;

— vpliv gradnje na geolosko-geomehanske raziskave za sosednja obmocja in objekte je sprejemljiv,
¢e se ne zmanjSujeta zascita podzemne vode in stabilnost ter ne poveCuje zamakanje sosednjih

cev v

(8) Za vse posege na varstvenih in ogrozenih obmocjih ter za posege zaradi odvajanja odpadnih voda
je treba pridobiti vodno soglasje.

(9) Pri nadaljnjem nacrtovanju je treba upostevati elaborat »Geolosko porocilo o raziskavah tal in
pogojih temeljenja (preliminarno poroéilo)«, §t. GEO013-01-2022 OPPN ROZNIK-LJUBLJANA,
maj 2022, ki ga je izdelal SLP d. o. 0. Ljubljana. Posegi na globini ve¢ kot 6 m so dopustni le na
podlagi podrobnejSega geolosko-geomehanskega elaborata s katerim se dokaZze, da gradnja ne bo
negativno vplivala na geolosko-geomehanske razmere za sosednja obmocja in objekte.

25. ¢len
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da je prizadete ¢im manj talne povrSine. Pri gradnji se uporabljajo
takSni materiali, za katere obstajajo dokazila o neskodljivosti za okolje.
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(2) Pri gradnji stavb je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati loceno od nerodovitnih
tal ter ga uporabiti za zunanje ureditve ali izbolj$anje drugih kmetijskih zemljiSc.

(3) Na obmocju nacrtovanih otroskih igri§¢ na terenu je treba predhodno izdelati ustrezno strokovno
podlago, s katero se dolo¢i stopnja onesnazenosti. Ce iz predhodne ocene onesnazenosti tal izhaja, da
je onesnazenost tal ¢ezmerna, je treba z ustrezno sanacijo zagotoviti varno in zdravo rabo teh povrsin.

26. ¢len
(ohranjanje narave)

(1) Zahodni in juzni del obmo&ja OPPN segata v obmogje naravne vrednote Roznik-Sisenski hrib-
Koseski borst z identifikacijsko Stevilko 317. Na zahodni strani obmoc¢je OPPN meji na zavarovano
obmodje Krajinski park Tivoli, Roznik in Sisenski hrib z identifikacijsko $tevilko 1742, na juzni strani
pa se zavarovano obmocje nahaja juzno od Matjanove poti.

(2) Pri nacrtovanju posegov v prostor je treba upostevati naslednje varstvene usmeritve:

1. v okoliskem gozdu je treba odstraniti vse nevitalno, nestabilno drevje;

2. posek posameznega gozdnega drevja se lahko izvede po pridobitvi soglasja lastnika zemljis¢a in
oznacitvi drevja za posek, ki ga opravi Zavod za gozdove Slovenije;

3. ob juznem robu obmoc¢ja OPPN je treba na novo vzpostaviti gozdni rob, pri novih zasaditvah pa
uporabiti avtohtone vrste, pri Cemer je treba upostevati predvidene podnebne spremembe;

4. odmiki stavb nad terenom od gozdnega roba ne smejo biti man;jsi kot 10 m;

za posege v pasu 25 m ob gozdnem robu na juzni in zahodni strani obmocja, je treba pridobiti

soglasje Zavoda za gozdove Slovenije;

9]

V ¢asu izvajanja gradbenih del je treba zavarovati vegetacijo pred poskodbami;
7. v prostorski enoti PE2 mora biti omogocen dostop do drevja z obicajno gozdarsko mehanizacijo,
8. gozdni rob je treba vzdrzevati.

27. ¢len
(varstvo zraka)

(1) Prezracevanje vseh delov stavbe je treba izvesti naravno, izjemoma je dopustno tudi prisilno
prezracevanje. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka je treba speljati nad strehe stavb. Odpadni
zrak iz kletne garaze je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni bliZini ni otroskih in $portnih igris¢
ter stanovanj.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezracevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v
skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremic¢nih virov onesnazenja.

(3) Pred zacCetkom izvajanja gradbenih del je treba v skladu s predpisom, ki ureja preprecevanje in
zmanjSevanje emisije delcev iz gradbiS¢, izdelati elaborat prepreCevanja in zmanjSevanja emisije
delcev iz gradbisca.

28. ¢len
(varstvo pred hrupom)

(1) V skladu z Odlokom o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obCine Ljubljana — izvedbeni del
(Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13
— popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15,
38/16 — avtentiCna razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22; v
nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je severna polovica obmoc¢ja OPPN opredeljena kot obmocje II1.
stopnje varstva pred hrupom, juzna polovica obmo¢ja pa kot potencialno obmogje II. stopnje varstva
pred hrupom.
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(2) Pri nacrtovanju stavb je treba upostevati elaborat »Strokovna podlaga za varstvo pred hrupom za
obmoc¢je OPPN 214 — Roznik: Pod hribom, $t. 117-22, maj 2022, ki ga je izdelal GIGA-R, okoljsko
svetovanje in reSitve, Margita Zaberl s. p.

(3) Pri naértovanju stavb z oznakami Al, A2, A3 in A4 je treba upostevati pogoje za III. stopnjo
varstva pred hrupom, pri stavbah z oznakami B1, B2 in B3 pa pogoje za II. stopnjo varstva pred
hrupom, kot jih doloca predpis, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(4) Vse prostore, v katerih bodo hrupnej$i agregati in naprave, je treba protihrupno izolirati.

(5) Pri nacrtovanju stavb v obmocju OPPN je treba upostevati, da gre pri stanovanjih za t. i. varovane
prostore v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, zato je zanje treba
izdelati elaborat zascite pred hrupom v stavbah.

(6) Za zmanjSanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo naslednji ukrepi:

— zvo¢na mo¢ uporabljene gradbene mehanizacije ne presega vrednosti, doloCenih s predpisom, ki
ureja emisije strojev, ki se uporabljajo na prostem;

— gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem casu in v ¢asu delovnih dni v skladu s predpisom, ki
ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju;

— zagotovljena mora biti ustrezna organizacija gradbis¢a (omejitev zvoénih signalov, omejitev
obratovanja motorjev strojev v prostem teku, po potrebi ¢asovna omejitev izvajanja hrupnejsih
del).

29. ¢len
(osoncenje)

(1) Obstojecim stavbam na zemljis¢ih, ki mejijo na obmocje OPPN, je treba v naslednjih prostorih:
dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja in otroSka soba zagotoviti naravno osoncenje v
¢asu od son¢nega vzhoda do son¢nega zahoda:

— dne 21. decembra — najmanj 1 h ter

— dne 21. marca in dne 21. septembra — najmanj 3 h.

(2) Ce so pogoji naravnega osonéenja v obstojecih stavbah na zemljis¢ih, ki mejijo na obmodje OPPN,
v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja in otroska soba slabsi
od pogojev, dolocenih v prejsnjem odstavku, se zaradi gradnje novih stavb ne smejo poslabsati.

(3) Ustreznost osoncenja je treba preveriti in pojasniti v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj
in gradbenega dovoljenja.

30. ¢len
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke morajo biti urejena v skladu s predpisom, ki
ureja obvezno gospodarsko javno sluzbo zbiranja komunalnih odpadkov, predpisom, ki ureja zbiranje
komunalnih odpadkov v Mestni ob¢ini Ljubljana, ter zakonom, ki ureja varstvo okolja. Stevilo in
velikost zabojnikov za komunalne odpadke (meSani komunalni odpadki, bioloski odpadki, embalaza,
papir) je treba dolociti skladno s predpisom, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov v Mestni ob¢ini
Ljubljana.

(2) Uporabnik je dolzan prepuscati:
mesSane komunalne odpadke v zabojnike za meSane komunalne odpadke;

— embalazo, papir in steklo (v nadaljnjem besedilu: locene frakcije) v zabojnike za locene frakcije
na zbirnih mestih, ekoloskih otokih in zbirnih centrih;

—  bioloske odpadke v zabojnike za bioloske odpadke, razen ¢e se zagotovi lastno kompostiranje;

—  kosovne odpadke na prevzemno mesto ob dolocenem ¢asu po predhodnem narocilu.
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(3) V primeru nastanka nevarnih odpadkov je le-te treba zbirati lo¢eno v ustreznih namenskih posodah
za zacCasno skladiScenje in jih predati pooblas¢enim zbiralcem.

(4) Zbirni in prevzemni mesti za lo¢eno zbiranje komunalnih odpadkov za nadrtovane stavbe sta
doloceni na zasebni povrsini ob lokalni cesti Pod hribom. Praznjenje zabojnikov se izvaja s ceste Pod
hribom.

(5) Zbirni in prevzemi mesti morata omogocati postavitev zabojnikov za meSane komunalne odpadke,
bioloske odpadke in lo¢ene frakcije (embalaza, papir, steklo).

(6) Zbirni in prevzemni mesti morata biti zavarovani pred vremenskimi vplivi na nacin, ki onemogoca
onesnazenje okolja in poskodovanje zabojnikov.

(7) Prostor zbirnega in prevzemnega mesta mora biti tako velik, da omogoca premikanje zabojnikov,
prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na mesto praznjenja.

(8) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v Casu odstranitve stavb in v ¢asu gradnje, je treba v
postopku izvedbe izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

(9) Pred zacetkom urejanja obmoc¢ja OPPN morajo biti zagotovljeni ukrepi in resitve za ravnanje z
odpadki, ki bodo nastali pri urejanju obmocja. Zanje je treba poskrbeti v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

(10) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke je doloCena v graficnem nacrtu
§t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe«.

31. ¢len
(svetlobno onesnaZenje)

(1) Postavitev in jakost svetilk za osvetlitev stavb in zunanjih povr$in morata biti v skladu s
predpisom, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaZevanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakr$nekoli vrste ali oblike, mirujocih ali premikajocih,
¢e so usmetjeni proti nebu ali povrSinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

X. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

32. ¢len
(potresna varnost in zaklanjanje)

(1) Obmocje OPPN se nahaja v obmocju potresne mikrorajonizacije z ocenjeno vrednostjo pospeska
tal 0,35 (g) pri povratni dobi 475 let. Pred zacetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal
ter dolociti ustrezna izhodi$¢a za projektiranje konstrukcije. Objekti morajo biti nacrtovani in grajeni
potresno odporno v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja mehansko odpornost in stabilnost
objektov, ter glede na cono potresne nevarnosti, geolosko sestavo tal in namembnost objekta.

(2) Pri nadrtovanju novogradenj je treba predvideti gradnjo zakloni$¢, Ce to zahteva predpis, ki ureja
graditev in vzdrZevanje zaklonisc.

(3) V vseh novih stavbah je treba stropno konstrukcijo nad kletjo zgraditi tako, da zdrzi rusenje stavb
nanjo.
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(4) Predpise s podroCja potresne varnosti je treba smiselno upoStevati tudi pri nacrtovanju
nekonstrukcijskih elementov stavbe.

33. ¢len
(ukrepi za varstvo pred poZarom)

(1) Za zascito pred pozarom je treba zagotoviti:

— pogoje za hitro zaznavanje poZzara, njegovo samodejno javljanje javni gasilski sluzbi in samodejno
gasenje,

— pogoje za varen umik ljudi in premoZenja,

— odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipozarne locitve,

— neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne povrsine za intervencijska vozila ter

— vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.

(2) Stavbe v obmocju OPPN morajo izpolnjevati bistvene zahteve za varnost pred pozarom v skladu s
predpisom, ki ureja pozarno varnost v stavbah.

(3) K projektnim reSitvam za objekte, za katere je s posebnimi predpisi zahtevana izdelava Studije
pozarne varnosti, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske
brigade Ljubljana.

(4) Pri nacértovanju pozarne varnosti stavb je treba upoStevati ocenjeni dostopni Cas javne gasilske
sluzbe Mestne obc¢ine Ljubljana, ki je 15 min.

(5) Intervencijska pot poteka krozno od ceste Pod hribom preko obmoc¢ja OPPN in nazaj do ceste Pod
hribom. Poti, zelenice in druge povrSine morajo biti v obmocju, kjer je predvidena pot za
intervencijska vozila, utrjene skladno s predpisom, ki ureja pozarno varnost v stavbah . Intervencijske
poti in povrSine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti projektirane skladno z veljavnimi
standardi. V obmocju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremi¢nih ovir. V obmocju
povrsin za gasilce ob stavbah (tj. dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne
povrsine za gasilska vozila) ne sme biti ovir, ki niso skladne s smernico SZPV 206.

(6) Pozarna zascita je nalrtovana z zunanjim hidrantnim omrezjem. V primeru pozara je voda za
gasenje zagotovljena iz obstojedega javnega in novega internega hidrantnega omreZja. Ce pretok vode
ne zadosCa, mora investitor zgraditi poZarni bazen ali zagotoviti ustrezno pozarno varnost z drugimi
ukrepi.

(7) Z odmiki in izbranimi materiali je treba prepreciti moznost Sirjenja poZara z objektov na sosednja
zemljisCa ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja pozarno varnost v stavbah.

(8) Evakuacijske poti je treba v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje nacrtovati tako, da
zagotavljajo varen umik iz stavb v obmoc¢ju OPPN na proste povrSine ob njih. Dalje je evakuacija
mogoca po sistemu pesSpoti ter preko odprtih bivalnih povr$in v obmoc¢ju OPPN do ceste Pod hribom.

cev v

(9) Ureditve v zvezi z varstvom pred pozarom so doloc¢ene v graficnem nacrtu $t. 4.6 »Prikaz ureditev,
potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami ter za zas¢ito pred hrupome.

34. clen
(plazljiva in erozijsko nevarna obmocja)

(1) Juzni del obmocja OPPN se po opozorilni karti nahaja na erozijskem obmocju z zahtevanimi
zaSCitnimi ukrepi ter plazljivem obmocju z zelo majhno verjetnostjo pojavljanja plazov z izjemo

ozkega pasu ob juzni meji, ki sega v obmocji majhne in srednje verjetnosti pojavljanja plazov. Pri
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nacrtovanju je treba upostevati usmeritve iz elaborata »Geotehni¢no porocilo o raziskavah tal in
pogojih temeljenja (preliminarno porocilo)«, §t. GEO013-01-2022 OPPN ROZNIK-LJUBLJANA,
maj 2022, izdelovalec SLP d. o. 0. Ljubljana.

(2) Zemljine v obmocju OPPN so srednje do slabo vodoprepustne, znacilen je subarteski nivo
podzemne vode, zato ponikanje preci$¢enih povrsinskih vod ni mogoce. Obvezen je kontroliran odtok
v javno padavinsko kanalizacijo.

(3) Na juzni strani nacrtovanih stavb je treba predvideti ustrezno odvajanje povrsinskih zalednih voda,
ki se stekajo z gozdnih povr$in na juzni strani obmo¢ja OPPN. Vkopane dele stavb ali elementov
zunanje ureditve v obmocju OPPN (parapeti, podporni zidovi) je dopustno drenirati nad nivojem
podtalne vode. Urejen mora biti kontroliran odtok zaledne vode v javno padavinsko kanalizacijo preko
zadrzevalnikov.

(4) Za preprecevanje nastanka erozije in plazenja zemljine v ¢asu gradnje in uporabe stavb, morajo biti
nacrtovani ukrepi, ki zmanjSujejo moznost nastajanja erozije in oblikovanja hudournikov ter plazenja
na ¢im manj$o mozno mero.

(5) Brezina na juzni strani obmocja je delno Ze varovana s podpornim zidom in varovalno konstrukcijo
obstojeCih stavb. Za posege v rasfen teren na juzni strani obmocja je treba predvideti varovalne
ukrepe, ki bodo preprecili splazitev brezine in ukrepe za varovanje gradbene jame na podlagi
podrobnejsih geotehni¢nih raziskav.

XI. POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

35. ¢len
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse zunanje pohodne in povozne povrSine morajo zagotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in
zunanje povrsine morajo biti grajene v skladu s predpisom, ki ureja univerzalno graditev in uporabo
objektov.

(2) Povozne in pohodne povrSine morajo biti ustrezno utrjene in asfaltirane ali tlakovane.

(3) Uvoz v kletno etazo in izvoz iz nje preko hodnika za peSce morata biti izvedena brez viSinskih
skokov za pesce.

(4) Prometna ureditev je dolo¢ena v graficnem nacrtu §t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo
strehe«, potek intervencijskih poti za gasilska vozila pa je dolo¢en v graficnem nacrtu 4.6 »Prikaz

ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami ter za zascito pred hrupom.

36. clen
(ureditev cest in prikljucevanje na javne ceste)

Dovoz do obmoc¢ja OPPN je nacrtovan preko cestnega prikljucka na cesto Pod hribom.

37. ¢len
(mirujo¢i promet)

(1) Povrsine za mirujoci promet so nacrtovane v skupni kletni etazi stavb in ob uvozu v garazo.

(2) Pri urejanju povrsin za mirujo¢i promet je treba upoStevati elaborat Mobilnostni nacrt za obmocje
OPPN 214 Roznik — Pod hribom, §t. UP 19-005-MN, Sabec Kalan Sabec — arhitekti, Mojca Kalan

17



PREDLOG

Sabec, s. p., november 2022. Stevilo parkirnih mest je treba zagotoviti po naslednjem normativu:

Namembnost stavb

Stevilo parkirnih mest (PM) za
motorni promet

Stevilo parkirnih mest (PM) za
kolesa

11220 Tri- in vecCstanovanjske
stavbe

1,5 PM/stanovanje v velikosti
do 110,00 m* neto tlorisne
povrsine ter dodatno 10 % za
obiskovalce

2 PM/stanovanje v velikosti
nad 110,00 m” ali ve¢ neto
tlorisne povrsine ter dodatno
10 % za obiskovalce

2 PM na stanovanje za
stanovalce ter dodatno 1 PM/5
stanovanj za obiskovalce

11301 Stanovanjske stavbe z
oskrbovanimi stanovanji

0,8 PM/stanovanje, od tega 10
% na terenu za obiskovalce

1 PM/2 stanovanji

12203 Druge poslovne stavbe
(mesani poslovni programi)

1 PM/70,00 m* BTP
objekta,

od tega 10 % PM za
obiskovalce

1 PM/200,00 m* BTP
objekta

12304 Stavbe za storitvene
dejavnosti (obrtno-servisne
dejavnosti — frizer, urar,
Cistilnica, fizioterapija ...) do
200,00 m* BTP

PM ni treba zagotavljati

PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene
dejavnosti (obrtno-servisne
dejavnosti — frizer, urar,
Cistilnica, fizioterapija,...) nad
200,00 m* BTP

1 PM/25,00 m* BTP

objekta, od tega najmanj 75 %
PM za obiskovalce,

ne manj kot 2 PM za
obiskovalce na lokal

1 PM/200,00 m* BTP
objekta

12650 Stavbe za Sport: pretezno
namenjene razvedrilu,
telovadnice, centri za fitnes,
aerobiko, ples in jogo ter
podobno, brez prostorov za
gledalce

1 PM/25,00 m” BTP objekta,
od tega najman;j 80 %
PM za obiskovalce

1 PM/50,00 m> BTP
objekta

24110 Sportna igri$¢a na
prostem (brez gledalcev)

PM ni treba zagotavljati

PM ni treba zagotavljati

12111 Hotelske in podobne
stavbe za kratkotrajno
namestitev: samo penzioni in
gostisce

1 PM/5 sob, od tega najmanj
75 % PM za goste

1 PM/ 10 sob

(3) Parkiris¢a za obiskovalce stanovanj in parkiriS§¢a za spremljajoCe programe morajo biti v
souporabi, z ustreznim parkirnim reZimom pa morajo biti ves ¢as dostopna obiskovalcem. Parkirna
mesta za obiskovalce je treba umestiti blizu uvoza v garazo, loceno od parkirnih mest, ki so namenjena
izklju¢éno stanovalcem. Ce je dostop do parkirnih mest omejen z rampo, mora biti zagotovljena
ustrezna tehnicna resitev, ki bo obiskovalcem ves ¢as omogocala dostop do parkirnih mest, ki so
namenjena njim.

(4) V BTP objekta, ki je podlaga za izracun parkirnih mest, ni treba upostevati BTP, namenjenih
servisnim prostorom objekta (garaze, kolesarnice in prostori za instalacije).

(5) Pri izraunu neto tlorisne povrSine stanovanj se upoStevajo le zaprti prostori stanovanj, brez
zunanjih shramb ter loz, balkonov in teras.
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(6) Za dolocitev Stevila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki je treba upoStevati
predpis, ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov.

(7) Vsa parkiris¢a v kletni etazi morajo imeti zagotovljeno ustrezno infrastrukturo za napeljavo
elektriénih kablov, ki omogo¢a poznejSo namestitev polnilnih mest za elektricna vozila skladno z
zakonom, ki ureja ucinkovito rabo energije. Za parkirna mesta za elektricno polnjenje je treba
zagotoviti ustrezno pozarno za$€ito skladno s predpisom, ki ureja pozarno varnost v stavbah, in
zadnjim stanjem tehnike, da bo ob morebitnem vZzigu v ¢im ve¢ji mozni meri preprecen prenos in
Sirjenje pozara ter omogoceno gaSenje baterije elektri¢nega vozila.

(8) Od stevila parkirnih mest za motorni promet, izraCunanega na podlagi preglednice iz drugega
odstavka tega Clena, je treba zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila.

(9) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega Clena se v izracunu
zaokroZijo navzgor.

(10) Za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je treba na podlagi mobilnostnega nacrta iz drugega
odstavka tega ¢lena do zaCetka uporabe nacrtovanih stavb izdelati akcijski nacért, v katerem bodo
doloceni ukrepi, nacin izvajanja ukrepov, nadzor nad izvajanjem in naéin upravljanja mobilnostnega
nacrta.

38. clen
(pes promet)

(1) Dostop za pesSce je dolocen s severne strani po peSpoteh, ki se navezujejo na plo¢nik ob cesti Pod
hribom. Obmocje OPPN je s pe$ povezavo navezano na Matjanovo pot.

(2) Sirina pe$poti, ki vodijo do vhodov v stanovanjske stavbe, je najmanj 2 m.

39. ¢len
(kolesarski promet)

(1) Kolesarji dostopajo v obmoc¢je OPPN s severne strani s ceste Pod hribom. V obmoc¢ju OPPN
kolesarski promet poteka po tlakovanih povrSinah.

(2) Prostori za parkiranje koles so naértovani v sklopu stavb ter na zunanjih povrSinah v obmod¢ju
OPPN. Stojala za kolesa na zunanjih povr$inah morajo biti znotraj obmocja OPPN enotno oblikovana
in morajo omogocati priklepanje koles.

40. clen
(dostava in odvoz odpadkov)

(1) Dostop za dostavna in servisna vozila je doloCen preko dovoza s ceste Pod hribom.

(2) Komunalna vozila na obmoc¢je OPPN ne uvazajo, praznjenje zabojnikov poteka s ceste Pod
hribom.

(3) Parkiranje, ustavljanje in obracCanje za dostavna vozila ter za servisna vozila za obratovanje in
servisiranje stavb in dejavnosti znotraj obmocja OPPN je treba urediti na terenu ob uvozu na obmocje

ali v kleti stavbe.

41. clen
(intervencijske poti)
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Nacrtovana je krozna intervencijska pot, ki poteka med nacrtovanimi stavbami ter se na severni strani
naveze na cesto Pod hribom. Intervencijske vozne poti zunaj voziSC je treba izvesti na nacin, ki
dopusca ustrezno tlakovanje in ozelenitev.

42. ¢len
(splosni pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko urejanje)

(1) Splosni pogoji za potek in gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske

infrastrukture so:

1. nacrtovani objekti morajo biti priklju¢eni na obstojeCe in nacértovano okoljsko in energetsko
infrastrukturno omrezje po pogojih posameznih upravljavcev okoljskih in energetskih vodov;

2. vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih povr§inah oziroma povr§inah
v javni rabi tako, da je omogoceno njihovo vzdrzevanje;

3. upostevati je treba predpisane odmike od obstojeCih okoljskih, energetskih in elektronskih
komunikacijskih vodov ter naprav;

4. kadar potek po javnih povrSinah ni mogoc¢, mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogociti izvedbo
in vzdrzevanje javnih okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov ter naprav na
svojem zemlji$Cu, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti sluznost;

5. gradnja okoljskih, energetskih in elekronskih komunikacijskih vodov in naprav ter objektov mora
potekati usklajeno;

6. dopustne so delne in zacasne ureditve, ki morajo biti izdelane v skladu s programi upravljavcev
posamezne infrastrukture in izvedene tako, da jih je mogoce vkljuéiti v kon¢no fazo ureditve
posameznega okoljskega oziroma energetskega ali elektronsko komunikacijskega voda po
izdelanih idejnih reSitvah za obmocje OPPN;

7. obstojeCo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo je dopustno
obnavljati, dograjevati in povecevati njeno zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
moznostmi.

(2) Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska ureditev so dolo¢ene v grafiénem nacrtu St.
4.5 »Zbirni nacrt komunalnih vodov in naprav«.

43. ¢len
(vodovod)

(1) V cesti Pod hribom potekata primarni javni vodovod LZ DN 300 iz leta 1970 in sekundarni javni
vodovod NL DN 80, DN 100 iz leta 1997.

(2) Socasno z odstranitvijo obstojecih stavb iz 19. Clena tega odloka je treba ukiniti obstojeca
vzporedna vodovodna hiSna prikljuc¢ka PE d32, vklju¢no z vodomernim jaSkom, ter interno
vodovodno omrezje znotraj obmoc¢ja OPPN.

(3) Znotraj obmocja OPPN ni zgrajenega javnega vodovodnega omrezja.

(4) Nacrtovane stavbe se s pitno in sanitarno vodo oskrbujejo preko obstojeCega vodovodnega
prikljucka NL DN 100. Obstojec¢i vodomerni jasek je treba prestaviti severno.

(5) V zunanjem jasku mora biti nameSCen obracunski vodomer. Od obracunskega vodomera do
odstevalnih vodomerov je na¢rtovan interni vodovod.

(6) Voda za gaSenje je v primeru pozara zagotovljena iz hidrantov, vgrajenih na obstojeCem
vodovodnem omrezju in nacrtovanem internem hidrantnem omreZzju.

(7) Pri nadrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrZevanju vodovodov je treba upostevati doloCbe
predpisov ki urejajo oskrbo s pitno vodo. Vodovod in pripadajoce objekte je treba izvesti v skladu z
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internim dokumentom Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o.: Tehni¢na navodila za
vodovod.

(8) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upostevati »Strokovno mmnenje za oskrbo s pitno vodo
objektov na obmocju OPPN 214 Roznik — Pod hribom, Stevilka dopisa VOK-350-002/2022-004, z
dne 11. 1. 2022, ki ga je izdelalo Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o.

(9) Pred prikljucitvijo na javno vodovodno omrezje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za
soglasje za prikljucitev posameznih stavb in predloziti izvedbeno dokumentacijo.

44. c¢len
(kanalizacija)

(1) V cesti Pod hribom poteka javni kanal za komunalno odpadno vodo B DN 250 iz leta 1980,
vzporedno z njim poteka kanal za padavinske odpadne vode B DN 300 iz leta 1980. V Matjanovi poti
vzhodno od obmocja OPPN poteka javni kanal za komunalno odpadno vodo B DN 250 iz leta 1979.

(2) Nacrtovane stavbe so za odvod komunalnih odpadnih voda prikljucene na javni kanal za
komunalno odpadno vodo, ki poteka v cesti Pod hribom. Neposredno priklju¢evanje je dopustno, ¢e je
kota tal pritli¢ja stavb oziroma etaze, v kateri so name$¢eni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto
pokrova bliznjih revizijskih jaskov na javnem kanalu. Morebitne nizje lezece odtoke (tj. nizje od 10
cm nad koto pokrova bliZznjega revizijskega jaska) je treba prikljucevati preko hisnih ¢rpalis¢.

(3) Padavinske odpadne vode s streh, utrjenih povrsin in zelenic ter zaledne vode s hriba je treba preko
interne kanalizacije za padavinske vode in zadrzevalnikov padavinskih vod odvajati v javno
kanalizacijo za padavinske odpadne vode B DN 300 v cesti Pod hribom.

(4) ZadrZevanje padavinskih voda s streh, utrjenih povrsin in zelenic je treba zagotoviti na gradbeni
parceli stavb. Preveriti je treba tudi moznost izvedbe drugih ukrepov, na primer izvedbo zelenih streh
na nacrtovanih stavbah ter moznost ponovne uporabe vode za sanitarne potrebe.

(5) Zaledne vode se preko koritnice in drenaZe, ki sta naértovani ob juzni meji obmocja OPPN, in
peskolova iztekajo v zadrzevalnik padavinskih vod, ki je nacrtovan v prostorski enoti PE2, od tam pa v
javno kanalizacijo za padavinske vode v cesti Pod hribom. Izvedba drenaze je dopustna le nad nivojem
podtalne vode.

(6) Zadrzevalnike za padavinsko odpadno vodo iz obmocja OPPN in zadrZevalnik za zaledne vode je
treba dimenzionirati tako, da bo zadrzan celotni odtok s prispevnega obmocja pri kriticnem nalivu. V
fazi priprave projektne dokumentacije je treba dolo¢iti natan¢no velikost duSenega iztoka.

(7) Padavinsko odpadno vodo s tlakovanih povoznih povrsin je treba odvajati preko lovilnikov olj.

(8) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih materialov. Pred zasipom novozgrajenih
internih kanalov je treba izvesti preizkus vodotesnosti internih kanalov s standardiziranimi postopki.
Kanalizacija mora biti zgrajena v skladu z geotehni¢nimi pogoji.

(9) Pri nacrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrzevanju kanalizacije je treba upoS$tevati predpise, ki
urejajo oskrbo s pitno vodo, ter predpise, ki urejajo odvajanje odpadnih in padavinskih voda.
Upostevati je treba interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga, d. o. 0.: Tehni¢na

navodila za kanalizacijo.

(10) Pred prikljucitvijo na javno kanalizacijsko omrezje je treba zaprositi upravljavca javne
kanalizacije za soglasje za prikljucitev stavb in predloziti izvedbeno dokumentacijo.

45. clen
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(plinovod)

(1) Severno od obmo¢ja OPPN v cesti Pod hribom poteka glavni distribucijski plinovod N 10201
dimenzije DN 100.

(2) Za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in kuhanje je nacrtovane stavbe
treba prikljuciti na distribucijsko omrezje zemeljskega plina — nizkotlacno distribucijsko omrezje.

(3) Za prikljuéitev nacrtovanih stavb na distribucijsko omrezje zemeljskega plina iz prejSnjega
odstavka je treba do stavb zgraditi prikljucni plinovod z navezavo na glavni plinovod N 10201.

(4) Prikljucni plinovod mora biti do nacrtovanih stavb voden v zemljini, izven kletne ureditve,
zakljucen mora biti z glavno plinsko zaporno pipo v omarici, ki je lahko namescena na fasadi stavbe
ali v opornem zidu uvoza v garazo. Izvedba omarice in zunanja ureditev ob njej morata omogocati
namestitev in neovirano vzdrzevanje plinske pipe.

(5) Interni razvod notranje plinske napeljave je nacrtovan od glavne plinske zaporne pipe pod stropom
garaze do posameznih stavb. Vsaka stavba ima svojo zaporno pipo.

(6) Skupni interni razvod notranje plinske napeljave pod stropom kleti mora biti izveden ob robu kleti
oziroma ob nosilcih ali podpornih stebrih. Ker so v kleti na¢rtovana parkirna mesta, mora biti z
zaS¢itnimi ukrepi preprecen nalet vozil v plinovodno napeljavo — vecja etazna visina kleti ali na vstopu
v garazo namescene letve na visini, niZji od nivoja spodnjega roba plinske napeljave.

(7) Plinovodno omreZzje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu z dokumenti:

— Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska obmocja
Mestne obcine Ljubljana, Obc¢ine Brezovica, Obcine Dobrova - Polhov Gradec, Obc¢ine Dol pri
Ljubljani, Ob&ine Ig, Ob¢ine Medvode, Ob¢ine Skofljica in Obéine Log - Dragomer (Uradni list
RS, st. 102/20),

— Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim
delovnim tlakom do vklju¢no 16 barov (Uradni list RS, §t. 26/02, 54/02 in 17/14 — EZ-1) in

— Tehni¢ne zahteve za graditev distribucijskih plinovodov in priklju¢kov ter notranjih plinskih
napeljav Energetike Ljubljana (www.energetika-lj.si).

46. ¢len
(elektroenergetsko omrezje)

(1) V blizini obmo&ja OPPN poteka obstojea 10 kV kabelska zanka iz RTP 110/10 kV Siska:
K27 KB 10 kV TP 0716 Celovska 185. Severno od obmoc¢ja OPPN v cesti Pod hribom poteka
obstojece kabelsko srednjenapetostno omrezje.

(2) Znotraj obmocja OPPN se nahaja obstojece podzemno in nadzemno 1kV nizkonapetostno omrezje,
ki napaja obstojeCe stavbe znotraj obmoc¢ja OPPN. Obstojeci nizkonapetostni kablovod in nadzemno
nizkonapetostno omrezje, ki napajata stavbe v obmoc¢ju OPPN nacrtovane za odstranitev, se ukineta in
odstranita.

(3) Za elektroenergetsko oskrbo nacrtovanih stavb je treba zgraditi novo transformatorsko postajo (v
nadaljnjem besedilu: TP) Pod hribom z moZnostjo vgradnje transformatorja z mo¢jo1000 kVA. TP
Pod hribom je tipska prostostoje¢a z notranjim posluzevanjem. Locirana je ob cesti Pod hribom kot
samostojen objekt, lahko tudi v sklopu servisnih objektov (kolesarnica, ekoloski otok ipd.). Do TP Pod
hribom mora biti 24 h na dan zagotovljen dostop za vzdrzevanje.

(4) Za vkljucitev TP Pod hribom v srednjenapetostno omrezje in izvedbo srednjenapetostnih povezav
z obstojecimi transformatorskimi postajami je nacrtovana nova elektrokabelska kanalizacija.
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(5) Za vkljucitev TP Pod hribom v srednjenapetostno omrezje je treba prestaviti obstojeci locilni

mesti:

—  lo€ilno mesto med izvodoma K27 KB Celovska 185 in KO7 KB Plinarna Podutik se prestavi iz
TP 0584 Bratov Bezelj v TP 0093 Podutiska 24, smer TP 0672 Koseski bajer 2;

—  lo€ilno mesto med izvodoma K07 KB Plinarna Podutik in K41 KB Martinceva se prestavi iz TP
0680 Kamnogoriska 50 v TP 0631 Ledarska, smer TP 0632 Brajnikova.

(6) Nacrtovane stavbe se energetsko oskrbujejo iz TP Pod hribom. Nizkonapetostni kablovodi —
prikljucki potekajo od TP Pod hribom do posameznih priklju¢no-merilnih omaric.

(7) Kablovode in transformatorski postaji je treba dimenzionirati tako, da bo mogoca prikljucitev
fotovoltai¢nih naprav za zagotovitev energetske samooskrbe.

(8) Pri projektiranju in izvedbi elektroenergetskega omreZja je treba upostevati idejno reSitev »EE
napajanje za OPPN 214 Roznik Pod hribom«, Stevilka 3/22, ki jo je izdelalo podjetje Elektro
Ljubljana, podjetje za distribucijo elektri¢ne energije, d. d. v februarju 2022.

47. ¢len
(elektronsko komunikacijsko omreZje)

(1) Znotraj obmocja OPPN in v cesti Pod hribom potekajo obstojeca elektronsko komunikacijska
omreZja treh operaterjev.

(2) Socasno z odstranitvijo obstojecih stavb iz 19. ¢lena tega odloka je treba ukiniti tudi obstojece
elektronsko komunikacijsko omrezje v obmoc¢ju OPPN.

(3) Nacrtovane stavbe se lahko prikljucijo na omrezje elektronskih komunikacij pod pogoji
upravljavcev teh omrezij. ObstojeCa omrezja omogocajo dograditev za zagotovitev potrebnih
kabelskih zmogljivosti za izvedbo priklju¢kov nacrtovanih stavb na omreZje.

(4) Prikljucek mora od mesta prikljucitve do stavbe potekati v novi kabelski kanalizaciji. Od
prikljucnih toc¢k na obstojecih trasah do novega zbirnega uvodnega jaska pred uvozom v kletno etazo
je nacrtovana izvedba nove kabelske kanalizacije za vsakega operaterja. Od zbirnega jaska do
komunikacijskega vozlis¢a posamezne stavbe trasa skupne hisne kabelske kanalizacije poteka v talni
plosci kletne etaze.

(5) V kabelsko kanalizacijo je treba do stavb uvle¢i naro¢niSke kable po konfiguraciji in vrsti kablov,
kot ju dolocijo izbrani operaterji.

(6) Pred prikljucitvijo stavb na omrezje elektronskih komunikacij je treba od izbranega operaterja
elektronsko komunikacijskega omrezja pridobiti ustrezno soglasje.

(7) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoStevati idejno zasnovo »Elektronsko komunikacijsko
omrezje za OPPN 214 Roznik — Pod hribomg, §tevilka 04012201, ki jo je izdelalo podjetje Dekatel

d. 0. 0. v marcu 2022.

48. clen
(javna razsvetljava)

(1) Ob severnem plocniku ceste Pod hribom poteka omreZje javne razsvetljave.
(2) Razsvetljava zunanjih povrSin ob stavbah je interna in ni povezana s sistemom javne razsvetljave.

Interna razsvetljava mora biti zadostna, enakomerna in neble$ceca. Svetloba mora biti usmerjena tako,
da ne sveti neposredno v prostore stanovan;.
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49. ¢len
(uc¢inkovita raba energije v stavbah)

Nacrtovane stavbe morajo biti zgrajene energetsko varcno v skladu s predpisi, ki dolocajo ucinkovito
rabo energije v stavbah, in predpisom, ki ureja prioritetno uporabo energentov za ogrevanje na
obmoc¢ju Mestne ob¢ine Ljubljana.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NACRTOVANIH RESITEV

50. ¢len
(dopustna odstopanja od nacrtovanih reSitev)

Dopustna odstopanja od v OPPN nacrtovanih resitev so:

1. tlorisni gabariti:

a) tlorisne dimenzije stavb lahko nad terenom odstopajo znotraj gradbene meje GM;

b) preko GM lahko segajo napusci in nadstreski nad vhodi, izven GM je dopustno graditi nadstresnico
nad uvozom v klet in izvozom iz kleti:

— ¢e so oddaljeni najmanj 5 m od sosednjega zemljiS¢a oziroma 3 m, ¢e je pridobljeno soglasje
lastnika sosednjega zemljisca;

¢) preko GMz lahko segajo posegi oziroma ukrepi za za$¢ito gradbene jame:

— ¢e so oddaljeni najmanj 3 m od sosednjega zemljis¢a oziroma manj, e je pridobljeno soglasje
lastnika sosednjega zemljisca;

— e posegi oziroma ukrepi za zasCito gradbene jame segajo na sosednja zemljisCa, je treba za
izvajanje pridobiti ustrezno dovolilo lastnika zemljis¢a;

¢) odstopanja od tlorisnih gabaritov pod a) in b) iz te tocke so dopustna, ¢e so zagotovljeni odmiki
med fasadami stavb in delov stavb, dolo¢eni v drugem odstavku 12. ¢lena tega odloka ter odprte
bivalne povrSine, zelene povrsine na raS¢enem terenu in otroska igris¢a v skladu s 13. ¢lenom tega
odloka;

2. viSina stavb in etaznost:

a) visine stavb nad terenom lahko odstopajo do +1 m navzgor in neomejeno navzdol. Pri odstopanju
navzgor morajo biti zagotovljeni odmiki med fasadami stavb in delov stavb, doloCeni v drugem
odstavku 12. ¢lena tega odloka;

b) izvedba dodatne kletne etaze je dopustna, Ce:

— so zagotovljeni ustrezni ukrepi za prepre¢evanje nastanka erozije in plazenja,

transmisivnost vodonosnika v obmocju gradnje ni manjsa kot 10 % ter

se na podlagi geolosko-geomehanskega elaborata ugotovi, da gradnja ne bo imela negativnih

vplivov na geoloSko-geomehanske razmere za sosednja obmocja in objekte;

3. viSinska regulacija terena in viSinska kota pritli¢ja:

— pri visinskih kotah pritli¢ij so dopustna odstopanja do + 0,5 m;

— pri visinskih kotah zunanje ureditve pri vhodih v stavbe so dopustna odstopanja do + 0,5 m;
4. vhodi in dostopi:

— mikrolokacije vhodov in dostopov do stavb se lahko spremenijo;

— intervencijsko pot je dopustno prilagoditi zasnovi zunanje ureditve;

5. zmogljivost obmocja:

—  BTP stavbe nad terenom se lahko spremeni v okviru dopustnih odstopan;j pri gabaritih stavbe ob
upostevanju najve¢jega dopustnega faktorja izrabe FI = 1,2 znotraj prostorske enote PE1;

- BTP pod nivojem terena lahko odstopa znotraj GMz, &e je zagotovljenih vsaj 2 500 m* zelenih
povrsin na ras§¢enem terenu in je kletna etaza zasnovana v skladu z 13. tocko prvega odstavka 12.
¢lena tega odloka;

—  Stevilo stanovanj lahko odstopa navzdol;

6. lega stavbe:

—  lega stavb lahko odstopa znotraj GM in GMz;

7. zazidalna zasnova:
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— na zemljii¢u s parcelno §t. 985/4 v katastrski ob&ini 1739 Zgornja Siska je dopustno ohraniti
stavbo Stevilka 6837, ki je v graficnem nacrtu 4.1. »Odstranitve obstoje¢ih objektov« oznacena z
oznako R5 (v nadaljnjem besedilu: stavba R5);

— v primeru ohranitve stavbe iz prej$nje alineje je treba zmanjSati velikost stavbe B3 tako, da bo FI
v prostorski enoti PE1 znasSal, vklju¢no z BTP ohranjene stavbe, najve¢ 1,2. Pe§ dostop do stavbe
R5 je treba zagotoviti preko peSpoti na vzhodni strani stavbe B3 in z Matjanove poti. Do 3
parkirna mesta za potrebe stavbe R5 je dopustno urediti v kleti nacrtovanih stavb.

. parcelacija in zakolicba:
pri poteku parcelnih mej in pri povrSinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih
odstopanj pri geodetskih meritvah;

—  koordinate zakolicbenih tock nacrtovanih stavb lahko odstopajo v okviru dopustnih odstopanj pri
tlorisnih gabaritih in legi stavbe;v primeru ohranitve stavbe RS se njena gradbena parcela, to je
zemljis¢e s parcelno $t. 985/4 v katastrski ob¢ini 1739 Zgornja Siska s povrsino 87 m’, izlodi iz
gradbene parcele nacrtovanih stavb.

9. prometna, okoljska, energetska in elektronsko komunikacijska ureditev:

—  pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, povrSin, objektov, naprav in
prikljuckov posamezne prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture, ¢e so pri nadaljnjem podrobnejSem proucevanju pridobljene reSitve, ki so
primernej§e s tehni¢nega ali okoljevarstvenega vidika ali omogoCajo boljSe prometno
funkcioniranje in dostopnost celotnega obmocja nacrta, ki pa ne smejo poslabsati prostorskih in
okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi
soglasati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posamezne
infrastrukture;

— mikrolokacija zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke je lahko spremenjena, Ce je
nacrtovana ustrezna resitev za dostop s komunalnimi vozili,

— $tevilo parkirnih mest za stanovanja lahko odstopa navzgor, pri ¢emer je dopustno urediti najve¢
dve parkirni mesti na stanovanje. Stevilo parkirnih mest za nestanovanjske programe lahko
odstopa navzgor do 10 %. V obmocju OPPN je dopustno urediti Se do deset dodatnih parkirnih
mest za sistem souporabe vozila. Druga odstopanja pri $tevilu parkirnih mest za stanovanja in
nestanovanjske dejavnosti v obmoc¢ju OPPN so dopustna le, ¢e je na podlagi spremenjenega
mobilnostnega nacrta ugotovljeno, da predlog prometne ureditve pomeni uresni¢evanje celostne
prometne strategije Mestne ob¢ine Ljubljana. Mobilnostni naért potrdi oddelek Mestne uprave
Mestne ob¢ine Ljubljana, pristojen za promet.

| oo

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 1ZVAJANJE OPPN

51. ¢len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitor gradnje mora najmanj dve leti pred predvideno pridobitvijo gradbenega dovoljenja za
stavbe in druge posege, nacrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno ob¢ino Ljubljana, oddelka mestne
uprave, pristojna za nacrtovanje in izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa
opremljanja zemlji$¢, razen Ce se z njima dogovori drugace.

(2) Investitor mora najpozneje dve leti po uveljavitvi tega odloka zagotoviti parcelacijo, dolo¢eno v
20. ¢lenu tega odloka.

(3) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo stavb ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega

okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

1. zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstojecih infrastrukturnih vodov in
naprav, infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, ¢e so ob gradnji poskodovani;

2. zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajocih ureditev in naprav, poskodovanih zaradi gradnje.
Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;

3. v casu gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vklju¢no z rednim nadzorom stanja
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sosednjih objektov, tudi zunaj obmocja OPPN. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje objektov in
namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje posameznega objekta je dolzan izvesti
sanacijo poSkodb na sosednji stavbi, ¢e je ta nastala zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja
poskodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. Ob pripravi projektne dokumentacije za vsako
posamezno etapo geomehanik dolo¢i, katere od obstojecih objektov je treba opazovati, in opredeli
potreben obseg meritev;

stanovalci sosednjih stavb morajo biti obvesSceni o €asu in trajanju izvajanja najbolj hrupnih del;

. promet v Casu gradnje morajo organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabsa in da

ne prihaja do zastojev na obstoje¢em cestnem omreZju;

. zagotoviti morajo naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se za¢nejo izvajati gradbena

dela;

. pred uporabo stavb morajo investitorji zagotoviti celovito ravnanje s posameznimi vrstami

odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne sluzbe, kot
odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti;

Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo stavb oziroma pri izvajanju vseh posegov v obmocju
OPPN, zavarovati vegetacijo pred poskodbami.

(4) V casu obratovanja stavb je treba zagotoviti redno vzdrZzevanje gozdnega roba, v 15 m Sirokem
pasu gozda na zahodni strani obmocja pa je treba redno odstranjevati vse nevitalno in nestabilno
drevje.

52. ¢len
(posegi, dopustni po izvedbi nacrtovanih ureditev)

(1) Po izvedbi z OPPN nac¢rtovanih ureditev so na celotnem obmocju OPPN dopustni nasledn;ji posegi:

1.
2.

3.

(9,

odstranitev objektov in naprav,

vzdrzevalna dela na objektih prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture,

vzdrZevalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit in konstrukcijska
zasnova stavb,

. obnove fasadnega plasca stavb, ¢e se pri oblikovanju fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad stavb,

zgrajenih v obmoc¢ju OPPN,

. postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v obmo¢ju OPPN, in
. spremembe namembnosti delov stavb v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na

obmoc¢ju OPPN, ¢e so na gradbeni parceli zagotovljene odprte bivalne povrSine v skladu s 13.
¢lenom tega odloka in parkirna mesta v skladu 37. ¢lenom tega odloka..

(2) Naknadni posegi na fasadah novozgrajenih stavb v obmo¢ju OPPN (npr. menjava stavbnega
pohistva, zasteklitve loZ in balkonov, nadstreski v obmo¢ju zasebnih vrtov ali na terasah) so dopustni
le, ¢e so izvedeni enotno na celotni stavbi. Pri vzdrzevanju in rekonstrukcijah ter obnovah fasadnega
plasca stavb je treba upoStevati pogoje za oblikovanje objektov iz 12. ¢lena tega odloka in druge
pogoje tega odloka.

XIV. KONCNA DOLOCBA

53. ¢len
(zacetek veljavnosti)

Ta odlok za¢ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 3505-30/2018-
Identifikacijska Stevilka: 1790
Ljubljana, dne
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